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1. WST P
1.1. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikacj  Techniczn  Wykonania i Odbioru Robót kanalizacji
sanitarnej w Marciszowie.

1.2. Kody i nazwy robót budowlanych – wg numerycznego s ownika g ównego Wspólnego
ownika Zamówie  (CPV)

Lp Kod CPV Opis

I 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow

1 45111200-0 Roboty przygotowawcze terenu pod budow  i roboty
ziemne

2 45112700-2 Roboty w zakresie kszta towania terenu

II 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów,
ci gów komunikacyjnych i linii energetycznych

3 45231300-8 Sie  wodoci gowa

4 45232411-6 Ruroci gi wody ciekowej

5 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ciekowej

6 45232130-2 Ruroci gi do odprowadzenia wody burzowej

1.3. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione s  wymagania dotycz ce materia ów, wykonania i odbioru robót
monta owych koniecznych do wykonania kanalizacji sanitarnej w zwi zku z realizacj  inwestycji dla
gminy Marciszów.

1.4. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.5. Zakres robót obj tych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej.
Zakres stosowania dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gruntach nawodnionych.
Zakres robot przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje:
      -    oznakowanie robót,
      -    dostawa materia ów,
      -    wykonanie prac przygotowawczych, przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
      -    wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV,
      -    przygotowania pod a pod przewody,
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      -    u enie przewodów kanalizacji sanitarnej,
      -    studnie betonowe dn 1200 mm;
      -    studnie PP dn 400mm;
      -    przepompownie;
      -    zasypanie i zag szczenie wykopu,
      -    odtworzenie nawierzchni po robotach,
      -    przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.6. Informacje ogólne

cieki bytowo-gospodarcze z budynków mieszkalnych jak i z budownictwa us ugowego z
miejscowo ci Marciszów odprowadzane b  do nowoprojektowanej oczyszczalni cieków za
pomoca przewodów grawitacyjnych  i t ocznych kanalizacji sanitarnej.
Kanalizacj  sanitarn  nale y wykona  z rur PP-b typu PRAGMA z wyd onym kielichem i z
fabrycznie zamontowanymi uszczelkami. Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki
rewizyjne wykonane z prefabrykatów betonowych i studzienek PP z w azami eliwnymi typu
lekkiego lub ci kiego oraz studzienek .

Typ w azu w zale no ci d lokalizacji: typu lekkiego klasy B-12.5 ton (ci gi piesze nie s siaduj ce z
drogami i trawniki), typu ci kiego klasy D-40 ton (ci gi piesze s siaduj ce z drogami i drogi).

1.7. Okre lenia podstawowe

Okre lenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z okre leniami
wyst puj cymi w obowi zuj cych Polskich Normach.
-    Kana   – (przewód kanalizacyjny) – liniowy obiekt in ynierski, przeznaczony do grawitacyjnego
     odprowadzenia cieków.
- cieki  – wszystkie wody zu yte, powstaj ce w wyniku dzia alno ci yciowej i produkcyjnej
     cz owieka odprowadzenia cieków.
-    Kana  sanitarny  – kana  przeznaczony do odprowadzenia cieków miejskich
     (bytowo-gospodarczych i przemys owych).
-    Przy cze kanalizacyjne; przykanalik  - kana  przeznaczony do po czenia  instalacji
      wewn trznej z sieci  kanalizacji zewn trznej lub odbiornika (zbiornik bezodp ywowy)
-    Kanalizacja zewn trzna  - uk ad przewodów kanalizacyjnych znajduj cych si  poza budynkami
      przeznaczonymi, przeznaczonych do odprowadzania cieków do oczyszczalni lub do odbiornika.
-    Kanalizacja zewn trzna  - uk ad przewodów kanalizacyjnych znajduj cych si  poza budynkami
      przeznaczonymi, przeznaczonych do odprowadzania cieków do oczyszczalni lub do odbiornika.
-    Urz dzenia (elementy) uzbrojenia sieci
-    Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nie prze azowym przeznaczona
     do kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów.
-    Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za amaniach osi kana u w
     planie, na za amaniach spadku kana u oraz na odcinkach prostych.
-    Studzienka po czeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do czenia co najmniej
     dwóch  kana ów dop ywowych w jeden kana  odp ywowy.
-    Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka kanalizacyjna maj ca dodatkowy przewód
     Pionowy umo liwiaj cy wytr canie nadmiaru energii cieków, sp ywaj cych z wy ej po onych
     kana ów dop ywowych do ni ej po onego kana u odp ywowego.
-    Elementy studzienek i komór.
     komora robocza zasadnicza cz  studzienki lub komory przeznaczona do czynno ci eksploatacyjnych.
     wysoko  komory roboczej jest to d ugo  pomi dzy rz dn  dolnej powierzchni p yty lub innego
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     elementu
     komin w azowy – szyb po czeniowy komory roboczej z powierzchni  ziemi, przeznaczony do zej cia
     obs ugi do komory roboczej.
     p yta przykrycia studzienki – p yta przykrywaj ca komor  robocz , w przyj tej technologii teleskop
     fabrykowany przystosowany  do monta u w rurze trzonowej studni.
     w az kana owy – element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
     komór kanalizacyjnych umo liwiaj cy dost p do urz dze  kanalizacyjnych.
     kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przep ywu w nim cieków

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi  polskimi norma

2.0. MATERIA Y
2. 1. Ogólne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawc  materia y zastosowane przy wykonaniu sieci i przy cza
kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada  normom krajowym, je li to mo liwe, przez normy
europejskie lub techniczne aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materia y powinny odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody

Kanalizacj  sanitarn  nale y wykona  z rur PP-b typu PRAGMA z wyd onym kielichem i  z
fabrycznie zamontowanymi uszczelkami.

2.3. Studzienki rewizyjne betonowe

Studzienki rewizyjne nale y wykona  z kr gów betonowych dn 1,0m, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normie PN-B-10729:1999, z betonu klasy co najmniej B-30.
Studzienki nale y przykry  p yt  nadstudzienn elbetow  PP-144/60 i w azem eliwnym
(PN-H-74051-2:1994) typ lekki.
Studzienki winny by  wykonane w sposób zapewniaj cy szczelno  po cze  kr gów i p yt, w celu
uniemo liwienia dop ywu wód gruntowych i wód przypadkowych. Po czenia kr gów wykona  na
zak ad i na zapraw  cementow , styki dok adnie zaoponowa . Kinet  przep ywow  w studniach
wykona  B-15 z dodatkiem rodka wodoszczelnego.
Przej cia rur PVC przez ciany studzienek wykona  przy u yciu tulei ochronnej z tworzywa
sztucznego (przej cia szczelne).

2.4. Studzienki rewizyjne z tworzywa

Studzienki rewizyjne z tworzywa PP sk ada si  z nast puj cych  cz ci:

- kinety PP przep ywowej i po czeniowej;
- pier cienia dystansowy
- sto ka
- betonowego pier cienia odci aj cego
- u eliwnego typu lekkiego lub ci kiego 400 mm

Studzienki z PP nale y montowa  na podsypce tak , aby sta a ona stabilnie.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


7

2. 5. Kruszywo na podsypk .

Podsypka pod ruroci gi mo e by  wykonana z piasku lub wiru. U yty materia  na podsypk
powinien odpowiada  wymaganiom: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2. 6. Przej cie pod przeszkodami.

Przej cie kanalizacji sanitarnej poprzek dróg wykona  w rurze os onowej stalowej.
Rury stalowe ochronne nale y stosowa zabezpieczone fabrycznie pow ok  bitumiczn  przek adka
typu ZOZ.
Rur  przeznaczon  do u enia w rurze os onowej nale y podda  próbie na ci nienie.
Wystaj ce ko ce rur PP z rury ochronnej na odcinku korka + 10 cm nale y owin  3x grub  foli  z
PVC lub PE.
Przestrze  mi dzy rurow  przy ko cówkach rury ochronnej nale y uszczelni  piank  poliuretanow .

2.7. SK ADOWANIE MATERIA ÓW

2.7.1. Rury przewodowe PP-b
Magazynowanie rur powinny by  zabezpieczone przed szkodliwymi dzia aniami promieni

onecznych , temperatura nie wy sza ni  35oC i opadami atmosferycznymi.
sze sk adowanie rur powinno odbywa  siew pomieszczeniach zamkni tych lub zadaszonych.

Rury PP-b nie wolno nakrywa , umo liwiaj c ich przewietrzanie.
Rury o ró nych rednicach i grubo ciach winny by  sk adowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mo liwe, rury o grubszych cianie winny znajdowa  si  na spodzie. Rury powinny by  sk adowane
na równym pod u na podk adach drewnianych, a wysoko  stosu nie powinna przekracza  1,5m.
Sposób sk adowania nie mo e powodowa  nacisku na kielich rur, doprowadzaj c do ich deformacji.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si  dolnej warstwy rur mo na dokona  Za pomoc  ko ków i
klinów drewnianych, W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nale y
cz ci uszkodzone odci , a ko ce rur sfazowa .
Kszta tki, z czki i inne materia y (uszczelki, rodki do czyszczenia, itp.) powinny by  sk adowane w
sposób uporz dkowany, z zachowaniem wy ej omówionych rodków ostro no ci.

2.7.2. Kr gi
Sk adowanie kr gów mo e odbywa  si  na gruncie nieutwardzonym, wyrównanym, pod warunkiem,
e nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sk adowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko  sk adowania nie powinna przekracza
1,8 m.
Sk adowanie powinno umo liwi  dostep do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych
kr gów

2.7.3. W azy i stopnie
Sk adowanie w azów i stopni w azowych mo e odbywa  si  na odkrytych sk adowiskach, z dala od
substancji dzia aj cych koroduj co.

azy powinny by  poszeregowane wg klas (typów).

2.7.4. Kruszywo
Sk adowisko kruszywa powinno by  zlokalizowane jak najbli ej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Pod e sk adowiska powinno by  równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczaj ce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sk adowania i poboru.
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2.7.5.Cement
Sk adowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkni tych.
Sk adowany cement musi by  bezwzgl dnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowania cementu
nie mo e by  d szy ni  3 miesi ce.

3. SPRZ T
3.1. Sprz t do robót ziemnych przygotowawczych i wyko czeniowych

W zale no ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nast puj cy sprz t do wykonania robót ziemnych i
wyko czeniowych:
-    kopark  podsi biern  0,15m3 do 0,60m3,
-    spychark  ko ow  lub g sienicow  do 100KM,
-    sprz t do zag szczania gruntu, mianowicie: zag szczark  wibracyjn ,

3.2. Sprz t do robót monta owych

W zakresie od potrzeb i przyj tej technologii robót, Wykonawca zapewni nast puj cy sprz t
monta owy:
-    samochód dostawczy do 0,9t,
-    samochód skrzyniowy do 5t
-    samochód samowy adowczy od 25t do 30t,
-    urawie samochodowe od 5 do 6t,
-    zespó  pr dotwórczy trójfazowy przewo ny 20KVA,
-    spr ark  powietrza spalinow  (10m3/min).
Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pe ni sprawne i dostosowane do technologii i
warunków wykonania robót oraz wymogów wynikaj cych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur przewodowych  PP-b

Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci.
Opakowanie powinno zabezpieczy  rury przed uszkodzeniem (zarysowanie, deformacja) podczas
sk adowania i transportu. Elementy mocuj ce oraz wi ce nie powinny powodowa  prostych
odleg  (X) pomi dzy nimi powinna by  zgodna z wymogami podanymi przez producenta, lecz nie
wi ksze ni  2,5m.
Wy adunek rur w wi zkach wymaga u ycia podno nika wid owego z p askimi wide kami lub

wigni  z belki, umo liwiaj  zaciskanie si  zawiesin na wi zce. Nie wolno stosowa  zawiesin z
lin metalowych lub cuchów. Gdy rury za adowane s  teleskopowo (rury o mniejszej wewn trz rur
o wi kszej rednicy), przed roz adowaniem wi zki nale y wyj  rur „wewn trzne”. Wysoko
sk adowania i pakowania rur nie powinna przekracza ;
-  1m dla rur w odcinkach, sk adowanych luzem

Z uwagi na specyficzne w ciwo ci rur PP-b nale y przy transporcie zachowywa  nast puj ce
dodatkowe wymagania:
-    przewóz rur mo e by  wykonywany wy cznie samochodami skrzyniowymi,
-    przewóz powinno si  wykona  przy temperaturze powietrza -5oC do +30oC,
     Przy czym powinna by  zachowana szczególna ostro no  przy temperaturach ujemnych, z uwagi
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     na zwi kszon  krucho  tworzywa,
-    przy transporcie rur pakietowych, wysoko adunku na samochodzie nie powinna przekracza
     2,0m,
-   na platformie samochodu rury PP-b powinny le  kielichami naprzemianlegle, na podk adach
    drewnianych p szeroko ci co najmniej 10 cm i grubo ci co najmniej 2,5 m, u onych prostopadle
    do osi rur,
-    wysoko adunku na samochodzie nie powinna przekracza  1,5 m,
-    rury powinny by  zabezpieczone przed zarysowaniem przez pod enie tektury falistej i desek
     pod cuchy spinaj ce ciany skrzy  samochodu,
-   przy za adowaniu rur nie mo na ich rzuca , ani przetacza  po pochylni,
-   przy d ugo ciach wi kszych ni  d ugo  pojazdu, wielko  rur nie mo e przekracza  1 m.
Kszta tki kanalizacyjne nale y przewodzi  w odpowiednich pojemnikach , skrzynkach itp. z
zachowaniem ostro no ci, jak dla rur PP-b .Zaleca si  sk adowanie kszta tek w ich oryginalnych
opakowaniach, a  do momentu ich u ycia.

4.2. Transport kr gów

Transport kr gów powinien odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
W celu usztywnienia u enia elementów oraz zabezpieczenia stylu ze ciankami rodka
transportowego nale y stosowa  przek adki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materia ów oraz ci gna z drutu do podk adów lub zaczepów na rodkach
transportowych.
Podnoszenie i opuszczanie kr gów nale y wykona  Za pomoc  minimum trzech lin zawiesia,
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport w azów kana owych

azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami.
azy nale y podczas transportu zabezpieczy  przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
azy typu ci kiego mog  by  przewo one luzem, natomiast typu lekkiego nale y uk ada  na

paletach po 10 sztuk i czy  ta ma stalow .

4.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uk adania nie
powinien powodowa :
-  segregacji sk adników;
-  zmiany sk adu mieszanki;
-  zanieczyszczenia mieszanki;
-  obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa u yte na podsypk  o obsypk  mog  by  transportowane dowolnymi rodkami.
Wykonawca zapewni rodki transportu w ilo ci gwarantuj cej ci  dostaw materia ów, w miar
post pu robót.
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4.6. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu wy cznie w po eniu poziomym.
Rury powinny by adowane obok siebie na ca ej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
si  przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny styka  si  z ostrymi
przedmiotami, mog cymi spowodowa  szkodowania mechaniczne.
Podczas prac prze adunkowych rur nie nale y rzuca , a szczególno ci nale y zachowa  przy
prze adunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko OoC i ni ej.
Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa nie mo e przewy sza cian rodka transportu
o wi cej ni  1/3 rednicy zewn trznej wyrobu. Pierwsz  warstw  rur nale y uk ada  na podk adach
drewnianych, podobnie poszczególne warstwy nale y podzieli  elementami drewnianymi o grubo ci
wi kszej ni  wystaj ce cz ci rur.

5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji budowy i
harmonogram robót, uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b dzie wykonana kanalizacja
sanitarna i przepompownia cieków..

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przyst pieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca do
odk adania ziemi, odwo enia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.
Wykonawca zobowi zany jest do uzyskania zezwolenia na rozpocz cie robót od Kierownika
Projektu i komisyjnego przej cia terenu pod budow  wraz z niezb dnymi reperami roboczymi.
Projektowane osie kana ów ( przewodów ) nale y oznaczy  w terenie w sposób trwa y i widoczny z
za eniem ci gu reperów roboczych. Punkty na osi trasy nale y oznaczy  za pomoc  drewnianych
palików tzw. Ko ków osiowych z gwo mi. Ko ki osiowe nale y wbi  na ka dym za amaniu trasy i
w osiach wszystkich studzienek kana owych, ciekowych i wszystkich wylotów do rowu. Na
odcinkach prostych ko ki osiowe nale y umieszcza  w odleg ci 30  50 m. Na ka dym odcinku
nale y utworzy  co najmniej 3 punkty. Ci g reperów nale y nawi zywa  do reperów sieci
pa stwowej.
Obowi zkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowej do strefy monta owej ruroci gu i
studzienek.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nale y wykonywa  jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205.
Metody wykonywania robót:
-     wykop sposobem mechanicznym,
-     wykop sposobem r cznym w zbli eniach i skrzy owaniach z istniej cym uzbrojeniem
podziemnym.
Do rozparcia cian wykopu stosowa  materia y zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
1.   Wykop nale y rozpocz  od najni szego punktu aby zapewni  grawitacyjny odp yw wody z
wykopu w dó  po
      jego dnie.
2.   Wykop w sko przestrzenny nale y odeskowa  z zastosowaniem wyprasek lub p yt PW – 261.
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3.   Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej jak dla
      kana ów. Spód wykopu wykonywanego mechanicznie ustala si  na poziomie oko o 20 cm
wy szym od rz dnej
      projektowanej bez wzgl du na rodzaj gruntu. Spód wykopu wykonanego r cznie nale y
pozostawi  na poziomie
      wy szym od rz dnej projektowanej o ok. 5 cm, a w przypadku gruntu nawodnionego na
poziomie ok. 20 cm
      wy szym od rz dnej projektowanej.
4.   Wykop nale y wykona  bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wykop wykona
pocz tkowo do g boko ci
      jak w pkt.3, a nast pnie pog bia  do g boko ci po danej bezpo rednio przed u eniem
podsypki piaskowej
      lub obudowy kana u.
5.   Przy wykonywaniu wykopu w bezpo rednim s siedztwie istniej cej budowli na g boko ci dolnej
lub wi kszej
      ni  g boko  posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodoci gi, kana y )
nale y je
      zabezpieczy  przed osiadaniem i odkszta caniem.
6.   W trakcie wykonywania robót ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi aty celownicze
umo liwiaj ce
      odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol  rz dnych dna. aty celownicze
nale y
      montowa  nad wykopem na wysoko ci ok. 1 m. nad powierzchni  terenu w odleg ciach co 30
m. aty powinny
      mie  wyra ne i trwa e oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne kraw dzie celowników
nale y ustawi
      zgodnie z rz dnymi projektowanymi za pomoc  niwelatora.
7.   Obudowa wykopów o cianach pionowych wypraskami stalowymi lub p ytami PW – 261 z
rozparciem
      poziomym.
8.   W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod  z opadów atmosferycznych nale y
zachowa   co najmniej
      nast puj ce warunki:
      a)  górne kraw dzie obudowy wykopu powinny wystawa  co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegaj cy teren
      b)  powierzchnie terenu powinny by  wyprofilowane ze spadkiem umo liwiaj cy atwy odp yw
wody poza teren
           przylegaj cy do wykopu.
9.   Zabezpieczenie skrzy owa  wykopu z urz dzeniami podziemnymi (wodoci gami, kanalizacj
oraz kablami
      elektrycznymi ) powinno by  wykonane w sposób wskazany przez u ytkowników tych urz dze .
10. Wydobyty grunt z wykopu powinien by  odwieziony poza wykop (mog  to by  to projektowane
nasypy
      drogowe) lub pozostawiony do zasypania za zgod  Kierownika Projektu po stwierdzeniu o
przydatno ci do
      stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.
11. Wykop podlega odbiorowi technicznemu.
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5.4. PRZYGOTOWANIE POD A

1.    Przewody nale y uk ada  w wykopie na odpowiednio przygotowanym pod u. Przed
przyst pieniem do wykonania pod a nale y wykona  odbioru technicznego wykopu.
2.    W wykopach o g boko ci 2,2 m. p. p. t. gdzie wyst puje grunt piaszczysty (piasek gruby i
cz ciowo piasek
       drobny) pod e pod kana y b dzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN–B-02480 )
3.    Przy g boko ci posadowienia ruroci gów do 2,2 m. p. p. t. Pod e stanowi  b dzie wy cznie
piasek gruby. Na pod e mo e by  tak e stosowany piasek ze wirem w stosunku 1:1.
4.    Przy posadowieniu ruroci gów  h  1,20 m. p. p. t. pod drog  nale y wykona  obetonowanie
rur betonem B-15
       wraz z zaizolowaniem powierzchni zgodnie z Dokumentacj  Projektow .
5.    Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego zgodnie z pkt. 13.7 i
Dokumentacj  Projektow .
6.    Zag szczenie pod a i obsypki powinno wynosi  dla rur o rednicy 250 mm nie mniej ni  0,95
max zag szczenia wg normalnej próby Proctora, a dla rednic 300 i wi cej – nie mniej ni  0,93 max
zag szczenia wg normalnej próby Proctora zgodnie z Dokumentacj  Projektow .
7.    Odchy ki grubo ci pod a wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji Projektowej nie mog
przekracza  10 mm
8.    Grubo  zag szczonych warstw nie powinna by  wi ksza ni  wg PN – 74/B-02480
                -     0,15 m. przy zag szczeniu r cznym
                -     0,30 m. przy zag szczeniu mechanicznym
9.    Dopuszczalne odchylenie w planie osi pod a wzmocnionego od osi przewodu nie mo e
przekracza  10 cm.
10.  Ró nica rz dnych wykonywanego pod a do rz dnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie mo e w adnym punkcie przekracza  warto ci  5 cm . Wyst puj ce ró nice nie
mog  na adnym odcinku przewodu spowodowa  spadku przeciwnego ani te  jego zmniejszenie do
zera.
11.  Wilgotno  zag szczonego gruntu powinna by  równa optymalnej lub wynosi  co najmniej 80%
jej wielko ci  wg  PN–B-02480.
12.  Wska nik zag szczenia gruntu powinien by  0,97.
13.  Odchylenie wymiarów w planie – wykonanych wed ug dokumentacji drogowej ( przy wylotach
do rowu ) nie powinno przekracza  0,1 m.
14.  Odchylenie wymiarów w pionie nasypów drogowych (przy wlotach do rur) - wykonanych
wed ug dokumentacji drogowej nie powinno przekracza  0,1 m.

15.  Odchylenie spadku skarp wykonanego nasypu (wyloty do rowu) - wykonanych wed ug
dokumentacji drogowej nie powinno przekracza  5 % .

5.5. KANA Y Z RUR PP-b

Rury z PVC mo na uk ada  przy temperaturze powietrza 0 do 300C.
Przy uk adaniu rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym pod em nale y;
-  wst pnie rozmie ci  rury na dnie wykopu,
-  wykona  z cza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec nast pnej rury)
   winna by  uprzednio obsypana warstw  ochronn  30 cm ponad wierzch rury z wy czeniem
   odcinków po cze  rur. Osie czonych odcinków rur musz  znajdowa  na jednej prostej, co
   nale y uregulowa  odpowiednim podk adami pod odcinkiem wciskowym.
Rury PVC nale y za pomoc  kielichowych po cze  wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pier cieniem gumowym.
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W celu prawid owego przeprowadzenia monta u przewodu nale y w ciwie przygotowa  rur PVC,
wykonuj c odpowiednio wszystkie czynno ci przygotowawcze, takie jak;
-  przecinanie rur
-  ukosowanie bosych ko cówek rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem po cze  kielichowych nale y zukosowa  bose ko ce rury pod k tem 150.
Wymiary wykonanego skosu powinny by  takie, aby powierzchnia po owy grubo ci cianek rury
by a nadal prostopad a do osi rury. Na bosym ko cu rury nale y przy po czeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy  g boko  z cza.

cze kielichowe wciskowe nale y wykona  wk adaj c do wg bienia kielicha rury profilowan
pier cieniow  uszczelk  gumow , a potem wciska  bosy koniec zukosowany rury do kielicha, po
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Do wciskania bosego ko ca rury przy rednicy powy ej 90 mm u ywa  nale y wyciskarek.
Potwierdzenie prawid owego wykonania powinno by  osi gni cie przez czo o kielicha granicy
wcisku oraz wspó osiowo czonych elementów.
Po czenie kielichowe przed zasypaniem nale y owin  foli  z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.6. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne o rednicy 1,2m nale y wykona  z kr gów betonowych, zgodnie z
Dokumentacj  Projektow  i wymaganiami normy PN-92/B-10729.
Przy monta u elementów , nale y zwróci  uwag  na w ciwe ustawienie kr gów i p yt,
wykorzystuj c oznaczenia monta owe (linie) znajduj ce si  na wy ej wymienionych elementów.
Przej ciach przez ciany studni wykona , jako szczelne, wykorzystuj c tuleje ochronne krótkie PVC.

5.7. PRÓBA SZCZELNO CI

Prób  szczelno ci przewodów nale y przeprowadzi  zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

5.8. IZOLACJA STUDZIENEK

Izolacj  studzienek nale y wykona  zgodnie z Dokumentacj  Projektow .
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewn trz i wewn trz powinno stanowi  szczeln ,
jednolit  pow ok , trwale przylegaj  do cian, si gaj ca 0,5 m ponad najwy szy przewidywany
poziom wody gruntowej.
Po czenie izolacji pionowej z poziom  oraz styki powinny zachodzi  wzajemnie na wysoko  co
najmniej 0,10m

5.9. Odbiór geodezyjny

Przed zasypaniem ruroci g nale y dokona  odbioru geodezyjnego sieci. Odbiór ten nale y zg osi
uprawnionej instytucji.

5.10. ZASYPANIE WYKOPU I ICH ZAG SZCZENIE

Zasypywanie wykopów ponad pod em i obsypk  kana ów sanitarnych i deszczowych nale y
prowadzi  warstwami co 20 cm. Materia  zasypowy powinien by  równomiernie uk adany i
zag szczany, o optymalnej wilgotno ci nie przekraczaj cej warto ci  - 20 % do +10 %.
Wykopy pod jezdni  zasypa  piaskiem gruboziarnistym jak okre lono w pkt. 13.13.
Zasypanie wykopów w nasypie drogowym wykona  gruntem na nasyp wg projektu bran y drogowej
 „Wykonanie nasypów”.
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W terenie nieutwardzonym zasypanie i zag szczenie wykopów tak jak pod drogami. Wska nik
zag szczenia gruntu w ka dej warstwie powinien by  nie mniejszy ni  0,97 pod drogami i 0,95 w
terenie nieutwardzonym maksymalnego zag szczenia wg normalnej próby Proctora wg PN–B-
04481. Wska nik zag szczenia gruntu nale y przyjmowa  wg BN–72/8932-01.

6.0. KONTRALA JAKO CI ROBÓT
6.1. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT

Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli w zakresie i z cz stotliwo ci
okre lon  w PZJ i zaakceptowan  przez Kierownika Projektu.
W szczególno ci kontrola powinna obejmowa  :
-     sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych i nawi zanie do podanych sta ych punktów
       wysoko ciowych z dok adno ci  do 1 cm,
-     badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
-     badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanej warstwy pod a z kruszywa
      mineralnego lub  betonu,
-     badanie odchylenia osi kolektora,
-     sprawdzenie z Dokumentacj  Projektow  za enia przewodów i studzienek
-     badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego i sanitarnego,
-     sprawdzenie prawid owo ci u enia przewodów ,
-     sprawdzenie prawid owo ci uszczelnienia przewodów,
      Przewód powinien by  poddany badaniu w zakresie szczelno ci na eksfiltracj cieków do gruntu i
      infiltracj
      wód gruntowych do kana u.
      Prób  szczelno ci nale y przeprowadzi  zgodnie z wymaganiami normy PN–B-10735.
-     badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu ruroci gów
-     sprawdzenie rz dnych posadowienia studzienek ciekowych ( kratek ) i pokryw w azowych
-     sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj ,
-     zgodno  z wykonania z Dokumentacj  Projektow .

7.0. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow  jest  m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzgl dnia ni ej
wymienione elementy sk adowe, obmierzone wed ug innych jednostek:
-  rozbiórka starych przewodów w m
-  rozbiórka nawierzchni w m2

-  wykopy w m3

-  zasypanie wykopów m3

-  podsypka w m2

-  obspyka w m3 lub w m2

-  u enie przewodów w m
-  u enie armatury w szt

8.0. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU ROBÓT

7.1. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


15

Kontrola wykonania przy cza kanalizacji technologicznej polega na sprawdzeniu zgodno ci budowy
z projektem. Sprawdzenie podlegaj
       -  wytyczenie osi przewodu
       -  szeroko  wykopu
       -  g boko  wykopu
       -  odwodnienie wykopu
       -  zabezpieczenie od obci  ruchu ko owego
       -  zabezpieczenie innych przewodów w wykopie
       -  rodzaj rur, kszta tek i armatury
       -  u enie przewodu
       -  zag szczenie osypki i przewodu
       -  szczelno  przewodu
       -  zag szczenie zasypki wst pnej i g ównej przewodu
       -   przy cza kanalizacyjne
       -   wyniki p ukania i dezynfekcji przewodów
Ponadto:
       -  o  przewodu powinna by  zgodna z wytyczeniem, wykonanym przez geodet ,
       -  g boko  wykopu powinna by  zgodna z g boko ci , okre lon  w projekcie; dno wykopu powinno
            by  wyrównane do wymaganego spadku i dowi zane do reperów ustalonych przez geodet ,
       -    rury, kszta tki i armatura przygotowane do monta u, powinny by  oznakowane i zgodne z wymogami
            przyj tymi w dokumentacji technicznej, a tak e zgodnie z dokumentami, stwierdzaj cymi
            dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

9.0. ODBIÓR ROBÓT
9.1. ODBIÓR CZ CIOWY

Odbiór cz ciowy polega na sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i ST, u ycia
ciwych materia ów, prawid owo  monta u, szczelno ci z innymi wymaganiami okre lonymi w

pkt . 10.0.
ugo  odcinka podlegaj cego odbiorom cz ciowym nie powinna by  mniejsza ni  odleg ci mi dzy

studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bada  powinny by  uj te w formie protokó ów i wpisanie do
Dziennika Budowy

9.2. ODBIÓR KO COWY

Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym;
protokó y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych;
protokó  przeprowadzonego Badania szczelno ci ca ego przewodu;
wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów;

inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planie sytuacyjnych wykonania przez
uprawnion  jednostk  geodezyjn .

Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji Projektowej;
protokó y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz  usuni cia usterek;
aktualno  Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia;
protokó y bada  ca ego przewodu.
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10.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
10.1. Dokumentacj  powykonawcz  stanowi :

-   projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawc
      robót inne albo inne osoby uprawnione,
-   atesty materia owe,
-    protokó y wszystkich odbiorów cz ciowych oraz odbioru ko cowego,
-   geodezyjny operat pomiarowy,
-   dziennik budowy
-    z one przez s by kontrolne stanowiska, odno nie zgody na eksploatacj  kanalizacji,
-   o wiadczenie kierownika budowy o wydaniu robót, zgodnie z dokumentacj  projektow ,
     warunkami pozwolenia na budow , obowi zuj ce normami i zasadami sztuki budowlanej oraz
     doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentacj  kompletuj  kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentacji
powykonawczej Zamawiaj cemu nast puje czynno ci odbioru ko cowego.

11.0. OBOWI ZUJ CE PRZEPISY I NORMY
11.1. Normy

1. PN-EN 476:2000 Systemy odwadniaj ce, wymagania ogólne dotycz ce elementów
stosowanych w systemie kanalizacji grawitacyjnej.

2. PN-81/C-89203 Kszta tki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
3. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
4. PN-EN-124:2000 Zwie czenie wpusty i w azów kanalizacyjnych dla traktów pieszych i

jezdnych.
5. PN-EN-752:2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne, zw aszcza:

752-1 Poj cia ogólne i definicje
752-2  Wymagania

     8. PN-EN-752-5:2001  Systemy kanalizacyjne zewn trzne. Modernizacja.
     9. PN-EN-1671:2002  Zewn trzne systemy kanalizacji ci nieniowej.
   10. PN-64/H-74086  Stopnie eliwne do studzienek kanalizacyjnych.
   11. PN- B-10736:1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i
           kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

12. PN-87/B-01070  Sie  kanalizacyjna. Obiekty i elementy wyposa enia. Terminologia.
13. PN-91/B-10729  Studzienki kanalizacyjne.
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