Spis tresci

1. OSWIadCzenie ProJEKEANTA ..cccceieee et e et e e et e e e e e aba e e e e earaeeeeearaeaeeans 3
2. OPIS TECHNICZNY ..eiiiiiieiiiittete ettt e e e ettt e e e e e s aa ettt e e e e e s assbeeeeeeeesannsnbaeeeeesesannsneeeaesssananns 4
P O =T (2 Y o) dloY o = Tolo XYV | o | - [ SRR 4
P o Yo N = NV oY o -1l 1V =Y 1 - LSRR 4
R & | (T oY o = Tole 1Y =] | - SRR 4
2., SN ST QY i nan 4
2.5. Opis rozwigzania ProjEKLOWEEO: ......ueiieiieee ettt e e e te e e e e rte e e e srae e e e s rteeeesnnees 4
2.6. OPraWy OSWIBTIENIOWE: ....cociiiiiee ettt ettt et et e e e et e e e et e e e e e bteeeeeareeeeetseeeeesreeeeennees 4
B B o VYo 1o 1Y SRR 5
P I [ 1Y =] F= Yol [ oY oL oL o T SRR 5
2.9. WarunKi SEOtECHNICZNE: ....iii ettt e e e e e e e e e e s bte e e e e bte e e e sabaeeeeeareeeeennnees 5
2.10. Informacje dotyczgace dziateK: .......uuiiieiiiieeeeee e e a e 5
2.11. Informacje o wplywie inwestycji Na SrodOWISKO: .......ccueeeieiiiiiiciie e 5
2.12. Obszar oddziatywania 0bIEKtU.........ccoeciiiiiieee e e 5
2,14, UWaAEi KONCOWE. .....oeiiiiiiieeeeieee ettt e ettt e e ettt e e e et ee e e e tteeeeetteeeeeateeeeebteeesensseeasesseeesasseeaeansees 5
D T = 11 =T o 210 Yo PRSP 6
3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .........cccceeeeeeiieeeeiciee e 7
Rysunki:
Rys. nr 1PZT — Projekt zagospodarowania terenu — mapa zasadnicza................cccooevevvvieeen... 10
Rys. nr 2PZT — Projekt zagospodarowania terenu — mapa eWidenCyjNa..........cooevveevirvreennieninanns 11
Zataczniki
- Uprawnienia ProjEKLANTA. .. ... ... e e e e e e e e e e e e 12
- zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do izby...........cooiiii 13
- zgoda na rozbudowe linii OSWIEHIENIOWE] ........ v e e e e e e e e e 14



1. Oswiadczenie projektanta
Ciechanowice 26.10.2016

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr 243, p0z.1623 z pdézn. Zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany branzy elektrycznej dotyczacy:

.,Budowa o Swietlenia drogowego przy drodze gminnej od budynku nr 29 do

budynku nr 35 w miejscowo  $ci Swidnik”

Adres inwestycji:  Swidnik, dz. 338, 499, 337, 336/2, 497/1, 496/4, 335, 332/4,
495/1, 493, 329/1 obreb 0008 Swidnik, jednostka ew. 020704 2

Marciszow

Inwestor: Gmina Marciszéw
Ul. Szkolna 6
58-410 Marciszéw

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

(podpis projektanta)



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowy oswietlenia
przy drodze gminnej na odcinku od bud. 29 do bud. 35 w miejscowosci Swidnik.

2.2. Podstawa opracowania:

* zlecenie Gmina Marciszow, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszéw

* wizja w terenie, dokumentacja fotograficzna

* umowa z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze,
* uzgodnienia z wkascicielami dziatek

» obowigzujgce normy i przepisy

2.3. Zakres opracowania:

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu oswietlenia drogowego przy
drodze gminnej z dokonaniem niezbednym uzgodnien.

2.4. Stan istniej gcy

Wzdtuz drogi gminnej na odcinku od budynku nr 29 do budynku 35 znajduje
sie linia niskiego napiecia. Istniejgce stupy typu ZN, linia napowietrzna niskiego
napiecia z przewodéw nieizolowanych. Przy budynku nr 37 znajduje sie koniec
obwodu oswietleniowego wraz z istniejgcg lampa.

2.5. Opis rozwi gzania projektowego:

Od ostatniej istniejgcej lampy (koniec obwodu os$wietleniowego), az do
budynku nr 29 projektuje sie os$wietlenie drogowe. Obwod oswietleniowy
podwieszony zostanie na istniejgcych stupach niskiego napiecia znajdujgcych sie
blisko drogi. Przebieg trasy przewodow i lokalizacji stupdw pokazano na rysunku
1PZT.

2.6. Oprawy o swietleniowe:

Do oswietlenia drogi powiatowej proponuje sie zastosowanie nowoczesnych
lamp LED o mocy 60W. Oprawy muszg posiadac certyfikaty i dopuszczenia wydane
przez krajowe jednostki badawcze. Oprawy oswietleniowe nalezy zabudowac¢ na
istniejgcych stupach ZN na wysiegnikach z rur okragtych o diugoséci 0,5-2,0m.

Dane techniczne:

- ilos¢ lamp 9szt

- napiecie znamionowe 230V / 50Hz
- klasa ochronnosci Il 1P-65/44

- zrodto Swiatta 60W



2.7. Przewody:

Zasilanie projektowanych lamp wykona¢ przewodem AsXSn 2x25mm?2.
Projektowany przewod dopigé do istniejgcego obwodu oswietleniowego. Przewod
podwiesi¢ na istniejgcych stupach. Minimalna wysokos¢ zawieszenia przewodow
nad terenem wynosi 4,50m. Dlugos¢ projektowanej linii oswietleniowej wynosi ok.
340m.

2.8. Instalacje ochronne:

Istniejgca szafka oswietleniowa wyposazy¢é w uziemiong szyne PE
(rezystancja uziemienia R<30Q). Na koncu projektowanego obwodow
oswietleniowego zaprojektowano ograniczniki przepie¢ i uziemienie stupa, ktére
nalezy wykona¢ bednarkg ocynkowang 30/4mm.

2.9. Warunki geotechniczne:
Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej

2.10. Informacje dotycz ace dziatek:
Dziatki w obrebie opracowania nie podlegajg wptywom eksploatacji gérniczej,
ani nie wpisane wpisane do rejestrow zabytkow.

2.11. Informacje o wptywie inwestycjina  srodowisko:

- wszystkie prace zaprojektowano z materialtdw naturalnych, posiadajgcych
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.

- Po wykonanych pracach teren nalezy doprowadzi¢ do naturalnego uksztattowania
rzezby terenu.

- projektowana inwestycja nie powoduje hatasu, zapachu, zanieczyszczenia
powietrza. Nie oddziatywuje negatywnie na srodowisko.

2.12. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zmienia sposobu
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne nie sg ucigzliwe dla srodowiska i nie
oddziatujg w zaden sposob na dziatki sgsiednie.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem rady Ministrow w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. nr 213 poz.
1397 z 2010r z pOzniejszymi zmianami) projektowane przedsiewziecie nie wptywa
ujemnie na srodowisko i nie oddziatuje na sasiednie dziatki.

2.14. Uwagi ko ncowe

- wszystkie prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami PN/E.

- Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia nalezy
wykonac recznie

- prace montazowe powinna wykona¢ wyspecjalizowana firma posiadajgca aktualne
uprawnienia

- po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ inwentaryzacje powykonawcza



- po zakonczeniu inwestycji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne rezystancji izolacj,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, oraz rezystancji uziemien.

2.15. Bilans mocy

Moc z umowy 7,0 KW

Moc istniejgcych lamp oswietleniowych 4,80 kW

Moc projektowanych lamp o$wietleniowych 9x60W = 540W = 0,54 kW
taczna moc lamp oswietleniowych 5,34 kW

Podsumowanie
Moc z istnie] gcej umowy jest mniejsza od mocy lamp o swietleniowych.



3. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Budowa o swietlenia drogowego przy drodze gminnej od
budynku nr 29 do budynku nr 35 w miejscowo  $ci Swidnik.

Adres inwestycii: Swidnik, dz. 338, 499, 337, 336/2, 497/1, 496/4,
335, 332/4, 495/1, 493, 329/1
Obreb 0008 Swidnik
Jednostka ew. 020704 _2 Marciszéw

Inwestor: Gmina Marciszéow
Ul. Szkolna 6
58-410 Marciszow

Projektant: mgr in z. Andrzej Zawadzki
ul. Podle $na 30
58-500 Jelenia Gora

PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI:

Prawo budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 roku Nr 120, poz.1126)



CZESC OPISOWA
|. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEG O ORAZ
KOLEJNO $€ REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW :

- montaz lamp os$wietleniowych na stupach

- rozwieszenie przewodow pomiedzy stupami.

- podigczenie lamp do obwodu oswietleniowego

- podigczenie obwodu do zasilania

- montaz szafki oswietleniowej

- montaz ogranicznikdéw przepieé

- uporzgdkowanie terenu, uzupetnieni ubytkéw gruntu

Il. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W obrebie projektowanego oswietlenia drogowego znajduje sie droga gminna.

ll. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI , KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Linia o$wietleniowa jest zaprojektowana przy drodze powiatowej, na ktorej odbywa
sie ruch kotowy, ktory stanowi zagrozenie, oraz praca w bliskim sgsiedztwie innych
linii napowietrznych.

IV. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m a w szczegolnosci
Montaz lamp i przewodow: niebezpieczehstwo upadku z podnosnika,
niebezpieczehstwo porazenia prgdem.
Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z
zerwaniem sie materiatu transportowanego i uszkodzeniami dzwigu.
Obstuga elektronarzedzi oraz maszyn: niebezpieczenstwo porazenia prgdem

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzgdzeniu ministra infrastruktury w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych;



VI. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJ ACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUD. W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGR OZENIA
ZDROWIA

1. Dla przedmiotowego zadania nie jest wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

2. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robo6t nalezy wykona¢ zgodnie z
ZWarunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych™ wydanymi
przez wkasciwe organy administracji rzgdowe;.

3. Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegbélowego zapoznania pracownikéw z
technologig wykonywanych robo6t budowlanych oraz sposobem prawidtowego prowadzenia
prac budowlanych.

4. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce wtasciwe atesty.

5. Plac budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wstepem osob trzecich.

6. Wijazd na teren budowy nalezy zabezpieczy¢ dla pojazdow jg zaopatrujgcych (przed
wjazdem na teren budowy pojazdéw ciezkich sprawdzi¢ twardos¢ podioza na placu
budowy, w szczegolnosci na skraju wykopow i w miejscu skladowania ziemi nasypowe)).

7. Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dotyczacy
zakresu wykonywanych robét, sposobu ich wykonywania i wystepujgcych zagrozen.
Wszystkie prace elektroenergetyczne wykonywac¢ winien zespét pracownikéw, z ktérych co
najmniej potowa, lecz nie mniej niz dwoch posiada wazne swiadectwa kwalifikacyjne.

8. W trakcie wykonywania prac zwigzanych z niwelacjg terenu i prac ziemnych w zwigzku z
pracami fundamentowymi zabezpieczy¢ i oznakowac wykopy dla informacji 0sob trzecich.

9. Oceni¢ nalezy parametry gruntu i w razie koniecznosci zastosowaC oszalowanie
wykopow ($cianki zabezpieczajgce).

10. Okresli¢ nalezy miejsce sktadowania materiatow budowlanych i miejsca zwatek.

11. Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore
roku i czas trwania prac).

12. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zapozna¢ sie z istniejgcg infrastrukturg
podziemng na terenie dziatki i w obrebie granic dziatki.

13. Roboty branzowe nalezy koordynowac (elektryczne, wodno-kanalizacyjne i gazowe z
budowlanymi i instalacyjnymi) tgcznie z instalacjami tymczasowymi z uwzglednieniem
ewentualnych uszkodzen mechanicznych i kolizj.

14. Przed wejsciem na plac budowy nalezy szczeg6towo zapozna sie, z warunkami
pozwolenia na budowe, projektem budowlanym, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp.
zawartymi w czesci formalno-prawnej poszczegolnych projektow branzowych.

15. W razie potrzeby kontaktowaé sie z projektantem wyszczegdlnionym w decyzji
pozwolenia na budowe.

16. Przy odbiorze poszczegolnych etapow prac budowlanych nalezy stosowaé sie do
warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét zbrojarskich, betonowych i warunkéw
bezpieczenstwa, BHP, ppoz.



