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2. Spis rysunkéw

rys 1/IE — Projekt zagospodarowania terenu - plan o$wietlenia ulicznego (arkusz 1/2)
rys 2/IE - Schemat zasilania elekirycznego,

rys 3/IE — Schemat zasilania oéwietlenia,

rys 4/IE — Elewacja szafki odwietlenia ulicznego — SOU
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[7]. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401),

[8]. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac urzqdzenia elekiroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej, - ,Warunki techniczne - instalacje elektryczne” wyd. COBO-
PROFIL 1997 1.

3.1.6. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatki, przez ktdre przebiega¢ bedzie planowana inwestycja lezq w obrebie
zabudowy mieszkalnej potozonej przy w miejscowosci Ciechanowice. Przez teren inwestyciji
przebiegajq sieci infrastruktury podziemnej (kanalizacja, wodocigg) i nadziemnej (linia
napowietrzna niskiego napiecia, linia napowietrzna teletechniczna).

3.1.7. Dane dotyczqgce zabytkéw

Teren objety inwestycjq 1j. dziatka nr 696 oraz 703/12 zlokalizowane sqg w strefie
ochrony konserwatorskiej bezpo$redniej oraz wpisane sq do wykazu obszaréw zabytkowych:
historyczny uktad ruralistyczny wsi. Dodatkowo inwestycja znajduje sie na obszarze obserwacii
archeologicznej historycznej zabudowy wsi Cechanowic. Na etapie opracowywania decyiji
lokalizacji inwestycji celu publicznego zwrécono sig do Wojewddzkiego Konserwatora
Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, Delegatura Jelenia Gora z whioskiem o uzgodnienie. W
terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie, organ nie wyrazit swojego
stanowiska — w zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie zajecie stanowiska w w/w terminie przez
organ uzgadniajgcy, uzgodnienie uwaza sig za dokonane.

3.1.8. Dane dotyczqce wplywu eksploatacji gérniczej
Teren objety inwestycjq nie jest objety dziatalnosciq goriczq.

3.1.9. Dane dotyczqce zagrozenia dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dia srodowiska ani nie ma ujemnego
wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikéw. Teren przeznaczony pod budowe
projektowanego obiektu wolny jest od zeleni podlegajacej ochronie. Projekt w petni
dotrzymuje przepisy dotyczqce ochrony gatunkowej zwierzat i roslin.

3.1.10. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do granic dziatek bedgcych
przedmiotem opracowania (dziatka nr 696, 703/12 obreb 0001 Ciechanowice).
Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2013r poz. 1409 tekst jednolity z pdzn. zm), oraz § 13a Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, okredla sie obszar oddziatywania inwestycii. Oddziatywanie przedmiotowe;j
inwestycji ze wzgledu na jej rodzqj i skale nie bedzie wykraczaé¢ poza granice inwestycii
okre$lone liniami rozgraniczajgcymi w Decyzji o ustaleniu lokalizacii inwestycji celu
publicznego. Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowata ograniczenia w
zagospodarowaniu, oraz zabudowie terendw znajdujgcych sie poza granicami terenu
inwestyciji. Redlizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z waéd, kanalizaci, energii elekirycznej i cieplnej, oraz
srodkdw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponad to nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczeh
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przedlicznikowe. Licznik energii elekirycznej oraz zabezpieczenia przedlicznikowe nalezy
przystosowac do plombowania.

3.2.4. Uktadanie kabli

Uktadanie kabli powinno byé zgodne z normq N SEP-E-004. Kable powinny by¢
uktadane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura ofoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna
zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promieh giecia powinien byc¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica. Bezposrednio w
gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig + 5 cm na warstwie piasku
o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu
rodzZimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac folie
koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub
z drogami, kabel nalezy uktadaé w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢
zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykonywanie przepustéw kablowych z rury SRS 110. Kabel utozony w ziemi na catej swej
dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

3.2.5. Stupy oswietleniowe

Do budowy projektowanego o$wietlenia nalezy zastosowaé stupy osSwietleniowe
stalowe okrggte, ocynkowane, o wysokosci 7m zabudowane na prefabrykowanych
fundamentach o gtebokoéci dopasowanej do stupa. Stupy nalezy wyposazyé w Im
wysiegnik jednoramienny o kqcie 75 stopni. Zastosowane stupy powinny by¢ stupami
stalowymi, ocynkowanymi, rurowymi, montowanymi na prefabrykowanych fundamentach.
Zastosowane stupy powinny by¢ dostosowane do Il strefy wiatrowe;.

Do kazdego projektowanego stupa wciggniety zostanie przewdd YDY 3x2,5 mm2
tgczgcey ztqcze kablowe I1ZK z oprawg o$wietleniowaq. Zyte PE potgczy¢ z obudowq metalowq
podlegajgcq uziemieniu  wspdlnemu. Konstrukcje kazdego stupa podtgczy¢ do
projektowanego ptaskownika FeZn 25x4. Stupy ponumerowaé¢ zgodnie ze schematem,
umieszczajgc numer na wysokosci 1,7m m nad ziemiq. Wskazane na schemacie stupy nalezy
uziemi¢  (wykonaé uziomy tasmowo-pretowe) wartosé opornosci uziemienia: R<10 Q.
Potgczenia w ziemi elementéw uziemienia nalezy spawac, a nastepnie zabezpieczy¢ przed
korozjq.

Stupy posiada¢ bedq zamykang wneke, w ktdrej zainstalowane bedq ztgcza
kablowe z bezpiecznikami typu IZK 04 przystosowane do potgczenia min. trzech kabli
energetycznych. Lokalizacje projektowanych stupow oswietleniowych zgodnie planem
zagospodarowania terenu pokazanym w czesci rysunkowej opracowania.

Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw, ktére bedq posiadaty
aktualne aprobaty techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania, a ich parametry
techniczne nie bedq gorsze i co najmniej rbwnowazne rozwiqzaniom przyjetym w projekcie.

3.2.6. Projektowane oprawy oswietleniowe

Do oéwietlenia projektowanego terenu na projektowanych stupach oswietleniowych
nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe z panelem LED-owym typu LED 38W 4700Im 4100K
+/2 200k, IP66 wyposazonej w uktad optyczny pozwalajgcy ksztattowaé bryte fotometryczna
oraz kostke przytgczeniowq, ktéra w razie awarii powinna umozliwia¢ jego szybkg wymiane.
Uktad optyczny oprawy powinien by¢ wyposazony w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt
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Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw, ktére bedq posiadaty aktualne
aprobaty techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania, a ich parametry techniczne nie bedq
gorsze i co najmniej rGwnowazne rozwigzaniom przyjetym w projekcie.

3.2.8. Uziemienie

Dla potrzeb uziemienia wraz z kablem zasilajgcym nalezy utozy¢ bednarke Fein 25x4(3)
dla potrzeb uziemienia projektowanych stupéw odwietleniowych. Kazdy ze stupdw powinien
byé uziemiony. Uziemienie polega na potgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z
uziomami w sposdb powodujgcy samoczynne odtqczenie zasilania, w warunkach
zaktéceniowych. Od zaciskéw ochronnych do elementéw przewodzqgcych dostepnych,
nalezy uktadaé przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2. Przewody te
powinny byé chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3.2.9. Itqcza IZIK

W stupach oswietleniowych nalezy stosowaé typowe przystosowane do zasilania
kablowego ztqcza IZK zaciskowo-bezpiecznikowe wyposazone w bezpieczniki. Kazdqg oprawe
zabezpieczy¢ oddzielnym bezpiecznikiem Bi-Wts 4 A.

3.2.10. Warunki wykonania instalacji

Instalacja powinna byé wykonana zgodnie z wymogami Przepisow Budowy i Eksploatacii
Urzqdzen Elekiroenergetycznych, Rozporzqdzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r.,
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r.Prace
powinna wykonywa¢ firma lub osoba, ktéra posiada odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia prac w zakresie elektrycznym.

3.3. Ochrona srodowiska
Projektowane prace nie majq negatywnego wptywu na srodowisko

3.4. Uwagi koicowe

« cato$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i normami,

* po zakonczeniu robét teren nalezy uporzgdkowac,

« wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegolnym
uwzglednieniem sprawdzenia wiqczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu
nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjinych przejsciach na catej diugosci projektowanej
sieci,

« w przypadku stwierdzenia rozbieznoéci pomigdzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokoéciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okresSlonego
wg mapy do celéw projektowych, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia
Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych,

» wykonawca przed przystgpieniem do robét ma obowigzek zapoznac¢ sie z Projektem
Budowlanym, decyzjq pozwolenia na redlizacje inwestycji drogowej oraz decyzjg o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w celu zapoznania si¢ z warunkami
prowadzenia robét. W szczegdlnodci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w
stosunku do istniejgcych sieci podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojektfowanego
uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie jak i wysokoSciowo.

Po wykonaniu w/w robét nalezy wykonac:

- Odbidr instalacii elektrycznej

W tym celu nalezy dostarczyc :

- protokot odbioru robét elekirycznych,

- protokoty badania instalacji elekirycznej (pomiary rezystancii izolacji przewoddw),

- protokoty skutecznosci szybkiego wytqczania, badania ciggtosci przewoddw, pomiar
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technologii wykonania prac. Podobnego instruktazu kierownik budowy powinien udziellfé':l
pracownikom pracujgcym przy montazu stupow.

6. S$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom przy czynnych urzgdzeniach
elektroenergetycznych pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw bhp oraz
posiada¢ aktualne badania lekarskie z uwzglednieniem prac na wysokosci. Dodatkowo
ze wzgledu na prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych pracownicy powinni
posiada¢ wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne. Prace przy czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych powinny by¢  prowadzone zgodnie z ,Instrukcjg organizacii
bezpiecznej pracy” przez zespodt pracownikow kwalifikowanych w rozumieniu w/w  instrukciji.
Sposéb prowadzenia prac i usuniecie zagrozeh okredli kazdorazowo poleceniodawca.
Prace przy czynnych urzqdzeniach elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone na
urzgdzeniach wytgczonych spod napigcia lub w technologii PPN (prace pod
napieciem). Prace na wysokosci powinny byc prowadzone z uzyciem podno$nika
hydraulicznego lub odpowiednich drabin a pracujgcy na wysokosci powinni uzywac sprzetu
ochrony osobistej i zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci. Prace przy
montazu stupdw latami powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjg opracowang
przez producenta stupdw. W  kazdym miejscu pracy przy czynnych urzqdzeniach
elekiroenergetycznych powinien by¢ wyznaczony kierujgcy zespotem. Podczas realizacji
catego zamierzenia budowlanego objetego projektem nalezy przestrzegac przepisow
bhp. aroboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
poszczegdlnych rodzajow.
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