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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa instalacji oswietlenia nlicznego w miejscowosci Ciechanowice w Gminie
Marciszow (dziatka nr 696, 703/12 obreb 0001 Ciechanowice)

ST 00.00

+WYMAGANIA OGOLNE”
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,.Budowa instalacji oSwietlenia ulicznego w miejscowosci
Ciechanowice w Gminie Marciszow (dziatka nr 696, 703/12 obrgb 0001 Ciechanowice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czg$¢é Dokumentéw Kontraktowych, nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogélne, wspolne dla
poszezegdlnych asortymentéw rob6t budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi:

ST 01.00 O$wietlenie drogowe.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu
robot

i rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji
Technicznych podane sa odnoéniki do stosowanych norm i standardow. Przywolane normy
i standardy winny byé traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w polgezeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Wykonawca
powinien doglebnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawartoscig 1 wymaganiami. Zastosowanie bgda
mialy ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed datg zamknigcia
przetargu, o ile wyraznie nic stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje
standardu a nie okreglone $ciéle marki w projekcie. W przypadku przywotania nazwy wilasnej
dopuszcza si¢ materialy rtéGwnowazne.

1.4, Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢eig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonaweg 1

projektantem.
1.4.2. Inzynier Kontraktu -inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych

(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawicra¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym
w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
— Zamawiajgcego, tj.:
Przetargowa dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajgce na okreélenie
lokalizacji, zakresu i charakteru robét zawarte w Dokumentacji Projektowej (peina
dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie
Inspektora Nadzoru),
— Wykonawecy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcg, w tym:
Projekt organizacji budowy
Projekt ruchu zasiepczego na czas wykonywania robot wraz z uzgodnieniami i
decyzjami,
Powiadomienie pisemne wlascicieli urzadzen podziemnych podlegajacych regulacji o
przystapieniu do robdt oraz wykonanie opracowarn projektowych wymaganych przez
nich,
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjna — powykonawczg
dla zrealizowanych robét — umozliwiajacg naniesienie zmian na mapg zasadniczg
i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawee dokumentacji nie podlega odrebnej wycenie
i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawey stanowig ¢z¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chodby jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostgpny i Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ Z jego
aktualnym stanem ,,na miejscu” — w trakcie wizji lokalne;j.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszeczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub ST i wplynie to na niczadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takic materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
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- unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci spolecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonaweca i przyjmuje sig, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

Wykonawca musi sie stosowaé do zapiséw Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
WIM.7624-2.2011 z dnia 04.02.2011 r.. w czeéci dotyczacej etapu realizacji przedsigwzigeia,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beds skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcey.

Wszelkic koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonawea i przyjmuje sie, Ze s wliczone w ceng kontraktows.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujaeych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkic materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszezenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajace brak szkodliwe oddziatywania tych

materialéw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich

szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materialtow od wlasciwych organow
administracji pafistwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatlow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych, w wyniku rozbiérek i rob6t naprawczych
powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatéw niebezpiecznych w czasie wykonywania
rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, e s3 wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wladcicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
7amawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzef w czasie trwania budowy.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty odbioréw robét przez Inspektora Nadzoru.
Je§li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia,

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnieniec wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatéw lub urzadzefi uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie siraty,
koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych

Gdzickolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sig do konkretnego kraju lub regionu,
moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwmny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, Réznice pomigdzy powolanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

—  tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z tredcig informacji
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru, Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i
demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robat.
Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres realizacji Robét a po ich zakonficzeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu
realizacji Rob6t) nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze s3 wigczone w ceng
kontraktowa.

1.5.15. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
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Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpicczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwosei do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Zgodnic z zapisami decyzji rodowiskowej, sktadowanie moze odbywaé si¢ tylko na terenach
juz zainwestowanych — utwardzonych.

2.4. Wariantowe stosowanic materialéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwodci wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiorki

Materialy z rozbiorki podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.

2.6. Inspekeja wytwérni materialéw

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru, w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materialow

moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié

podstawe do akeeptacji okre$lonej partii materiatow pod wzglgdem jakoSci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekeje wytworni, muszg byé

spelnione nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong wspélpracge 1 pomoc Wykonawey oraz
producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesei
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robot,

¢) jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezgcym do Wykonawey, Wykonawca
uzyska od Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t, Iub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. :
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob4t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

11
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produkji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie péznicj niz w czasic przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania Robdét Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Uwaga! Wykonawca w trakcie realizacji robdt musi zapewni¢ przejezdnos¢ drogi.
Po wykonaniu robot, Wykonawca musi odtworzy¢ oznakowanie poziome i pionowe
wg stanu pierwotnego.
Wiszystkie w/w czynnosci winny byé wliczone w ceng kontraktowq i nie podlegajqg
odrebnef zaplacie.
Calo$é materialow z rozbidrki nalezy zutylizowaé. Koszt utylizacji nalezy ujqgé
w cenie kontraktowej. Utylizacja (wywdz i koszty sktadowania) nie podlegajq
odrebnej zaplacie.
W trakcie realizacji, Wykonawca musi wypelni¢ calo$¢ zapisdw decyzji:
- o $rodowiskowych uwarunkowaniach WIM.7624-2.2011 z dnia 04.02.2011 r.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okreslié, zamierzony sposdéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierag:
a) cze$é ogolna opisujacy:
— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
— spos6b zapewnienia b.h.p..,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszezegolnych
elementéw robot,
— system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot, |
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
~ sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badafi laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) czgéé szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
~ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz uvrzadzefi do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,
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Kopie wynikéw tych badan bgdg dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich whasciwosei z ST to takie
materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresic od przekazania Wykonawey Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz techniczne;j i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow robot.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie po zakonczeniu danej roboty wyszczegolnionej
w Formularzu wyceny w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.
Ksiazke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez sicbie
w obecnosci Inspektora nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zatgcznik do odbioru Robot. Wirmy by¢
udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastgpujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie,
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, W
catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgSciowym lub koficowym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Roboét.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone

w formie oddzielnego zatacznika do Ksiazki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

» (Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

»  Qdbiorowi czgsciowemu elementéw rozliczeniowych

= (dbiorowi koncowemu

»  Qdbiorowi gwarancyjnemu

»  Qdbiorowi technicznemu - migdzyoperacyjnemu

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postgpu robot
Gotowos¢ danej czesci robot do odbior zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakoéé i iloéé robot ulegajgcych zakryciu, ocenia Imspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czgsci robét
wyszczegoOlnionych w Formularzu Wyceny.

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot,

Odbiorowi czesciowemu podlegajg dane roboty, ujgte w Formularzu Wyceny zakonczone w
danej jednostce rozliczeniowe;.

8.4. Odbior koncowy
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl¢dem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenic wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Qdbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena kontraktowa skalkulowana przez Wykonawceg za wykonanie
jednostki robét oraz rzeczywista ilo§é wykonanych jednostek robot. Cena bedzie uwzglgdniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Cena roboét begdzie obejmowal:
- robocizne bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw badafi okresowych, legalizacji 1
innych),
- koszty poérednie, w sktad ktorych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe
placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadn przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na
zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o
lokalizacji zaplecza jest wskazane; oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za
wykonanic tablic informacyjnych; ubezpieczenia, odtworzenie oznakowania
pierwotnego.
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcey z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- inne koszty wymienione w ST.
Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne ST
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3 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71,
poz. 838 z 2000 t. z pbZniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 1.} - projekt organizacji ruchu
Wykonawca realizuje na wlasny koszt i wlasnym staraniem, oznakowanie i zabezpieczenie
robot na podstawie zatwierdzonego projektu.

21




| ST—01.00

Oswietlenie drogowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

,,OSWIETLENIE DROGOWE”
ST 01.00




L ST — 01.00

| Oswietlenie drogowe 3]

1. CZESC OGOLNA .

1.1

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt
elektrycznych zewnetrznych (instalacji o$wietlenia) w ramach ,Budowa instalacji
oswictlenia ulicznego w miejscowosci Ciechanowice w Gminie Marciszow (dzialka nr
696, 703/12 obreb G001 Ciechanowice)”.

Zakres stosowania Specyfikacji Techmnicznej

Specyfikacja techniczna (ST) zawiera zbiory wymagan, kiére sa niezbgdne do
okredlenia standardu i jakosci wykonywanych robét, w zakresie sposobu wykonania,
wlasciwosei  wyrobéw  budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszezegolnych robét. ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Ogoélne okreslenia podstawowe podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Okreélenia branzowe — elektryczne s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz nizej
wyszczegOlnionymi definicjami pojg¢ :

1.3.1. Slup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie,
stuzaca do zamocowania oprawy o$wictleniowej na wysokosci nie wieksze] niz
14 m.

1.3.2. Maszt o§wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomoca
fundamentu, stuzaca do zamocowania opraw oswietleniowych na wysokosci
powyzej 16 m.

1.3.3. Wysiegnik - clement rurowy tgczacy shup oswictleniowy z oprawa.

1.3.4. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdziatu, filtracji i
przeksztalcania strumienia $§wietlnego wysylanego przez Zrodio $wiatla,

zawierajgce wszystkie niezbgdne detale do przymocowania i polgczenia z
instalacjg elektryczna.

1.3.5. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemig.

1.3.6. Ustéj - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

1.3.7. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania
masztu lub szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

1.3.8. Szafa oéwietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio
zasilajgce instalacje o$wietleniowe.

1.3.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazenmiowa - ochrona czgéci przewodzacych
dostepnych w wypadku pojawienia sig na nich napiecia w warunkach
zaktoceniowych.
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1.3.24.

Pozostale okreglenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w wymaganiach ogdlnych.

1.4. Wymagania dotyczace wykonywania roboét

Ogbine wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00.00 »Wymagania ogélne”.
Szczegélowe wymagania dotyczace robot wynikaja z  zapisow dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, ST oraz instrukeji technicznych producentow i dostawcow
materiatéw i urzadzen.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

Urzgdzenia elektryczne i aparatura winny by¢ instalowane zgodnie z projektem i
wyposazone w tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne srodki identyfikujace o
zagrozeniu i ich przeznaczeniu

Cato$é robot powinna by¢ wykonana przez osoby stanowigce zespot (brygadg)
lub firme o profilu elektrycznym, zgodnym z przedmiotowym zakresem robot.
Przy wykonywaniu robét instalacyjno-montazowych mogg by¢ wigce zatrudnione
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami
uprawnienia .
Wyznaczyé kiecrownika robét posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie
budowy instalacji i urzadzen elektrycznych

Prace prowadzone w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem wykonywac ze
szczegdlng ostroznoscia, stosujac wymagane przepisami Srodki organizacyjne i
techniczne BHP okreslone w przepisach zwigzanych

Nalezy zapewni¢ bezpieczefistwo osobom postronnym na terenic budowy,
skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb trzecich

Prace kontrolno-pomiarowe wykonywaé powinny osoby posiadajace
réwnowazne uprawnienia do wykonywania pomiaréw

Po wykonaniu wszystkich zwigzanych z montaZzem instalacji rob6t nalezy
dokonaé sprawdzenia odbiorczego. Do odbioru koficowego nalezy przedstawic
dokumentacje powykonawcza, protokoty odbioréw czgsciowych, o$wiadczenia
wykonawcy oraz wymagane atesty i certyfikaty.

2. MATERIALY .

2,1. Ogolne wymagania

Og6lne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w cz¢sci —
ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wykaz niezbgdnych materialdw wynika z
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przyjgtej technologii wykonania robét.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialéw

Szezegdlowe wymagania dotyczace materialow zawarto w cze$ci opisowej 1
rysunkowej projektu. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé materialy zgodne z :

- dokumentacja projektowa.
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- Urzadzenia elektryczne winny by¢ instalowane zgodnie z projektem i wyposazone
w tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne $rodki identyfikujgce o zagrozeniu i ich
przeznaczeniu.

- Calo$é robot powinna byé wykonana przez osoby stanowigce zesp6! (brygadg) lub
firme o profilu elektrycznym, uprawniona do wykonywania prac zwigzanych z
montazem instalacji elektrycznych. Przy wykonywaniu robot instalacyjno-
montazowych mogg byé wige zatrudnione osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia.

- Wyznaczy¢é kierownika rob6t elektrycznych posiadajacego uprawnienia
budowlane w zakresie budowy instalacji i urzadzen elektrycznych.

- Prace prowadzone w poblizu urzadzen begdacych pod napigciem wykonywac ze
szczegblng ostroznoscia, stosujagc wymagane przepisami $rodki organizacyjne i
techniczne BHP okres$lone w przepisach zwiazanych.

- Nalezy zapewni¢ bezpieczefistwo osobom postronnym a teren budowy skutecznie
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb frzecich.

- Prace kontrolno-pomiarowe wykonywaé powinny dwie osoby posiadajace
réwnowazne uprawnienia do wykonywania pomiaréw elektrycznych. Pracownicy
Ci potwierdzaja swoimi podpisami protokoly pomiarowe stwierdzajace
poprawnoé¢ wykonania instalacji.

- Po wykonaniu wszystkich rob6t zwiazanych z budowa linii kablowej i o$wietlenia
drogowego nalezy dokonaé sprawdzenia odbiorczego oraz wykona¢ pomiary
ochronne

4.2, Szczegolowe zasady wykonania robdt

Szczegdtowe zasady dotyczace wykonania robdt okresla ST oraz Dokumentacja
projektowa — branza elektryczna. Zakres wykonywanych robét obejmuje :

4.2.1 Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢
dobrana w zaleznoéci od glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju
gruntu, Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopow wasko
przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 [25]. Wykopy pod shupy oswietleniowe
zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznic przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2]. Wykop rowka pod
kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, z ST lub wskazaniami
Inzyniera, Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny byé wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosé. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez
zanieczyszezen (np. daminy, kotzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonad
warstwami grubosci od 15 do 20 em i zaggszezaé ubijakami recznymi lub zageszezarky
wibracyjng. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-
77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposob aby nie powodowac
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w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wngtrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢
wykonywanie przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego. Kabel ulozony w
ziemi na catej swej dtugo$ci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nalezy uklada¢ w sposdéb zapewniajgcy: -
nienaruszalnoé¢ konstrukcji i nicostabienie wytrzymalosei mechanicznej mostu Iub
wiaduktu, ' latwo$¢ ukiadapnia, montazu, kontroli, napraw i ochrong kabli przed
uszkodzeniami mechanicznymi w czasic prac zwigzanych z naprawg i konserwacja
konstrukeji. Zaleca sie przy latarniach, szafic o$wietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii
kablowej nalezy pomierzyé rezystancje izolacji poszczegélnych odcinkow kabla
induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mnigjsza niz 20 MQ/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 1.

Tablica 1. Odleglosci kabla o od innych urzgdzen podziemnych

Rodzaj urzgdzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odleglo$é w cm
picnowa przy skrzyzowaniv  |pozioma przy zblizeniu

Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci do 125 10

kv

Kable elektroenergetyczne na napigeie znamionowe sieci|50 10

wyzsze niz b kV

Kable telekomunikacyjne 50 50

Rurociagi wodociagowe, $cickowe, cieplne, gazowe z gazami|50*> 50

niepalnymi .

Rurociagi z cieczami palnymi 50 100

Rurociggi z gazami palnymi wgPN-91/M-34501[18]

Cze¢éci podziemne linii napowictrznych (ustdj, podpora, |- 80

odcigzka)

Sciany budynkéw i inne budowle, np. iuncle, kanaly - 50

4.2.6 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporateniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowej, do
czasu ukazania si¢ nowych przepisow, moze byé stosowany jako zerowanie lub
uziemienie ochronne. Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w
konkretnej sieci zasilajgcej szafe o$wictleniows, oraz od warunkow technicznych
przylaczenia wydanych przez zaklad energetyczny.

4.2.7 Uziemienie

Uziemienic polega na polaczeniu czgéei przewodzgeych dostgpnych z uziomami w
spos6b powodujacy samoczynne odigczenie zasilania, w warunkach zakloceniowych.
Zaleca sie wykonywanie uziomu tasmowego, ukladajgc w jednym rowie z kablem
oswietleniowym, bednarke ocynkowang 25 x 4 mm, ktéra nastgpnie powinna by¢
wprowadzona do wnek latarr, masztéw i szafy o$wietleniowej 1 polgczona z zaciskami
ochronnymi. Zaciski te moga spetniaé réwniez rolg zaciskoéw probierczych. Ewentualne
laczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywaé przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ ukfadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana
gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu. Od zaciskéw ochronnych do clementow
przewodzacych dostepnych, nalezy uklada¢ przewody miedziane o przekroju nie
mniejszym niz 2,5 mm?,

Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem
element6w robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

6.2 Jednostka obmiarowa
Jednostks obmiarows jest calosé prac wg dokumentacji projektowej 1 ST.- kpl

7. ODBIOR ROBOT.

Ogblne wymagania dotyczace odbioréw robot podano w ST 00.00.00 »Wymagania
ogblne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowy, ST 1
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji, daly wyniki pozytywne. Odbior robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z projektem budowlano-wykonawezym i ST odbieranych elementow.
Zgodnosé wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodnosei wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami okre§lonymi w
ST.
Przy przekazywaniu wykonanego zakresu robdt Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastgpujgce dokumenty :
— dokumentacje powykonawcza, poswiadczong przez inspektora nadzoru oraz
kierownika rob6t
— protokoly odbioru robdt czesciowych i ulegajacych zakryciu
— protokoly pomiaréw ochronnych
— o$wiadczenic wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i
obowigzujacymi przepisami
— wymagane atesty i certyfikaty na zabudowang aparatur¢ i osprzgt
— instrukcje uzytkowania instalacji elektrycznej

8. PODSTAWA PLATNOSCI .

8.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 » Wymagania
ogdlne”.
Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy i obejmuje cato$é¢ robot i prac wskazanych w
projekeiei ST.

8.2 Cena jednostki obmiarowej
Jednostkg obmiarowa jest calosé prac wg dokumentacji projektowe; i ST.- kpl

9. PRZEPISY ZWIAZANE .

9.1 Przepisy ogélne i inne dokumenty

Przepisy ogélne podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Uzupeinienie przepisoéw
ogolnych sg przepisy branzowe zawarte w:
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz U.Nr54z
4 czerwea 1997 poz.358 z pbZniejszymi zmianami
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. 2002
Nr 75 poz 690) w sprawie warunkéw technicznych jakim, powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Dobdr §rodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewngtrznych.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-51
Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-52
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowania.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-53
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-54
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

POLSKA NORMA  PN-1EC 60364-5-55
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-6
Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych.
Sprawdzenie.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze




