Projektowany kabel zasilajacy YAKXs 4x25mm2
+ bednarka FeZn 25x3. Kabel w rurze DVR 0110

Projektowany kabel zasilajgcy YAKXs 4x25mm2
+ bednarka FeZn 25x3. Kabel w rurze SRS 0110
wykonac metoda przecisku

Projektowany kabel zasilajacy YAKXs 4x25mm2
+ bednarka FeZn 25x3. Kabel w rurze SRS (110
wykonac metoda przecisku

Projektowany kabel zasilajacy YAKXs 4x25mm2
+ bednarka FeZn 25x3. Kabel w rurze DVR 0110
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Projektowana wolnostojgca szafka oSwietlenia ulicznego SOU
wraz z ukladem pomiarowym i zabezpieczeniami

Projektowany kabel zasilajacy YAKXs 4x25mm2

+ bednarka FeZn 25x3. Kabel w rurze DVR 0110 7
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:

- Istniejace granice dzialek

- projektowany stup oSwietleniowy okragly o wysokodci h=7m z wysiegnikiem 1m i oprawg typu LED

o mocy 38W i strumieniu min. 4700 Im , IP 66

- projektowany stup oSwietleniowy okragly o wysokodci h=7m z podwdjnym wysiegnikiem 1m

i dwoma oprawami typu LED o mocy 38W i strumieniu min. 4700 Im , IP 66

- projektowana linia kablowa nN (kabel typu YAKXs 4x25mm2 dla oéwietlenia)

- projektowana linia kablowa nN (kabel typu YAKXs 4x35mm2 od stupa do szafki SOU)

sm - projektowana wolnostojaca szafka oswietlenia oéwietlenia ulicznego - SOU

Istniejgcy stup nN nr JGJ38921/2 z roztgcznikiem RSA

(miejsce zasilania projektowanej szatki SOU kablem typu YAKXs 4x35mm2)

LUK MEDIA PROJEKT
mgr ing. Joanna Szpinek
ul. Kasztelanska 60/10, 58-316 Watbrzych

21.10.2019
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Projektant:

2. Krzysztof Leszczyriski

mgr in

Budowa instalacji o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Ciechanowice w
Gminie Marciszéw (dziatka nr 696, 703/12 obrgb 0001 Ciechanowice)

Marciszéw

Gmina

ul. Szkola 6, 58—410 Marciszow

PLAN OSWIETLENIA ULICZNEGO

Zadanie:

Tytut rysunku:

Zzelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autol
uzupelniony Iub odstgpiony komukolwiek




