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Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkiego samochodu specjalnego pozarniczego,

WYMAGANIA PODSTAWOWE

zatgcznik nr 6 do SIWZ

11 Pojazd powinien spelnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym zgodnie z Ustawg ,,Prawo o ruchu
drogowym” z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdow uprzywilejowanych

. PODWOZIE Z KABINA

2.1 | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gasniczej (pojazd z zatoga, pelnymi
zbiornikami, zabudowa i wyposazeniem)- nie moze przekroczy¢ 3000kg

2.2 Samochod wyposazony w silnik wysokoprezny z turbodotadowaniem spetniajagcy norme emisji spalin- min. Euro
6.2 0 mocy min. 140 KM

2.3 | Samochdd fabrycznie nowy, rok produkcji 2020, Poda¢ marke, typ i model

2.5 | Zawieszenie osi tylnej wzmacniane pneumatycznie

2.6 | Naped na przednig os.

2.7 | Skrzynia biegdw, manualna, 6 — biegowa.

2.8 | Wspomaganie kierownicy

2.9 | Opony typu C

2.10 | Wyciggarka zamontowana z przodu pojazdu w orurowaniu roboczym

2.11 | Hak holowniczy

2.12 | Kabina fabrycznie jednomodutowa przeszklona czterodrzwiowa, szescioosobowa

2.13 | Fotele wyposazone w bezwtadnosciowe pasy bezpieczenstwa

2.14 | Oswietlenie kabiny zatogi zalagczane automatycznie po otwarciu drzwi,

2.15 | Oswietlenie sygnalizacyjne niebieskie. Belka sygnalowa dachowa dwu sekcyjna. Lampy przednie
btyskowe przemienne LED, lampa ostrzegawcza tylna.

2.16 Generator sygnalow ostrzegawczych z mozliwos$cig podawania komunikatéw gtosowych z kabiny

samochodu,
2.17 | Kolory samochodu:

e zaluzje skrytek —w kolorze naturalnym aluminium
e kabina, zabudowa— w kolorze czerwonym.




ZABUDOWA POZARNICZA

3.1 | Kontener wykonany z profili aluminiowych skrgcanych lub spawanych z pigcioma roletami, wysokos$ci
kontenera dostosowana do wysokos$ci kabiny samochodu,
3.2 | Dach kontenera wykonany w formie podestu przystosowanego do transportu sprzetu pozarniczego,
3.3 | Regulowane potki wewnatrz kontenera. Rozmieszczenie polek do uzgodnienia z zamawiajacym w
trakcie realizacji zamowienia,
3.4 | Oswietlenie wngtrza kontenera.
3.5 | Oswietlenie robocze zewngtrzne LED, sterowane niezaleznie z kabiny kierowcy,
3.6 | Instalacja elektryczna i antenowa umozliwiajgca montaz dostarczonej radiostacji,
3.7 | Wysokoci$nieniowy agregat gasniczy ze zbiornikiem wody ok. 300 1
- pompa membranowa o wydajnosci wody : 40 litréw / min
- Ci$nienie robocze : 40 bar
- naped silnik spalinowy 0 mocy co najemnej 6,5 KM
- zwijadlo wezowe z wezem wykonanym z materialow odpornych na korozje 60 metrow
- zbiornik wody : 300 litréw z materiatu odpornego na korozje
- pradownica ze zmienna geometrig strumienia od zwartego do mgty
- Zawor z regelacja cis$nienia oraz z funkcjg zalgczania ci§nienia
- zbiornik wody wyposazony we wskaznik poziomu
- tankowanie za posrednictwem nasady W52
- ZawOr spustowy
3.8 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu do transportu sprzetu pozarniczego.
3.9 Pojazd posiada drabinke do wejscia na dach z tylu samochodu ,wykonana z materiatdéw nierdzewnych,
umieszczong po prawej stronie .W gornej czesci drabinki zamontowane porecze utatwiajace wchodzenie
V. OZNACZENIE
5.1 | Oznakowanie pojazdu typu Straz zgodne z obowigzujacymi przepisami wykonane z folii odblaskowe;j
biatej w tym nr i nazwa jednostki — do ustalenia z zamawiajagcym oznaczenia indywidualne,
VI. OGOLNE




6.1 | Samochdd zarejestrowany na terenie Polski, posiadajacy wszystkie niezb¢dne dokumenty obowiazujace
prawem do rejestracji jako pojazd specjalny typ Straz na terenie kraju.

Uwaga ! :
*- Wypelnia Oferent w odniesieniu do wymagan Zamawiajacego
*-Prawa strone tabeli, nalezy wypehi¢ stosujac slowa ,,spelnia” lub ,,nie spelnia”, za§ w przypadku zadania wykazania wpisu okreslonych
parametrow, nalezy wpisa¢ oferowane konkretne ,rzeczowe wartosci techniczno-uzytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w ktorejkolwiek
z pozycji wpisze slowa ,nie spelnia” lub zaoferuje nizsze wartosci lub poSwiadczy nieprawde, oferta zostanie odrzucona, gdyz jej tres¢ nie
odpowiada tresci SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )



