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Wymagania techniczno-użytkowe dla koparko-ładowarki, 
	L.P


	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*

	I.
	WYMAGANIA PODSTAWOWE
	

	1.1
	Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”
	 

	II.
	                PODWOZIE 
	

	2.1
	Koparko-ładowarka fabrycznie nowa, rok produkcji 2020,    podać markę, typ i model
	

	2.2
	Koparko-ładowarka wyposażona w silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności do 4,0 l spełniający  normę emisji spalin- Tier IV FINAL, AD BLUE  bez filtra cząstek stałych o mocy min.  110 KM  

	

	2.3
	Skrzynia biegów mechaniczna minimum 4 biegi do przodu 4 biegi do tyłu
	

	2.4
	Maksymalna prędkość jazdy 40 km/h
	                               

	2.5
	Opony przednie  rozmiar min. 18”
	

	2.6
	Opony tylne  rozmiar min. 28”
	

	2.7
	Wspomaganie kierownicy
	

	III
	KABINA OPERATORA
	

	3.1
	Poziom hałasu wewnątrz kabiny max. 78 dB
	

	3.2
	Tylna szyba kabiny w pełni  uchylna
	

	3.3
	Fotel z regulowaną wysokością i poziomem amortyzacji, wyposażony w regulowane podłokietniki
	

	3.4
	Wentylacja: szyby boczne otwierane częściowo lub całkowicie
	

	3.5
	Kabina wyposażona w radioodbiornik
	

	IV
	WYPOSAŻENIE
	

	4.1
	Łyżki koparkowe o szerokości: 400mm, 900 mm, 1500 mm (skarpówka)
	

	4.2
	Ramię koparkowe  wyposażone w szybkozłącze mechaniczne
	

	4.3
	 Łyżka ładowarkowa otwierana, wielofunkcyjna, z widłami  o pojemności min. 1 m3
	

	4.4
	Sterowanie układem ładowarkowym i koparkowym za pomocą joystików
	

	4.5
	Wysokość ładowania (do sworznia obrotu łyżki) min. 3,30 m
	

	4.6
	Maksymalna głębokość kopania min. 5,20 m
	

	4.7
	Nośność ładowarki na maksymalnej wysokości min 3300 kg
	

	4.8
	Przesuwanie ramienia koparki mechaniczne
	

	4.9
	System stabilizacji jazdy (pływająca łyżka)
	

	4.10
	Sygnał cofania
	

	4.11
	Oświetlenie robocze
	


Uwaga ! :

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania  wykazania wpisu  określonych 

    parametrów, należy wpisać oferowane konkretne ,rzeczowe  wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek

    z pozycji    wpisze   słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie

         odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )
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