PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestycja :
BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ NA WZGORZU PARKOWYM W

CIECHANOWICACH

Obiekt : Wieza widokowa

Kategoria obiektu budowlanego: VIII

Inwestor: GMINA MARCISZOW, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszow

Adres inwestycji: Ciechanowice, gmina Kamienna Goéra, dz. nr 693/2 obreb
Ciechanowice

Jednostka projektowa :

Firma projektowo-inwestycyjna
,»JW.PROJEKT-KONTROL"”

Jarostaw Wawrzaszek

ul. Rézana 2/7, 58-310 Szczawno-Zdrgj
tel.602328223, e-mail: jw.projekt-kontrol@02.pl
NIP: 8862599950 , REGON: 022401609

%‘%&k&k&@

JW.PROJEKT-KONTROL

i

Projekt opracowali : Podpis

mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek - projektant br. Konstrukcyjno- budowlana
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j.
Nr uprawnieri  79/D0S/10

mgr inz. Wiodzimierz Wilk - sprawdzajgcy br. Konstrukcyjno- budowlana
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;j.
Nr uprawnien 557/01/DUW

Data opracowania: PAZDZIERNIK 2016



Spis tresci

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.......otiiiiiieiiee ettt e eteserie e steeeseveesteessnteesateessaeesnsaesseeesnsessnsen 3
)V (=T o T T U PP U PPN UPPR 4
O O o 7Y [ 1o L T 1YLy o] | S SUPRRRUUPRNt 4
A 141V = T o ] SR TP PP UPTPPPTPTP PP 4
T o) Y 2= (ol = T 01T Y o SRS 4
R B oo o [ = LV oY o] = (oo 1.V Lo L= TR SRS 4
1.5. POdStaWOWY ZaKres INWESTYC]i..eciiiriieiiiiiiiiciieie et et e e et e s s tte e e e e e e e e st e e e e s raee e e sbteaaaaaaaaaens 4
2. Istniejgce zagoSPOdArOWaNIE TEIENU......ccuuiiiiiiieeeicireeeeeireeeeeieeeeseteeeesestreeesestaeeesastaeeesassseessassseessassesssnnns 5
3. Projektowane zagospodarOWanie tEIENU..........ueiiiciieeeiiiieeeecieeeeecieeeeeettreeeseateeeesentaeeesastaeessasseeeesassesnssens 5
L A b (o=l < 011 ==Y A ord o1 Pt 5
5. Przytgcze wodno - KaNaliZACYJNe ......cooieiiiiiiiic ettt e ettt e e s eata e e e senta e e e sentaaaaaaaes 5
6. Warunki SrUunTOWO-WOONE..........eeiiiiiiiieciiiee et ee et e e ecte e e e eette e e e seata e e e ssataeeesntaeeesstaeeesassaeeesassaeeesassenens 5
7. UWarunkowania SrTOOOWISKOWE ........coicueeiiuiierieeiiieeiieesieeesieeesiteesbeeesiteesseesseeesaseesssaesnssaessseessseeesssnnannes 7
8. Informacje dotyczgCe dzZIiatek ......c..ueii i e e abe e e e eaan 7
9. Zestawienie powierzchni, parametry teChNICZNE ........cocuviiiiiiiie i 7
10. Zgodnosc z decyzjg lokalizacji celu PUBIICZNEEO .....evvieiiiieicieee e 7
11. Obszar oddziatywania ObIEKEU ......ccoeciiiiiiiiiee e rae e e e e e e 7
1 o 200 1 g I =1 o 11174 1 SR 8
A. OPIS TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNE ....cvouvviveeieeeeeteeeeeeeteseeeeseteseesesssesessssssessesssesessesssssesenans 9
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budoOWIaNEEgO .......ccoveeviiiiiiii i 9
2. Parametry teChniCzno ~UZYTKOWE .........eeeiiiieeee et e e e e e e e eraaee e 9

3. Forma architektoniczna i fUNKC]A ........eviiiiieee e e e e e e e et rre e e e e e eeeaaeeanes 9
4. Uktad konstrukeyjny ODIEKEU .......euiiiiiiee e e e e e e e e e e e e e e e nnn s 9
5. Wyposazenie budowlano —instalacyjne obiektu ..........eeeveiiiiiiiiiiiiee e 10
6. Materialy i elementy WYKONCZENIOWE ........ooiieiiiiiiciiee ettt e e e et e e e e eara e e e earaeaeereens 10
B. OPIS TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYINEJ ...vouiieeereeeeeeteteeeeeeteteseesetesessesesesessesssesessssssesessesesnesnesneas 11
1.ROZWIQZania KONSTIUKCYJNE ..eeeeeeeeiieeee ettt e e e e et e e e e e e e et bt e e e e e e eeesnbtaaeeeeeeessaaaeaaaeenes 11
1. CZESC RYSUNKOWA ...ttt ettt ettt e et et st eae s et s tese s et eseaessessesee st et et esess et ssesessesssenennanas 13



|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. Wstep
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa wiezy widokowej konstrukcji
murowanej z piaskowca z elementami stalowymi w postaci schodéw oraz zadaszenia gérnego
wyjscia . Konstrukcja murowana usztywniona szkieletem zelbetowym.

1.2. Inwestor

GMINA MARCISZOW , ul. Szkolna 6 , 58-410 Marciszéw

1.3. Lokalizacja inwestycji
Ciechanowice, gmina Kamienna Gora, dz. nr 693/2 obreb Ciechanowice
1.4. Podstawa opracowania

Formalne podstawy opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem . W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu
uzgadniano bezposrednio z Inwestorem .

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z
pdzniejszymi zmianami,

Materiaty Zrodftowe

- mapa do celéw projektowych,
- decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
1.5. Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji dotyczy :
- Przygotowanie terenu pod budowe,
- roboty ziemne — wykop pod ptyte fundamentows,
- przygotowanie podbudowy pod ptytg fundamentows,
- montaz zbrojenia ptyty fundamentowej,
- betonowanie ptyty fundamentowej,
- murowanie $cian z piaskowca,
- zbrojenie i betonowanie ptyt spocznikowych, wiencéw i trzpieni,
- wykonanie murowanej balustrady na tarasie widokowym,

- montaz schodéw wewnetrznych stalowych,



- montaz zadaszenia gérnego wyjscia,

- montaz krat w otworach okiennych,

- spoinowanie muréw ,

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytan- cynk,

- hydrofobizacja $cian z piaskowca,

- wykonanie oktadzin z ptytek piaskowca na spocznikach betonowych ,

- wykonanie uktadu drenarskiego posadzki w przyziemiu,

- wykonanie posadzki z ptyt piaskowca w przyziemiu,

- wykonanie opaski z ptyt piaskowca po obwodzie wiezy .
2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Obecnie na terenie objetym opracowaniem znajduje sie wyréwnany teren
zlokalizowany na wzgdrzu parkowym do ktérego prowadzg Sciezki utwardzone miatem
kamiennym. Brak zagospodarowania innymi obiektami oraz uzbrojeniem terenu w sieci.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Na wyréwnanym i utwardzonym terenie projektuje sie wieze widokowg opartg na rzucie

okregu o srednicy 5,0m z wykonaniem opaski po obwodzie szerokosci 1,40m z ptyt piaskowych.
Nie projektuje sie uzbrojenia terenu w sieci oraz przytgczy medidw do wiezy.
4. Przytacze energetyczne
Nie dotyczy
5. Przytgcze wodno - kanalizacyjne
Nie dotyczy

6. Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie prébnej odkrywki gt. ~ 1,3m stwierdzono ze badany teren charakteryzuje sie

srednio skomplikowang budowg geologiczng .
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej . Na poziomie posadowienia
stwierdzono brak wystepowania wody gruntowej oraz grunty niespoiste w postaci rumoszu
skalnego.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w
sprawie ustalen geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych:
1.) Zaliczenie obiektéw do kategorii geotechnicznej : pierwsza kategoria geotechniczna,

2.) Odwodnienie wykopow : w przypadku wystgpienia nawodnienia wykopdéw nalezy



3.)

4.

5.)

6.)

7.)

8.)

9.)

usuna¢ wode poprzez pompowanie,

Ocena przydatnosci gruntdw : grunt z wykopu zastosowac do zasypania pozostatej czesci
wykopu po wykonaniu fundamentéw i scian fundamentowych ,

Bariery lub ekrany uszczelniajgce : nie dotyczy,

Okreslenie nosnosci , przemieszczen i ogdlnej statecznosci podfoza gruntowego: podtoze
uznano jako nosne , nadajace sie do posadowien bezposrednich , odpér gruntu do 150
KPa.,

Wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w rdoznych fazach
budowy i eksploatacji , a takze wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego z
obiektami sgsiadujgcymi : oddziatywanie podfoza gruntowego pod fundamentami
obiektu podczas eksploatacji roztozone réwnomiernie. Podczas budowy naprezenia
stopniowo beda zwiekszane w zaleznosci od przyktadanych obcigzen do ostatecznego
obcigzenia statecznego . Nie ma oddziatywania obcigzen na obiekty sgsiednie.

Ocena statecznosci skarp i zboczy wykopdéw: projektuje sie wykona¢ wykopy w formie
otwarte] o statecznych skarpach nachylonych 1:1,5,

Wybdr metody wzmocnienia podfoza gruntowego stabilizacji zboczy , skarp wykopow i
nasypoéw: na dnie wykopu nalezy wzmocni¢ podtoze poprzez wykonanie pod
fundamentami warstwy z betonu podktadowego C12/15 oraz wykonanie podbudowy w
kruszywa tamanego zageszczonego do Is= 1,0 . W przypadku stwierdzenia przez
Kierownika budowy podczas robot ziemnych warunkéw geotechnicznych innych niz
zatoZzono w projekcie , tj. grunty nienosne ( organiczne, pylaste , ilaste) nalezy wykonac¢
pod fundamentami wymiane gruntu do poziomu gruntu nosnego na podbudowe z
kruszywa 31,5/63 lub kruszywa naturalnego zageszczonego do wskaznika Is= 1,0. Nie
projektuje sie stabilizacji zboczy skarp ze wzgledu na ptytkie wykopy .

Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego: na poziomie

posadowienia zatozono brak wody gruntowe;j ,

10.) Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdér metody oczyszczania

gruntow : brak zanieczyszczen gruntow podczas prowadzenia prac.

UWAGA : Po wykonaniu wykopow do poziomu posadowienia Kierownik budowy jest

zobowigzany oceni¢ rzeczywiste warunki gruntowo wodne i porownac¢ z zatoZeniami

projektu . W przypadku wystepowania warunkow gruntowych innych niz zatozono w

projekcie ( o gorszych parametrach) , nalezy zastosowa¢ wzmocnienia podfoza wg



powyzZszego pkt 8 . Nalezy powiadomic o tym niezwtocznie projektanta celem potwierdzenia

metody wzmocnienia gruntu .
7. Uwarunkowania srodowiskowe

Wody opadowe z powierzchni tarasu gérnego odprowadzane powierzchniowo na teren

dziatki inwestora za posrednictwem wykonanych obrébek blacharskich . Inwestycja nie narusza
istniejgcego drzewostanu .
8. Informacje dotyczgce dziatek
Dziatka 693/2 nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej . Dziatka nie podlega
wptywom eksploatacji gorniczej.
9. Zestawienie powierzchni, parametry techniczne

- powierzchnia zabudowy wiezy : 21,24 m?

powierzchnia opaski z ptyt piaskowca: 29,0 m?

wysokos¢ wiezy do gérnego tarasu : 10,24m

- wysokos¢ wiezy do gory balustrady: 11,46 m
10. Zgodno$¢ z decyzja lokalizacji celu publicznego
Projektowany obiekt jest zgodny z decyzjg lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2016 cp z
dnia 05.08.2016 .
11. Obszar oddziatywania obiektu

Projektowany obiekt budowlany lokalizuje sie wytgcznie na dziatce nr 693/2 obreb

Ciechanowice bedgcej wtasnoscig Inwestora. W zwigzku z powyzszym obszarem oddziatywania
jest tylko w/w dziatka.

Przepisy odrebne powigzane z wyznaczeniem obszaru oddziatywania:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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A. OPIS TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNE)

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Wieza widokowa bedzie petnita funkcje ozdobng wzgdérza parkowego z
jednoczesnym przeznaczeniem do publicznego zwiedzania i obserwacji terenu parku. Obiekt
budowlany bedzie ogélnodostepny jako obiekt uzytecznosci publicznej . Poziom przyziemia

dostepny dla oséb na wdzkach inwalidzkich.

2. Parametry techniczno -uzytkowe
- powierzchnia zabudowy wiezy : 21,24 m?
- powierzchnia opaski z ptyt piaskowca: 29,0 m?
- wysokos$¢ wiezy do goérnego tarasu : 10,24m
- wysokos$¢ wiezy do goéry balustrady: 11,46 m

- kubatura wiezy: 201 m?

3. Forma architektoniczna i funkcja

Projektowany obiekt o paftacowej formie architektonicznej nawigzujgcej do zabudowy
paftacowej znajdujacej sie w poblizu . Obiekt oparty na rzucie okregu w formie walca z otwartym
gérnym poziomem widokowym. Nad wyjsciem z gornych schodéw wachlarzowych projektuje sie
zadaszenie na konstrukcji stalowej z koputowym dachem krytym blachg tytan- cynk tgczong na

rgbek stojacy.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu

Obiekt konstrukcji murowanej z famanego kamienia naturalnego ( piaskowca ) w odcieniach
naturalnych. Na poziomach spocznikéw i gérny gzyms projektuje sie z cietego, regularnego
piaskowca w formie blokéw uktadanych po obwodzie. Konstrukcja murowana osadzona na
ptycie fundamentowej, zelbetowej . Sciany murowane usztywnione zelbetowa konstrukcja
ramowg W postaci trzpieni umieszczonych w $cianach prowadzonych po catej wysokosci,
wiencoéw oraz ptyt spocznikowych zelbetowych przesztywnionych w wieficach. Od poziomu
przyziemia do gornego tarasu prowadzg schody konstrukcji stalowej, ocynkowanej o uktadzie
wachlarzowym. Konstrukcja schodéw mocowana do stupa zlokalizowanego w srodkowej czesci

wiezy oraz do $cian .



5. Wyposazenie budowlano - instalacyjne obiektu

Instalacja odgromowa- Wykona¢ z pretéw stalowych fi 8mm. Instalacje wyprowadzi¢ z dachu

zadaszenia nad wyjsciem tarasu tworzgc sztyce . Nastepnie sprowadzi¢ pret fi 8mm do trzpienia
TZ1 i potaczyé ze zbrojeniem . Zbrojenie trzpienia wyprowadzi¢ z fundamentu taczac ze
zbrojeniem ptyty fundamentowej . Do zbrojenia ptyty przymocowac¢ bednarke 30mm i
wyprowadzi¢ poza obrys fundamentu, stworzy¢ uktad otokowy po obwodzie wiezy uzyskujac
uziemienie zgodnie z przepisami i wykonanymi pomiarami.

Nie projektuje sie w obiekcie innych instalacji wewnetrznych ani zewnetrznych.

6. Materiaty i elementy wykornczeniowe

Elementy betonowe -  wykonaé z betonu C20/25 (ptyta fundamentowa, trzpienie, wience) i

C25/30 ( ptyty spocznikowe) oraz zbroi¢ stalg klasy Alll odmiany BST500S pretami # 8,12,16

mm.

Sciany gféwne - murowane z tamanego, nieregularnego kamienia naturalnego. Do $cian uzy¢
bloki piaskowca murowane na zaprawie cementowej M20 . Przewigzki w scianach oraz gzyms

goérny wykonac z cietych , regularnych blokéw piaskowca.

Schody - stalowa konstrukcja gtéwna , stal ocynkowana ogniowo. Stopnice ze stalowej blachy

ryflowanej, ocynkowanej ogniowo .

Posadzki, oktadziny - z ptyt piaskowca 30x30x2/10cm na kleju lub na podsypce piaskowe;.

Obrobki blacharskie - blacha tytan- cynk gr. 0,7mm

Izolacja pozioma - okoto 10cm nad poziomem terenu oraz pod $ciang na fundamencie wykonad

izolacje poziomg z papy zgrzewalnej . Na $cianach pod izolacje wykonac warstwe wyréwnawcza

z betonu .

Izolacja pionowa - $ciany podziemia oraz ptyta fundamentowa izolowana bitumiczng masg

poprzez dwukrotne smarowanie. Dodatkowo przy scianach po obwodzie wiezy stosowac folie

kubetkows .

Barierki_stalowe na gdrnym tarasie i porecz przy schodach- Wykonac ze stalowych profili

zamknietych w postaci rur kwadratowych 50x50mm i 50x30mm, ptaskownika, pretow
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kwadratowych oraz pochwyty przy barierach schodowych z rury okragtej fiSOmm. Wszystkie
elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze czarny mat. Catos¢
konstrukcji spawana. Stupki mocowane do podfoza za posrednictwem blach weztowych w
podstawie 100x100x5mm  przykrecanych do podtoza srubami M10. Barierki wykonaé

wysokosci 110cm.

B. OPIS TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJNE)J

1. Rozwigzania konstrukcyjne

Fundamenty - ptyta zelbetowa, monolityczna gr. 50cm szerokosci 6,0m ze scietymi narozami
tworzgc o$miokat. Fundamenty wykonaé z betonu C20/25 i zbroi¢ stalg klasy Alll odmiany
BST500S , stosowac prety #16mm w formie siatki dolnej i gérnej z zachowaniem otuliny 5cm ,

rozstaw i uktad zbrojenia wg rysunkow.

Wierice, trzpienie, ptyty spocznikowe - zelbetowe, monolityczne. Elementy wykonac z betonu

C 25/30 i zbroic stalg klasy Alll odmiany BST500S . Zbrojenie elementéw pretami # 12,16mm
oraz strzemionami fi 8mm. Trzpienie w S$cianach wykonac¢ zgodnie z normg stosujgc
przewigzania z konstrukcjg $cian za posrednictwem strzepi oraz zbrojenia poziomego w co 3
warstwie . Ptyty PtZ1 grubosci 16cm , PtZ2 gr. 18cm . Otuliny w ptytach 2cm , wiericach i

trzpieniach 3cm.

Sciany gtéwne - murowane z tamanego, nieregularnego kamienia naturalnego. Do $cian uzy¢
bloki piaskowca S$redniotwarde murowane na zaprawie cementowej M20. Przewigzki w
Scianach oraz gzyms goérny wykonac z cietych , regularnych blokéw piaskowca. Gérny gzyms z
piaskowca kotwi¢ do wienca zelbetowego W1 za posrednictwem kotew gwintowanych fi 16mm
wklejanych na klej do blokédw piaskowych oraz wierica co 1,0m . Giebokos¢ wklejania pretéw

min. 20cm .

Schody - stalowa konstrukcja gtéwna , stal ocynkowana ogniowo. Stopnice ze stalowej blachy
ryflowanej gr. 4mm , ocynkowanej ogniowo . Gtdwna konstrukcja w postaci stupa srednicy
150mm ustawionego na fundamencie za posrednictwem blachy podporowej 600x600x10mm
przykrecanej do fundamentu za pomocg wklejonych lub wbetonowanych kotew 4x fi 20mm. W
podstawie wykona¢ zebra usztywniajace z blachy gr. 5Smm pomiedzy podstawg a stupem w 4

ptaszczyznach. Od poziomu 0,00 do +6,84 stopnice mocowane do stupa oraz $cian wiezy . Pod
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stopnicg z blachy ryflowanej wykona¢ stalowy wspornik w ksztafcie tréjkatnym z blachy gr. 5mm
spawany do stopni oraz tulei nasadowej na gtéwny stup schoddow . Na koncu stopnicy przy
Scianie do wspornika spawaé poprzecznie ptaskownik 50x250x4mm celem mocowania stopnic
za pomocyg dwoch wkretow fi 10mm do sSciany. Dopuszcza sie zastosowanie konstrukgcji

aluminiowej stopnic z blachy ryflowanej.

Zadaszenie wyjscia - stalowa konstrukcja , stal ocynkowana ognhiowo malowana proszkowo w

kolorze czarny mat lub grafit . Stupki stalowe z rur kwadratowych 100x100x4mm mocowane do
podtoza ptyty tarasowej za pomoca blach w podstawie stupa przykrecanej do ptyty . Na stupkach
po obwodzie wykona¢ konstrukcje podporowg z blachy stalowej gr. 5mm w ksztatcie katownika
do ktdrej nalezy mocowac konstrukcje rozporowg koputy ( rozwigzanie systemowe) . Pokrycie
blachg tytan- cynk gr. 0,7mm tgczong arkuszami na rgbek stojgcy. Dopuszcza sie zastosowanie
systemowego zadaszenia konstrukcji stalowej lub aluminiowej po wczesniejszym uzgodnieniu z

projektantem i Inwestorem.

Nadproza - nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonaé murowane sklepienia tukowe z
twardego piaskowca . Sklepienia wykona¢ zgodnie z normg murowg . Otwory okienne i

drzwiowe projektuje sie jako otwarte bez stolarki.

Kraty - w otworach okiennych stosowac kraty z pretéw kwadratowych 10x10mm ocynkowanych
malowanych proszkowo w kolorze czarny mat . Konstrukcje kraty spawac, pionowe elementy o

rozstawie 10cm.
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1. CZESC RYSUNKOWA
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