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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Budowa wiezy widokowej konstrukcji murowanej z piaskowca tamanego z przewiazkami z piaskowca cietego. W srodku
wiezy projektuje sie schody konstrukcji stalowej ze spocznikami zelbetowymi w postaci ptyt. Spoczniki wyktadane
plytkami z piaskowca.
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Przedmiar robét

(lic. 0005682A)

Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm| llosé
indywidualny
Kosztorys Kody CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne
BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ NA WZGORZU
PARKOWYM W CIECHANOWICACH
1 SST-01, 02 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne , podbudowy
1.1 KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,
koparka 0,25°'m3, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
(3,14*4*4)*1,50 75,360
RAZEM: 75,360/m3 75,36
1.2 KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii
1
Wyliczenie ilo$ci robot:
75,36 75,360
RAZEM: 75,360/m3 75,36
1.3 KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1°'km
Wyliczenie ilosci robot:
75,36 75,360
RAZEM: 75,360/m3 75,36
1.4 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilo$ci robét:
8*8 64,000
RAZEM: 64,000/ m2 64,00
1.5 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm- podbudowa zasadnicza z kruszywa 31,5/63mm
Wyliczenie ilosci robot:
2,71*8 21,680
RAZEM: 21,680/m3 21,68
2 |SST-03, 04 Element Roboty zelbetowe
2.1 KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,
(4) zwykty
Wyliczenie ilo$ci robét:
6,50*6,50*0,10 4,225
RAZEM: 4,225/m3 4,23
2.2 KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg
2)
Wyliczenie ilosci robot:
133,50*0,50 16,750
RAZEM: 16,750|m3 16,75
23 KNR 202/208/2 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosé do 4'm,
(2) obwdd do przekroju: 6-9m/m2, beton podawany pompa
Wyliczenie ilo$ci robot:
trzpienie w $cianach \(0,35*0,25*10,90)*4*1 ,20 4,578
RAZEM: 4,578/m3 4,58
2.4 KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15°cm, beton podawany
2) pomp3
Wyliczenie ilosci robot:
spoczniki 7,80*2 15,600
ptyta gérna (3,14*2,25*2,25)-(3,14*0,97*0,97) 12,942
RAZEM: 28,542\m2 28,54
2.5 KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton
(2) podawany pompa- dodatek dla spocznikow
Wyliczenie ilosci robot:
115,60 15,600
RAZEM: 15,600/ m2 15,60
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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm| llosé
indywidualny
2.6 KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton
(2) podawany pompg- dodatek dla ptyty tarasowej
Wyliczenie ilosci robot:
112,942 12,942
RAZEM: 12,942|m2 12,94
2.7 KNR 202/210/3 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 12m/m2, beton
(2) podawany pompg- wience
Wyliczenie ilo$ci robét:
\((0,30*0,25)*15)*3 3,375
RAZEM: 3,375|m3 3,38
2.8 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety
(3) stalowe okragte zebrowane, Fi 16°'mm i wieksze
Wyliczenie ilosci robot:
2,37 2,370
RAZEM: 2,370|t 2,37
29 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,12 1,120
RAZEM: 1,120(t 1,12
3 SST-07, 08 Element Roboty murowe
3.1 KNR 202/102/3 |Sciany przyziemia i pigter z kamienia miekkiego i $rednio twardego- $ciany
z piaskowca tupanego , nierugularnego
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany gtowne (((15,80*0,35*9,88)-3,38-4,28)+
(16,50*0,45*0,70)) 52,174
balustrada 15,80*0,25%1,18 4,661
RAZEM: 56,835/m3 56,84
3.2 KNR 202/102/3 |Sciany przyziemia i pieter z kamienia miekkiego i $rednio twardego- gzyms
gorny i przewigzki z piaskowca cietego wraz z kotwieniem do wienca
Wyliczenie ilo$ci robot:
gzyms gorny 0,30*17,60 5,280
przewigzki $cian ((0,30*0,35)*15,80)*2 3,318
czapa na balustradzie gornej 0,35*0,10*16,10 0,564
RAZEM: 9,162|m3 9,16
3.3 \KNR 202/102/6 |Dodatek za spoinowanie $cian z kamienia
Wyliczenie ilo$ci robot:
Sciany (15,80%10,20)*2 322,320
balustrada (15,80*1,18)*2 37,288
RAZEM: 359,608/ m2 359,61
3.4 KNR BC 4/131/6 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem
AQUAFIN-IB2, powierzchnie chtonne porowate, przez natrysk: analogia-
hydrofobizacja $cian z piaskowca
Wyliczenie ilosci robot:
359,61 359,610
RAZEM: 359,610|m2 359,61
4  |SST-02, 05, 08 |Element Roboty wyktadzinowe
4.1 KNR 202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
“4)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(14,60*0,20)+(16,50*1 ,40)*0,15 6,385
RAZEM: 6,385/m3 6,39
4.2 KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki
30x30°cm, metoda zwykfa: analogia - ptyty 30x30x10cm z piaskowca na
podtozu z piasku
Wyliczenie ilo$ci robot:
\14,60 +(16,50%1,40) 37,700
RAZEM: 37,700|m2 37,70
4.3 KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki
30x30°cm, metoda zwykia: analogia - ptytki 30x30x2cm z piaskowca na
kleju
Wyliczenie ilo$ci robot:
28,54 28,540
RAZEM: 28,540/m2 28,54
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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm| llosé
indywidualny
4.4 KNR BC 4/131/6 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem
AQUAFIN-IB2, powierzchnie chtonne porowate, przez natrysk: analogia-
hydrofobizacja posadzek z piaskowca
Wyliczenie ilo$ci robét:
\37,70+28,54 66,240
RAZEM: 66,240/m2 66,24
4.5 DC 20/402/1 Potozenie warstwy izolacji zespolonej dwuwarstwowej, 2 mm-
hydroizolacja na ptytach spocznikowych i tarasowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
28,54 28,540
RAZEM: 28,540/m2 28,54
5 |SST-06, 09 Element Roboty slusarskie , obrébki blacharskie
5.1 KNRW Obrébki z blachy z cynku przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25°cm:
202/515/2 (2) analogia - z tytan-cynku gr.0,7mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
obrébki gzymsow (17,60%0,50)+(0,30%16,50) 13,750
koryto na gérnym tarasie 13,50%0,30 4,050
RAZEM: 17,800/ m2 17,800
5.2 \KNR 202/1210/2 \Kraty state stalowe, pretowe osadzone w $cianach, o powierzchni do 2'm2
Wyliczenie ilosci robot:
(0,60*1,20)*5 3,600
RAZEM: 3,600|m2 3,60
6 |SST-06 Element Schody stalowe wraz z poreczami
6.1 KNR 202/1214/2|Schody stalowe z 1-stronng porgczg o nachyleniu 45° bez spocznikow,
I=4.24'm
Wyliczenie ilo$ci robét:
Zatozenie- dlugos¢ 4,24m schoddéw 8
pokonuje 1,33m wysokosci 8,000
RAZEM: 8,000|szt 8,00
6.2 \KNR 202/1214/5 \Pore,cze do schodéw stalowych- dodatkowa porecz wewnetrzna
Wyliczenie ilosci robot:
33 33,000
RAZEM: 33,000|m 33,00
7 SST-06 Element Zadaszenie wyjscia , balustrady stalowe na tarasie
7.1 KNR 202/1220/5 |Konstrukcje daszkéw 2-spadowe
Wyliczenie ilosci robot:
1,90%1,90 3,610
RAZEM: 3,610|m2 3,61
7.2 KNRW Obrébki z blachy z cynku przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25°cm:
202/515/2 (2) analogia - pokrycie dachu na wyjsciem z tytan-cynku gr.0,7mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
4 4,000
RAZEM: 4,000/m2 4,000
7.3 Kalkulacja Konstrukcja wsporcza stalowa pod konstrukcje dachu
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
" 1,000
RAZEM: 1,000|szt 1,00
7.4 KNR 202/1207/6 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co 3
stopniu 1-ptaszczyznowe- analogia: barierki stalowe na tarasie
Wyliczenie ilo$ci robot:
5,50 5,500
RAZEM: 5,500|m 5,50
8 SST-10 Element Drenaz posadzki
8.1 KNNR 11/703/3 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn"100 ' mm:
(1) Analogia- rura drenarska fi 80mm z filtrem z wiékna z tgcznikiem
systemowym w drenaz fi 113mm i zaslepka na koncu
Wyliczenie ilo$ci robot:
20 20,000
RAZEM: 20,000|m 20,00
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8.2 KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, zwir: obsypka rur
(3) drenarskich zwirem 8/32mm
Wyliczenie ilosci robot:
0,30*20 6,000
RAZEM: 6,000m3 6,00
9 Element PRACE DODATKOWE
9.1 KNR 508/604/7 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10'mm,
dach stromy, pokrycie dachu blachg- analogia: instalacja odgromowa od
dachu nad wyj$ciem do potaczenia ze zbrojeniem trzpienia
Wyliczenie ilosci robot:
10 10,000
RAZEM: 10,000|m 10,00
9.2 KNR 508/608/3 |Uktadanie bednarki, w kanatach przez przyspawanie do konstrukcji,
przekréj bednarki do 120'mm2
Wyliczenie ilo$ci robot:
25 25,000
RAZEM: 25,000|m 25,00
9.3 KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15'm, naktady
(1) podstawowe
Wyliczenie ilosci robot:
116,50*10 165,000
RAZEM: 165,000/ m2 165,00
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