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Szczawno- Zdrdj , dnia 25.10.2016

OSWIADCZENIE

W oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane , zgodnie z Art. 20 ust.4
oswiadczam , ze niniejszy projekt budowlany pn. ,,BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ NA WZGORZU
PARKOWYM W CIECHANOWICACH" zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej .

Jest kompletny z punktu widzenia celu , ktoremu ma stuzy¢ i stanowi podstawe

niezbedngq do uzyskania pozwolenia na budowe.
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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. Wstep
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa wiezy widokowej konstrukcji
murowanej z piaskowca z elementami stalowymi w postaci schodéw oraz zadaszenia gérnego
wyjscia . Konstrukcja murowana usztywniona szkieletem zelbetowym.

1.2. Inwestor

GMINA MARCISZOW , ul. Szkolna 6 , 58-410 Marciszéw

1.3. Lokalizacja inwestycji
Ciechanowice, gmina Kamienna Gora, dz. nr 693/2 obreb Ciechanowice
1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedacej niezbednym
dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowe.

W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla poszczegélnych elementow
projektowanych wchodzgcych w zakres inwestycji .
1.5. Podstawa opracowania

Formalne podstawy opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem . W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu
uzgadniano bezposrednio z Inwestorem .

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z
podzniejszymi zmianami,

Materiaty Zrodftowe

- mapa do celdéw projektowych,
- decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
1.6. Podstawowy zakres inwestycji

Zakres inwestycji dotyczy :

Przygotowanie terenu pod budowe,

roboty ziemne — wykop pod ptyte fundamentows ,

przygotowanie podbudowy pod ptytg fundamentowa,

montaz zbrojenia ptyty fundamentowej ,



- betonowanie ptyty fundamentowej,

- murowanie scian z piaskowca,

- zbrojenie i betonowanie ptyt spocznikowych, wiencéw i trzpieni,

- wykonanie murowanej balustrady na tarasie widokowym,

- montaz schodéw wewnetrznych stalowych,

- montaz zadaszenia gornego wyjscia,

- montaz krat w otworach okiennych,

- spoinowanie muréw ,

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytan- cynk,

- hydrofobizacja scian z piaskowca,

- wykonanie oktadzin z ptytek piaskowca na spocznikach betonowych ,

- wykonanie uktadu drenarskiego posadzki w przyziemiu ,

- wykonanie posadzki z ptyt piaskowca w przyziemiu,

- wykonanie opaski z ptyt piaskowca po obwodzie wiezy .
2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Obecnie na terenie objetym opracowaniem znajduje sie wyrdwnany teren
zlokalizowany na wzgoérzu parkowym do ktérego prowadza Sciezki utwardzone miatem
kamiennym. Brak zagospodarowania innymi obiektami oraz uzbrojeniem terenu w sieci.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Na wyréwnanym i utwardzonym terenie projektuje sie wieze widokowg opartg na rzucie

okregu o srednicy 5,0m z wykonaniem opaski po obwodzie szerokosci 1,40m z ptyt piaskowych.
Nie projektuje sie uzbrojenia terenu w sieci oraz przytgczy medidow do wiezy.
4. Przyfacze energetyczne
Nie dotyczy
5. Przytgcze wodno - kanalizacyjne
Nie dotyczy

6. Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie probnej odkrywki gt. ~ 1,3m stwierdzono ze badany teren charakteryzuje sie

srednio skomplikowang budowg geologiczng .
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej . Na poziomie posadowienia

stwierdzono brak wystepowania wody gruntowej oraz grunty niespoiste w postaci rumoszu



skalnego.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z Rozporzqdzeniem

Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w

sprawie ustalen geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych:

1.)
2)

3.)

4.
5.)

6.)

7.)

8.)

9.)

Zaliczenie obiektow do kategorii geotechnicznej : pierwsza kategoria geotechniczna,
Odwodnienie wykopow : w przypadku wystgpienia nawodnienia wykopdéw nalezy
usung¢ wode poprzez pompowanie,
Ocena przydatnosci gruntéw : grunt z wykopu zastosowac do zasypania pozostatej czesci
wykopu po wykonaniu fundamentow i $cian fundamentowych ,
Bariery lub ekrany uszczelniajace : nie dotyczy,
Okreslenie nosnosci , przemieszczen i ogdlnej statecznosci podfoza gruntowego: podtoze
uznano jako nosne , nadajgce sie do posadowien bezposrednich , odpér gruntu do 150
KPa.,
Wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w rdéznych fazach
budowy i eksploatacji , a takze wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego z
obiektami sgsiadujgcymi : oddziatywanie podfoza gruntowego pod fundamentami
obiektu podczas eksploatacji roztozone réwnomiernie. Podczas budowy naprezenia
stopniowo beda zwiekszane w zaleznosci od przyktadanych obcigzen do ostatecznego
obcigzenia statecznego . Nie ma oddziatywania obcigzen na obiekty sasiednie.
Ocena statecznosci skarp i zboczy wykopow: projektuje sie wykona¢ wykopy w formie
otwartej o statecznych skarpach nachylonych 1:1,5,
Wybdér metody wzmocnienia podtoza gruntowego stabilizacji zboczy , skarp wykopdw i
nasypow: na dnie wykopu nalezy wzmocni¢ podfoze poprzez wykonanie pod
fundamentami warstwy z betonu podktadowego C12/15 oraz wykonanie podbudowy w
kruszywa tamanego zageszczonego do Is= 1,0 . W przypadku stwierdzenia przez
Kierownika budowy podczas robot ziemnych warunkéw geotechnicznych innych niz
zatoZzono w projekcie , tj. grunty nienosne ( organiczne, pylaste , ilaste) nalezy wykonac¢
pod fundamentami wymiane gruntu do poziomu gruntu nosnego na podbudowe z
kruszywa 31,5/63 lub kruszywa naturalnego zageszczonego do wskaznika Is= 1,0. Nie
projektuje sie stabilizacji zboczy skarp ze wzgledu na ptytkie wykopy .
Ocena wzajemnego oddziatywania wdd gruntowych i obiektu budowlanego: na poziomie

posadowienia zatozono brak wody gruntowej,



10.) Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobér metody oczyszczania
gruntow : brak zanieczyszczen gruntow podczas prowadzenia prac.
UWAGA : Po wykonaniu wykopdw do poziomu posadowienia Kierownik budowy jest
zobowigzany oceni¢ rzeczywiste warunki gruntowo wodne i porownac¢ z zatoZeniami
projektu . W przypadku wystepowania warunkdw gruntowych innych niz zatozono w
projekcie ( o gorszych parametrach) , naleZzy zastosowa¢ wzmocnienia podfoza wg
powyzszego pkt 8 . Nalezy powiadomic o tym niezwtocznie projektanta celem potwierdzenia
metody wzmocnienia gruntu .
7. Uwarunkowania srodowiskowe
Wody opadowe z powierzchni tarasu gérnego odprowadzane powierzchniowo na teren
dziatki inwestora za posrednictwem wykonanych obrdbek blacharskich . Inwestycja nie narusza
istniejgcego drzewostanu .
8. Informacje dotyczace dziatek
Dziatka 693/2 nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej . Dziatka nie podlega
wptywom eksploatacji gorniczej.

9. Zestawienie powierzchni, parametry techniczne

powierzchnia zabudowy wiezy : 21,24 m?

powierzchnia opaski z ptyt piaskowca: 29,0 m?

wysoko$é wiezy do gdérnego tarasu : 10,24m

- wysokos¢ wiezy do gory balustrady: 11,46 m
10. Zgodnosc z decyzja lokalizacji celu publicznego
Projektowany obiekt jest zgodny z decyzjg lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2016 cp z
dnia 05.08.2016 .
11. Obszar oddziatywania obiektu

Projektowany obiekt budowlany lokalizuje sie wytgcznie na dziatce nr 693/2 obreb

Ciechanowice bedacej wtasnoscig Inwestora. W zwigzku z powyzszym obszarem oddziatywania
jest tylko w/w dziatka.

Przepisy odrebne powigzane z wyznaczeniem obszaru oddziatywania:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.



Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY




A. OPIS TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNE)

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Wieza widokowa bedzie petnita funkcje ozdobng wzgdérza parkowego z
jednoczesnym przeznaczeniem do publicznego zwiedzania i obserwacji terenu parku. Obiekt
budowlany bedzie ogélnodostepny jako obiekt uzytecznosci publicznej . Poziom przyziemia

dostepny dla oséb na wdzkach inwalidzkich.

2. Parametry techniczno -uzytkowe
- powierzchnia zabudowy wiezy : 21,24 m?
- powierzchnia opaski z ptyt piaskowca: 29,0 m?
- wysokos$¢ wiezy do goérnego tarasu : 10,24m
- wysokos$¢ wiezy do goéry balustrady: 11,46 m

- kubatura wiezy: 201 m?

3. Forma architektoniczna i funkcja

Projektowany obiekt o paftacowej formie architektonicznej nawigzujgcej do zabudowy
paftacowej znajdujacej sie w poblizu . Obiekt oparty na rzucie okregu w formie walca z otwartym
gérnym poziomem widokowym. Nad wyjsciem z gornych schodéw wachlarzowych projektuje sie
zadaszenie na konstrukcji stalowej z koputowym dachem krytym blachg tytan- cynk tgczong na

rgbek stojacy.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu

Obiekt konstrukcji murowanej z famanego kamienia naturalnego ( piaskowca ) w odcieniach
naturalnych. Na poziomach spocznikéw i gérny gzyms projektuje sie z cietego, regularnego
piaskowca w formie blokéw uktadanych po obwodzie. Konstrukcja murowana osadzona na
ptycie fundamentowej, zelbetowej . Sciany murowane usztywnione zelbetowa konstrukcja
ramowg W postaci trzpieni umieszczonych w $cianach prowadzonych po catej wysokosci,
wiencoéw oraz ptyt spocznikowych zelbetowych przesztywnionych w wieficach. Od poziomu
przyziemia do gornego tarasu prowadzg schody konstrukcji stalowej, ocynkowanej o uktadzie
wachlarzowym. Konstrukcja schodéw mocowana do stupa zlokalizowanego w srodkowej czesci

wiezy oraz do $cian .
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5. Wyposazenie budowlano - instalacyjne obiektu

Instalacja odgromowa- Wykona¢ z pretéw stalowych fi 8mm. Instalacje wyprowadzi¢ z dachu

zadaszenia nad wyjsciem tarasu tworzgc sztyce . Nastepnie sprowadzi¢ pret fi 8mm do trzpienia
TZ1 i potaczyé ze zbrojeniem . Zbrojenie trzpienia wyprowadzi¢ z fundamentu taczac ze
zbrojeniem ptyty fundamentowej . Do zbrojenia ptyty przymocowac¢ bednarke 30mm i
wyprowadzi¢ poza obrys fundamentu, stworzy¢ uktad otokowy po obwodzie wiezy uzyskujac
uziemienie zgodnie z przepisami i wykonanymi pomiarami.

Nie projektuje sie w obiekcie innych instalacji wewnetrznych ani zewnetrznych.

6. Dane techniczne obiektu charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

* Zapotrzebowanie na wode oraz sposdb odprowadzenia sciekdw: nie dotyczy

Brak emisji zanieczyszczen gazowych,
e Odpady state: ewentualne odpady lokalizowane w istniejgcych koszach na terenie
parku,
e Brak promieniowania i innych zaktécen,
¢ Brak wytwarzania hatasu,
* Brak niekorzystnego wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.
7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Przedmiotowy obiekt budowlany nie jest budynkiem, w zwigzku z powyiszym przepisy
dotyczace ochrony pozarowej budynkéw nie dotyczg danej inwestycji. Obiekt nie kwalifikuje sie
pod wzgledem kategorii zagrozenia ludzi okreslane jako ZL i PM.

8. Materialy i elementy wykonczeniowe , wyposazenie

Fundamenty - ptyta zelbetowa, monolityczna . Fundamenty wykonac z betonu C20/25 i

zbroi¢ stalg klasy Alll odmiany BST500S . Wymiary fundamentow wg rys.

Wierice, trzpienie, ptyty spocznikowe - zelbetowe, monolityczne. Elementy wykonac z betonu

C 25/30 i zbroic stalg klasy Alll odmiany BST500S . Wymiary wg rys.

Sciany gtéwne - murowane z tamanego, nieregularnego kamienia naturalnego. Do $cian uzy¢
bloki piaskowca murowane na zaprawie cementowej M20 . Przewigzki w $cianach oraz gzyms

goérny wykonac z cietych , regularnych blokéw piaskowca.
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Schody - stalowa konstrukcja gtdwna , stal ocynkowana ogniowo. Stopnice ze stalowej blachy

ryflowanej, ocynkowanej ogniowo .

Posadzki, oktadziny - z ptyt piaskowca 30x30x2/10cm na kleju lub na podsypce piaskowej.

Obrobki blacharskie - blacha tytan- cynk gr. 0,7mm

Barierki_stalowe na gornym tarasie i porecz przy schodach- Wykona¢ ze stalowych profili

zamknietych w postaci rur kwadratowych 50x50mm i 50x30mm, pfaskownika, pretéw
kwadratowych oraz pochwyty przy barierach schodowych z rury okragtej fiSOmm. Wszystkie
elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze czarny mat. Catosé
konstrukcji spawana. Stupki mocowane do podfoza za posrednictwem blach weztowych w
podstawie 100x100x5mm  przykrecanych do podtoza srubami M10. Barierki wykonad
wysokosci 110cm.
9. Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy
10. Wentylacja pomieszczen

Whnetrze wiezy wentylowane grawitacyjne ze wzgledu na otwarty ukfad obiektu.
11. Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy

12. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Dla 0s6b na woézkach inwalidzkich dostep zapewniony do poziomu przyziemia wiezy.

B. OPIS TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
1. Dane ogdlne, zatozenia i lokalizacja
Obiekt murowany oparty na polu okregu, posadowienie w sposdb bezposredni na nosnym
podtozu na posrednictwem ptyty fundamentowe;j.
1.1.  Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy i normatywy :

- PN-82/B-02000, PN-82/B-02001, PN-82/B-02003 - obcigzenia budowli

PN-EN1991-1-3:2005 EUROKOD 1 - Obcigzenie $niegiem

PN-EN1991-1-4 - Obcigzenia wiatrem

PN-88/B-02014 - Obcigzenie gruntem
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- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
- PN-B-03264:1999 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

- PN-90-B-03200- Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
- EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- inne normy zwigzane i przepisy techniczne.

1.2.  Zatozenia do obliczen

Do opracowania projektu przyjeto:
- obcigzenie $niegiem - dla strefy |
- obcigzenie wiatrem - dla strefy 3
- grunt - przyjeto wartosc obliczeniowa oporu jednostkowego : gf = 150 kPa,
- gtebokos¢ przemarzania gruntu : 1,00 m
- wysokos¢ nad poziom morza: 431,50 m
Przyjete do obliczen obcigzenia :

1. Obciazenie state

Na 1m? powierzchni ptyty spocznikowej , tarasowe;j :
- ptytki z piaskowca gr. 2cm ; 0,50 kN/m? - obcigzenie charakterystyczne ( wsp. 1,3)
- ciezar wiasny ptyty zelbetowej ; 4,0 kN/m? - obciazenie charakterystyczne ( wsp. 1,1)

2. Obcigzenie uzytkowe

Na 1m? powierzchni ptyty spocznikowej, tarasowej : 2,0 kN/m? - obciazenie charakterystyczne (wsp. 1,2)

3. Obcigzenia przekazywane od $cian i ptyt spocznikowych na ptyte fundamentows

Na 1mb ptyty pod $ciang :
14,95 KN/m - obciazenie obliczeniowe reakcji na wieniec od ptyt spocznikowych
120,75 kN/m - obcigzenie obliczeniowe od ciezaru $cian z piaskowca

3. Schematy statyczne

Do obliczen ptyty fundamentowej przyjeto schemat ptyty szerokosci 3,0m i dtugosci 2,0m
obcigzony rownomiernie pod scianami ( potowa ptyty fundamentowej ).
Ptyty spocznikowe wymiarowano jako belke swodnie podpartg , jednoprzestowg opartg w

wiencach . Przyjeto przekroj ptyty szerokosci 1,0m .
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1.3. Wyniki obliczeri elementow konstrukcyjnych

Ptyta spocznikowa

plyta 16cm |

% //F/
4.600

Wyniki obliczen statycznych :

M
max]
0.00 0.00 0.00 0.00
22.35
[ kNm]
19.43 mgx
. ’\\
\‘13.57
-19.43
(1]
N,
max]

[KN]

Ptyta fundamentowa

Stan grani czny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=392.06 kN ¥ m*Q,,=0.81 * 8585.63 = 6954.36 kN
DLA WARSTWY NR 2
N=431.80 kN  wm*Q,,=0.81 * 9544.40 = 7730.96 kN

Napr ezeni a pod fundanentem

DLA SCHEMATU NR 1
Napr ezenia w naro  zach:
q ,=140.69 kN/m 2

g ,=0.0kN/m 2 (warto $¢ teoretyczna q ,=-10.77kN/m 2
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g ,=0.0kN/m 2 (warto $¢ teoretyczna g ,=10.77kN/m 2

q,=140. 69 kN nt

Warunek normowy spetniony:
C=021m w05*C | =05*150=0.75m

140.69 kN/m2 140.69 kN/m2

Xew)

o]

0.00 kN/m2 0.00 kN/m2

Ze wzgledu na prace ptyty przyjeto symetryczne zbrojenie dotem i gorg ptyty z zachowaniem

otuliny 5cm. Uktad zbrojenia wg projektu wykonawczego.

Uktad zbrojenia pozostatych elementéw zelbetowych wg projektu wykonawczego.

2. Rozwigazania konstrukcyjne

Fundamenty - ptyta zelbetowa, monolityczna gr. 50cm szerokosci 6,0m ze Scietymi narozami .

Fundamenty wykona¢ z betonu C20/25 i zbroi¢ stalg klasy Alll odmiany BST500S , stosowac

prety #16mm, rozstaw wg rysunkow.
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Wierice, trzpienie, ptyty spocznikowe - zelbetowe, monolityczne. Elementy wykonac z betonu

C 25/30 i zbroic stalg klasy Alll odmiany BST500S . Zbrojenie elementéw pretami # 12,16mm
oraz strzemionami fibmm. Trzpienie w scianach wykona¢ zgodnie z normg stosujac przewigzania

z konstrukcjg scian za posrednictwem strzepi oraz zbrojenia poziomego w co 3 warstwie .

Sciany gtéwne - murowane z tamanego, nieregularnego kamienia naturalnego. Do $cian uzy¢
bloki piaskowca S$redniotwarde murowane na zaprawie cementowej M20. Przewigzki w

$cianach oraz gzyms gérny wykonac z cietych , regularnych blokdw piaskowca.

Schody - stalowa konstrukcja gtdwna , stal ocynkowana ogniowo. Stopnice ze stalowej blachy

ryflowanej, ocynkowanej ogniowo . Szczegdty wg projektu wykonawczego.

Zadaszenie wyjscia - stalowa konstrukcja , stal ocynkowana ogniowo malowana proszkowo w

kolorze czarny mat . Stupki stalowe z rur kwadratowych 100x100x4mm mocowane do podfoza
ptyty tarasowej. Na stupkach po obwodzie wyjscia wykona¢ konstrukcje podporowg z blachy

stalowej do ktérej nalezy mocowac konstrukcje rozporowa koputy. Pokrycie blachg tytan- cynk.

Nadproza - nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonaé murowane sklepienia tukowe z
twardego piaskowca . Sklepienia wykonaé¢ zgodnie z normg murowg . Otwory okienne i

drzwiowe projektuje sie jako otwarte bez stolarki.

SZCZEGOtOWE PRZEKROJE , SPOSOB ZBROJENIA ORAZ GABARYTY ELEMENTOW
KONSTRUKCYINYCH PRZEDSTAWIONO W SPOSOB GRAFICZNY | OPISOWY W PROJEKCIE
WYKONAWCZYM .
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lll. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt : Wieza widokowa

Inwestor: GMINA MARCISZOW, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszow

Adres inwestycji: Ciechanowice, gmina Kamienna Géra, dz. nr 693/2 obreb

Ciechanowice

Informacje BIOZ opracowat :

Jarostaw Wawrzaszek
ul. Rézana 2/7
58-310 Szczawno —Zdrdj
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1.

Zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa wiezy widokowej konstrukcji murowanej z

piaskowca z elementami stalowymi w postaci schoddéw oraz zadaszenia gornego wyjscia .

Konstrukcja murowana usztywniona szkieletem zelbetowym.

2.

3.

Kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych robot

Przygotowanie terenu pod budowe,

roboty ziemne — wykop pod ptyte fundamentows ,
przygotowanie podbudowy pod ptytg fundamentows,

montaz zbrojenia ptyty fundamentowej ,

betonowanie ptyty fundamentowej,

murowanie $cian z piaskowca,

zbrojenie i betonowanie ptyt spocznikowych, wiencéw i trzpieni,
wykonanie murowanej balustrady na tarasie widokowym,
montaz schodéw wewnetrznych stalowych ,

montaz zadaszenia gérnego wyjscia,

montaz krat w otworach okiennych,

spoinowanie murow ,

wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytan- cynk,
hydrofobizacja Scian z piaskowca,

wykonanie okfadzin z ptytek piaskowca na spocznikach betonowych,
wykonanie ukfadu drenarskiego posadzki w przyziemiu ,
wykonanie posadzki z ptyt piaskowca w przyziemiu,

wykonanie opaski z ptyt piaskowca po obwodzie wiezy .

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych na dziatce :

W rejonie projektowanego obiektu brak lokalizacji obiektéw kubaturowych oraz uzbrojenia

terenu w sieci . Najblizsza sie¢ niskiego napiecia ( kabel ziemny) znajduje sie na granicy dziatki w

odlegtosci od obiektu okoto 10,0m .

4.

5.

Elementy zagospodarowania mogace stanowic zagrozenie
Brak elementdéw zagospodarowania terenu stanowigce zagrozenie w rejonie inwestycji.

Przewidywane zagrozenia
*  Wibracje — przy pracy zageszczarkami

e Wykopy pod fundamenty,
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e Prace sprzetu budowlanego,

e Ruch osob postronnych podczas prowadzenia robcot,
*  Roboty zbrojarskie,

*  Prace na wysokosci >5,0m,

6. Sposob prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystapieniem do robot obejmujacy charakterystyke wystepujacych
na budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.

7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom
. Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywac pod nad-

zorem administratorow tych sieci z zachowaniem warunkéw BHP.

. Uzywac wytqcznie maszyn i urzqdzen oraz srodkow transportu spraw-
nych, dopuszczonych do pracy na pochyleniach do 9%. Sprawnos¢ maszyn kon-
trolowac codziennie przed przystgpieniem do robét.

. Uzywac srodkow ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowisko-
wymi (kamizelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.),

. Uzywac rusztowarn po odbiorze montazu zgodnie z instrukcjami,

. Witasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep osob po-
stronnych na plac budowy

. Wtasciwe oznakowanie prowadzonych robdt,

. Zapewnienie na budowie srodkow fqcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz

oraz apteczki pierwszej pomocy.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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V. CZESC FORMALNO - PRAWNA, ZAtACZNIKI
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