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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych
do 9 dziatek budowlanych o numerach 305/19 — 27 przy ul.
Stonecznej w Marciszowie .

1. Podstawa opracowania .

1.1. Zlecenie inwestora .

1.2. Plan - sytuacyjny .

1.3. Ustalenia z inwestorem .

1.4. Obowigzujgce normy i przepisy .

2. Zakres opracowania .

Opracowanie obejmuje budowe przytaczy wodociggowych i kanali-
zacji sanitarnej do 9 dziatek budowlanych wraz z doprowadzeniem
do nich wody oraz odprowadzeniem $ciekéw . Rozwigzanie
zaopatrzenia w wode wymaga jednocze$nie wymiany odcinka dl.
ok. 60 m istniejacej siect o przekroju 63 mm od zaprojektowanego
zasilania osiedla do studni wodomierzowej przy drodze gtownej

w Marciszowie .

3. Opis projektowanych przytaczy .
3.1. Przylacza wodociggowe .

Zaprojektowano przytgcza poza granice kazdej dziatki o przekroju
40 mm z rur ci$nieniowych PE 100 PN 16 Wpiecia do sieci
zasilajgcej nalezy wykonal za pomocg opasko-nawiertki o

o przekroju 90/40 mm .Na przytaczu montowaé zasuwe

dn 40 mm z wrzecionem teleskopowym i skrzynkg zeliwng ..
taczna dtugos¢ wszystkich przytaczy wynosi 12,5 m.

3.2. Przytacza kanalizacyjne .

Odnogi kanalizacyjne do dziatek nalezy wykonaé¢ z rur PVC-u

o przekroju 160 mm SN 8 tgczonych na kielichy z uszczelkami
i zakonczonych za granicg dziatki studnig plastikowg z kinetg
przelotowg dla rury wznoszacej gtadkiej 315 mm zwienczong
pokrywg teleskopowg do 3 ton .Gtebokos¢ studni na dziatkach
okresla sie na 1,4- 1,6 m.taczna dlugos¢ przytaczy wynosi.

32,5 m.




4. Opis projektowanego zasilania w wode .

Do zasilania przytaczy wodociggowych zaprojektowano sie¢ dhug.
369,0 m z rur PE 100 90 mm PN 16 . Sie¢ wyposazono w trzy
hydranty D 80 mm : Jeden nadziemny w najblizszym sgsiedztwie
Szkoty oraz dwa podziemne z samoczynnym odwadnianiem na
koncowkach sieci . Wigczenia projektowane] sieci do istniejgcej
sieci na terenie gminy dokonano w wezle oznaczonym W;
spetniajacym obecne zasilanie Szkoty oraz budynki poza terenami
Urzedu Gminy Wtaczenia do wezta nalezy dokonaé za pomocg
trojkata z zamontowang zasuwg odcinajacg o przekroju 80 mm

z wrzecionem teleskopowym i skrzynka zeliwng .

Z wymienionego wyzej wezta nalezy réwniez wymieni¢ odcinek
sieci ok. 60 m o przekroju 63 mm na 110 mm z rur PE 100

PN 16 do studni wodomierzowej . Odcinek ten nalezy potozy¢ po
trasie istniejacej sieci. Zaprojektowany do 9 dziatek odcinek sieci
przebiega przez teren gminy napotykajac réw odwadniajgcy teren
przeznaczony do zabudowy . Przejscie przez row ze wzgledoéw
technicznych zaprojektowane jest na gtebokosci 0,55 m od dna
rowu . W zwigzku z tym przewidziano ulokowanie sieci w rurze

ostonowej 1z PE do proizolacji D 315 . Otuling termoizola-
cyjng proponuje sie¢ z pianki \grubosci
100 mm . o -

Po utozeniu rur i wykonaniu préb szczelnosci na ciSnienie 1,2
MPa wg. PN — EN 805 przewody nalezy zasypac piaskiem na
grubos¢ 30 cm ponad wierzch rury ubijajac po bokach
warstwami co 10 cm . Przed zasypaniem nalezy wykonaé pomiary
geodezyjne rurociggu i przytaczy ..Trasy sieci nalezy oznaczy¢
taSmag lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o szerok.20 cm

z zatopiong wktadka metalowg , na wysokosci 30 cm nad
grzbietem rur . Wktadke metalowg nalezy trwale potaczyé

z armaturg zamontowang na sieci .

. Opis projektowanego odprowadzenia $ciekdw .

Celem odprowadzenia Sciekédw zaprojektowano sie¢ diug. 423,5m
z rur PVC-u SN 8 z tworzywa jednolitego o przekroju d=200 mm
taczonych na kielichy z uszczelkami. Na trasie kanatu zapro -
jektowano na zyczenie inwestora studnie rewizyjne z tworzywa
sztucznego d =600, montowane w przygotowanym wykopie na
zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 20 cm .

Na studniach montowa¢ wiazy Zzeliwne kl.D400 systemowe , na
pierscieniach odcigzajgcych .

. Roboty ziemne .

Projektuje sie wykonanie wykopéw mechanicznie .z odwiezieniem
gruntu do 1km . Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywac
w szalunkach lub obudowach przestawnych klatkowych .Przed

utozeniem rur nalezy wykona¢ podsypke wyréwnawcza z piasku




grub.30 cm . Kanaty Sciekowe zasypywac recznie do wysokosSci
50 cm nad rure . Zamontowang armature oznaczy¢ za pomoca

tablic informacyjnych . Teren budowy po zakonczeniu robét nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego .
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