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Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robot .

Budowa sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej
wraz z przylgezami w Marciszowie

I.CZESC OGOLNA .

A. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot realizowanych w ramach projektu
budowlanego ,,Sieci i przytacza wodociagowe i kanalizacyjne , do 9
dziatek nr 305/13,305/14,305/19-27,305/28 w Marciszowie”

B. Zakres stosowania ST .

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokumentacja
przetargowa i kontraktowa przy zlecaniu i realizacji rob6t objgtych
projektem wskazanym w pkcie A .

C. Zakres robot objetych ST.

W zakres robot zwigzanych z realizacja projektu wchodza :
1. Roboty ziemne lgcznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy humusu

i zlozeniem go w wyznaczonym miejscu,

2. Roboty montazowe ,tJ. :

- demontaz istniejacego trojnika fi 65 mm wraz z ksztaltkami ,

- montaz w to miejsce trojnika kotnierzowego fi 100/100 mm —szt 1,
na czedci przelotowej trojnika montaz zwezek dwukotnierzowych
fi 100/80 mm —szt.2 i w kierunku istniejacej sieci fi 90 mm
montaz lgcznika rurowo-kotnierzowego fi 80 mm PN 16 —szt.1
z wlaczeniem do niego istniejacej sieci,

- na drugiej czedci przelotowej tréjnika montaz zasuwy kolnierzowej
fi 80 mm -szt1 wraz z teleskopows obudowg do zasuw i skrzynka
uliczng - kpl 1 oraz tacznka rurowo-kotnierzowego fi 80 mm - szt.1
a na odnodze tréjnika fi 100 mm montaz lgcznika rurowo-
komierzowego fi 100 mm PN 16 — szt.1 , koniczac powyzsze jako wezel
Wi,




- potozenie sieci wodociggowej z rur PEHD klasy 100 SDR 11,0
PN 16, jak nizej :

#fi 110 mm o dlugodci 60,0 m na odcinku od wezta W do studm
wodomierzowe] z wiaczeniem jej do istniejacej sieci. Przejscie
przez droge nalezy wykona¢ metoda przycisku sterowanego .

*£1 90 mm , dlugodei 369,0 m umieszezajac ja na odcinku

przejicia przez réw w rurze ostonowej PE fi 315 mm na diugosci
5,0 m wypetnionej otuling termoizolacyjng z pianki PUR Steinonorm
730 grubosct 100 mm

- zamontowanie na koncéwkach sieci hydrantéw podziemnych
fi 80 mm PN 16 z samoczynnym odwodnieniem wraz ze skrzynkg
do hydrantéw — kpl.2

- zamontowanie w najblizszym sgsiedztwie Szkoty na odnodze sieci
wezta Wy zlozonego z tréjnika kolnierzowego fi 80/80 mm 45° —
szt.1 i tacznika kolnierzowo-rurowego fi 80 mm —szt.1 , oraz
zasuwy kolnierzowej fi 80 mm wraz z teleskopowa obudowg do
zasuw i skrzynka uliczng— kpl.1 z zakoficzeniem montazu hydrantu
nadziemnego z podwdjnym zamknieciem fi 80 mm PN 16 —szt.1

- montaz w wezle Wy (rojnika kolnierzowego fi 80 mm — szt.1
z tacznikami rurowo-kohierzowymi fi 80 mm PN 16 — szt,2
i zasuwy kolnierzowej fi 80 mm PN 16 wraz z teleskopows obudowa
do zasuw i skrzynka uliczng — kpl.1

- przelaczenic istniejacego przytacza wody do Szkoly w miejscu
skrzyzowania z projektowana siecia (W, ) za pomoca nawiertki NWZ
do rur PE i 90/50 mm wraz z teleskopowa obudowa do zasuw
i skrzynka uliczna - kplL1,

- montaz nawiertck NWZ do rur PE fi 90/40 mm wraz z teleskopowg
obudowg do zasuw i skrzynka uliczna—kpl.9,

- potozenie odcinkéw przytaczy wodociagowych poza ogrodzenie
z rur PE 100 PN 16 fi 40 mm zakonczonych zaslepkami o lacznej
dlugosci 57,0 m

- potozenie kanalizacji sanitarnej zbiorczej z rur PVC-U SDR 34
SN 8 fi 0,2 m laczonych na uszczelki gumowe o dlugosci
423,5 m,

_ ustawienie na trasie kanalizacji zbiorczej studni rewizyjnych d=600
z tworzyw sztucznych wlazowych — szt 15 z zamontowanymi wiazami
zeliwnymi k1.D400 systemowymi na pierscieniach odciazajacych ,

- potozenie 5 szt przylaczy kanalizacyjnych z rur PVC-U SDR 34
SN 8 fi 0,16 m laczonych na uszczelki gumowe o facznej
dlugosci 32,5 m,

- ustawienie na koficu przylaczy przy granicy dziatek , studni rewizyj-
nych z tworzyw sztucznych , niewtazowych kompletnych




w ilosci — 5 szt

Nalezy stosowaC materiaty jak nizej :

Zasuwy kolnierzowe

ci$nienie nominalne 1,6 MPa,

kadlub — zeliwo sferoidalne GGG 50 , gladki wolny od zaglgbien
przelot,

pokrywa — zeliwo sferoidalne GGG 50, zwarta budowa ,

wkretka z wielokrotnym uszczelnieniem dla prowadzenia wrzeciona,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwmtem walcowanym
zabezpieczone nakretka oporows,

klin z zeliwa sferoidalnego , gumowany ,

uszezelnienie wrzeciona uszezelkami typu O-ring,

$ruby pokrywy wpuszczane i zalane masg na goraco wraz

z uszczelka pokrywy calkowicie chronione przed korozja,

pelne zabezpieczenic wewngtrzne i zewnetrzne przed korozja farba

proszkowo-epoksydowa, ,

- obudowa do zasuwy wraz z przedluzaczem wrzeciona regulowane

na zasadzie teleskopu z zabezpieczeniem w postaci sprezyny ze stali
nierdzewnej , zabezpieczenie antykorozyjne —cynkowanie ogniowe lub

farba epoksydowo-proszkows, ,

- skrzynka do zasuwy z zeliwa szarego GG bituminizowana,

Hydranty podziemne

- korpus kolumny hydrantu , pokrywka , wodzik , uchwyt , gtéwka
i kolierz — zeliwo sferoidalne GGG 50,
- $ruba trapezowa i tulejki iaczace kolnierz— stal nierdzewna ,
- nakretka $ruby trapezowej i uszczelnienie uchwytu —mosiadz,
- tloczki zamykajace — zeliwo sferoidalne GGG 50 oblane guma,
- lacznik-ksztaltownik —stal cynkowana ogniowo,
- deflektor zanieczyszczef — guma zbrojona pierscieniem stalowym,
- sprezyna dociskowa — stal nierdzewna,
- prowadnik ttoczka —itamid ,
- pokrycie antykorozyjne — farba proszkowa epoksydowa RAL 5015,
- skrzynka do hydrantéw z zeliwa szarego GG bituminizowana ,

Ksztaltki zeliwne

- ci$nienle nominalne PN 1,6 MPa,
- materiat - zeliwo sferoidalne GGG,




- $ruby , nakretki , podktadki — stal nierdzewna,
- uszczelki — guma NBR,
- pokrycie antykorozyjne — farba proszkowa epoksydowa,

Ksztaltki z rur PE i zaciskowe do rur PE
- ciénienie nominalne 1,6 MPa

Studnie kanalizacyjne

- winny spelnia¢é wymagania normy dotyczacej kanalizacyjnych
studzienek z tworzyw , PN-EN 13598-2:2009 ,,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Czes¢ 2:Specyfikacje dla
studzienek wiazowych i niewlazowych w obszarach obcigzonych
ruchem kotowym i w gigboko przykrytych instalacjach ,,

- stosowanie zwienczen plywajacych pozwalajacych na ptynng
regulacje wysokosci studzienki i przenoszace obcigzenie na grunt,

- pwarantowana szczelno§¢ polaczen elementow studzienki 0,5 bara,

- mozliwo$¢ wykonywania dodatkowych podtaczen powyzej Kinety :
wktadki ,In situ” fi 200 mm,

- zgodne z PN-B-10729:1999 ,,Studzienki kaskadowe”

- zwienczenie klasy B 125,

Pozostale materialy
- zgodnie z normami o wytrzymatodci odpowiedniej do wbudowania ,

zaleceniami producentéw oraz zgodnie z opisem technicznym do
projektu budowlanego i w niniejszej Specyfikacji .

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sa odnosniki do
stosowanych norm i standardéw . Przywolane normy i standardy winny by¢
traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznej i czytane

w polaczeniu z rysunkami. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny
sposéb , §cidle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami, normami ,
standardami , i wymaganiami okre§lonymi w Specyfikacji Techniczne;j .
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢
uwazane jako definicje standardu a nie okreslone $cisle marki .

D. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe.

1. Inwestycja wymaga obstugi geodezyjnej . Do Wykonawcy nalezy
geodezyjne wytyczenie trasy projektowanych sieci w terenie oraz
wykonanie inwentaryzacji powykonawcze] robot przez uprawnionego
geodete . Na dzien odbioru koncowego Wykonawca dostarczy komplet-
ng inwentaryzacje geodezyjna, tj.zaklauzulowang w osrodku geodezyj-
nym mape wraz ze szkicami wykonane] sieci oraz potwierdzona, przez




geodete dlugoscia i $rednicami wykonanych sieci oraz opisem
zamontowanego uzbrojenia .

2. Podczas prowadzenia prac nalezy wilasciwie oznakowac i zabezpieczy(
teren budowy . Kierownik budowy jest zobowiazany umies$cié w
widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew nalezy zachowac
ich szczegdlna ochrong poprzez odpowiednie zabezpieczenie .

4. Po wykonanych robotach teren budowy ma zosta¢ przywrocony do

stanu pierwotnego .
5. Nalezy oznakowaé tabliczkami zamontowane uzbrojenie sieci .

E. Informacja o terenie budowy.

1. Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy

teren budowy .

2. Prace prowadzone beda w terenie zrdéznicowanym wysokoSciowo ,
nie zabudowanym .

3. Wykonawca zobowiazany jest do poinformowania z trzydntowym
wyprzedzeniem Zamawiajacego o rozpoczgciu robot na dziatkach
oraz ewentualnych utrudnieniach wynikajacych z tych robét .

4. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego
oraz utrzymania istniejacych obicktow na terenie budowy , w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot .

5. Podczas wykonywania robdt, przy ktdrych wystepujg zagrozenia
dla ludzi nalezy :
- oznakowa¢ obiekt w zwigzku z wykonywaniem robot w pasie
ruchu ,
- oznakowa¢ tasma strefy niebezpieczne ,
- zagwarantowal bezpieczne dla ludzi wejécia oraz wjazdy do
Obiektow ,
6. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy miejsca z przeznaczeniem
na zaplecze budowy .
7. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni
ziemi i za urzgdzenia podziemne, oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpiecze-
nie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie

trwania budowy .
8. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasic prowadzenia




robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego .

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie :

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
érodowiska na terenic i wokdl terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwoécei dia oséb lub débr publicznych
i innych,a wynikajacych z nadmiernego hatasu , wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania .

¢) usuwaé na biezaco ,na wlasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy .

9. Powstale odpady , ktére nie bedg wykorzystane ponownie przy
prowadzonych pracach nalezag do Wykonawcy i bgda przez niego
zagospodarowane (usunigte z terenu budowy ).

10. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy . W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych .

11. Klasyfikacja robét wedilug stownika CPV .

I. 45231100-6 —Ogodlne roboty budowlane zwiazane z budowg

rurociggow

1. 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow

i rurociagéw do odprowadzania Sciekow

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH .

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie
wyroby budowlane o whasciwosciach uzytkowych , umozliwiajacych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obicktom budowlanym
spetnienie wymagan , okreslonych w art. 5ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie . Parametry uzywanych materiatow budowlanych maja
byé zgodne z parametrami okre§lonymi w opisie technicznym budowy
sieci wod.-kan. oraz Specyfikacja Techniczng wykonania 1 odbioru
robét .Zakupione materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
atesty dopuszczajace do stosowania przy budowie zewngtrznych sieci
wodociggowych 1 kanalizacyjnych

Dla wbudowanych materialéw nalezy przedstawic :




aktualne aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej , deklaracje
zgodnosci , a takze inne prawnie okreslone dokumenty .

Materialy montazowe winny by¢ sktadowane w magazynie Wykonawcy
i transportowane na budowg zgodnie z wymogami okre§lonymi przez
producenta . Piasek nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym
podtozu w spos6b zabezpieczajacy go przed zanieczyszezeniem

i zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw .

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
robdt . Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie

z dokumentacjg techniczng w terminie przewidzianym umows, .

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania
robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy .
Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
Dotyczacymi jego bezpiecznego uzytkowania .

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu , ktére nie wplyna nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robdt 1 wlasciwosei przewozonych materiatéw . Przy ruchu na drogach
publicznych beds spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na of i innych
parametréw technicznych .

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Roboty podlegaé bedg ze strony Zamawiajacego nadzorowi .
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
7 warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows 1 wymaganiami ST .
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywa-
nia robot .
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenic w planie
i wyznaczenic wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej .
5. Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac

—




przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia .
Istniejace uzbrojenic nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokoscei
wykopu .

6. Roboty montazowe rurociagdw nalezy wykonywaé zgodnie
z opisem technicznym oraz zaleceniami producenta materiatlow .

7. W przypadku wystapienia jakichkolwiek niejasnosci w trakeie
realizacji robdt sprawy bedg wyjasniane z Zamawiajacym .

VI . KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot

i stosowanych materiatow .

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wlaczajac w to
personel , sprzet , zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badafi materialéw oraz robot .

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz. robdt z czestotliwodcia zapewniajacq stwierdzenie , ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
techniczne; .

2. Kontrola , pomiary i badania .

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot .

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie ,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow ,
sprawdzenie szczelnosci rurociagow ,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegédlnych warstw zasypu.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU
ROBOT.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania biezacego obmiaru
wykonanych robét , ktéry bedzie potwierdzany przez nadzor
powolany przez Zamawiajacego .

Kofcowy obmiar wykonanych robdt musi by¢ wykonany

i potwierdzony przez uprawnionego geodete na geodezyjnych
szkicach powykonawczych .

Jednostka pomiarowa .

Jednostka, pomiarowa jest metr (m ) wykonanej i odebranej sieci .




VIIL. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Ogélne zasady odbioru robét—rodzaje odbiorow .
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :

a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu ,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

2. Badania przy odbiorze przewodow .

Proby szczelnosci poszezegolnych odeinkow kanatéw grawitacyjnych
nalezy wykonywaé po ulozeniu kazdego odcinka zgodnie

z zalaczonymi do Projektu Budowlanego profilami podtuznymi .
Proby wykona¢ zgodnie z normg PN-EN  1610:2002 ,,Budowa

i badania przewoddéw kanalizacyjnych ,,

Proby szczelnoéci przewodéw wodociggowych wykonywane beda
przed catkowitym zasypaniem wykopu na ci$nienie 1,2 MPa na
podstawie norm PN-81/B-10725 oraz opracowania ,,Systemy
cisnieniowe-informacje techniczne WAVIN”lub ,,Instrukcja
projektowania,montazu i uktadania rur PVC-u i PE” Gamrat.

3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu .
Wazystkie odcinki kanalizacji podlegaja odbiorowi przed
zasypka . Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
przeprowadza sie dla poszczegélnych faz robét podlegajacych
zakryciu . Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpne]
czedci robét , uniemozliwiajacych odbior robot poprzednich .
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :
- roboty montazowe wykonania sieci wraz z podsypkq

i obsypksa,

- montaz weztdow rozgaleznych
- montaz studni rewizyjnych,

- zasypany zageszczony wykop .

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasic
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek , bez hamowania
ogblnego postgpu robot .

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
pisemnie (ewent. wpisem do dziennika budowy )z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru budowy .
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie pdzniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia .




4. Odbior czegsciowy .
Nie przewiduje si¢ wykonywania odbioréw czgsciowych .

5. Odbior ostateczny ( koncowy).

a) Zasady odbioru ostatecznego robot .

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakoSci.
Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce (ewent.wpisem
do dziennika budowy ) oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego .Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie
ustalonym w umowie .

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy . Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw , wynikéw badan i pomiaréw , ocenie wizualnej oraz
zgodnoéci wykonania robdét z opisem technicznym i powyzsza
Specyfikacja .

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych
lub robdt uzupelniajacych w poszczegdlnych elementach

i wykonczeniowych , komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali
nowy termin odbioru ostatecznego . Za odbior koncowy uwaza
sie dokonanie odbioru bez zastrzezen .

b) Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego) .
Warunkiem takiego odbioru bedzie dostarczenie przez Wykonaw-
ce nastgpujacych dokumentow :

- dziennika budowy ,

- dokumentacji powykonawczej z obmiarem powykonawczym,

- o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot,

- protokotéw z wykonania préb szczelnosci,

- opieczetowanej mapy inwentaryzacji geodezyjnej ze
szkicami geodezyjnymi powykonawczymi i potwierdzonej
przez upowaznionego geodete dfugosci i $rednicy wykona-
nych sieci oraz opisem zamontowanego uzbrojenia,

- o$wiadczenia wlascicieli dziatek o uporzadkowaniu terenu,

- aktualnych aprobat technicznych , certyfikatow , atestow oraz
deklaracji zgodnosci wbudowanych materialow .

Kierownik budowy jest zobowigzany , zgodnie z art. 57 ust.1
p.2 Ustawy Prawo Budowlane ,przy odbiorze koncowym zlozyc
os$wiadczenia :

- 0 wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg techniczng
i obowiazujacymi normami , przepisami oraz warunkami




wykonania i odbioru prac budowlanych ,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy .

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT.

1. Zaptata za wykonane prace nastgpi na zasadach okreslonych

W umowie .

2. Podstawe wystawienia faktury koncowej stanowi odbior
koncowy bez zastrzezen .

3. Zaptata faktury koncowej nastapi w ciagu 30 dni od daty
dokonania odbioru koncowego bez zastrzezefi .

X. OPIS ROZLICZENIA PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie koszty zwiazane z wykonywaniem prac towarzyszacych
majq byé wkalkulowane w cen¢ ryczaltows wykonania przedmio-
tu zaméwienia i nie podlegajg osobnym zasadom rozliczenia .
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