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A. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnosé realizacji

poszczegolnych obiektow.

W zakres robot budowlanych catego zmierzenia wchodzi :
— wykonanie robot ziemnych — korytowanie,
— wykonanie odtworzenia nawierzchni jezdni,
— wykonanie konstrukcji drogi,

— wykonanie konstrukcji poboczy.

Kolejno$¢ realizacji robot:

roboty ziemne ,

wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z podbudowa,

wykonanie nawierzchni poboczy wraz z podbudowa,

roboty wykonczeniowe.

B. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obszarze objetym opracowaniem projektowym istnieje ulica o nawierzchni
betonowej oraz bitumicznej oraz nawierzchnia gruntowa w ramach istniejacego uktadu
komunikacyjnego wraz z istniejaca infrastrukturg miejskg (kanalizacja sanitarna, stupy
oswietleniowe, kablowe linie s.n., kablowe linie n.n., kablowe linie telefoniczne, ,

wodociagg, zabudowania mieszkalne).

C. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zastosowane rozwigzania projektowe wykluczaja takie zagospodarowanie terenu,
ktore stwarzaloby zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi, w szczegolnosci
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia to:

— elektroenergetyczna linie kablowe i napowietrzne nN,
— sie¢ kanalizacyjna,

— sie¢ wodociggowa,



— siec telefoniczna,

— drogi.

D. Przewidywane zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystapienia.

W trakcie prowadzonych robot budowlanych moga pojawi¢ si¢ zagrozenia przy
robotach odwodnieniowych — wykopach, oraz w trakcie robot drogowych. W trakcie
robot nalezy przewidywac zagrozenia z tytutu niespodziewanej lokalizacji infrastruktury
podziemnej oraz zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego jak i pracownikow
zatrudnionych na budowie z tytulu obowigzywania na czas robot w tym rejonie
tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlano- montazowych
— prace wykonywane w poblizu sieci, urzadzen i instalacji energetycznych,
— prace w poblizu sieci wodociggowej,
— prace w poblizu sieci gazowej,
— prace w poblizu sieci kanalizacyjnej,
— prace w poblizu sieci telekomunikacyjnej,

— prace w poblizu drogi.

E. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ codziennie przed rozpoczg¢ciem robot, w miejscu ich
wykonywania z wskazaniem czynno$ci szczegdlnie niebezpiecznych, miejsc ich
wystepowania oraz koniecznosci stosowania odziezy roboczej oraz sprzg¢tu ochrony

osobistej.

F. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Miejsce robot musi by¢ bezwzglednie zabezpieczone 1 oznakowane. W trakcie robot

nalezy sprawdza¢ oznakowanie i1 utrzymywac je w nalezytym stanie. Nalezy sporzadzi¢



projekt organizacji ruchu zastepczego na czas prowadzenia robot i na jego podstawie

oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot. Projekt organizacji ruchu musi spetnia¢ wymogi

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzaniem.

Podczas rob6t budowlanych robotnicy kierujacy ruchem na drodze (zgodnie z art. 6, ust.

1, pkt. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym) powinni by¢ przeszkoleni i posiada¢ wazne

zaswiadczenie do kierowania ruchem drogowym okreslone w Rozporzadzeniu Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem

drogowym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologig dla danej branzy, przy uzyciu wlasciwych

1 sprawnych maszyn i narzedzi, zgodnie z wymogami ponizszych przepiséw BHP:

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

— Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie

uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.
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