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Przebudowa drogi gminnej nr 114443D w Ciechanowicach

OPIS TECHNICZNY

1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Roboty przygotowawcze,
Roboty rozbiérkowe,
Roboty ziemne,

2. Parametry techniczne:

Przebudowa drogi wraz z wykonaniem nowej konstrukcji,
Roboty porzadkowe i odtworzenie terenéw zielonych,

Parametry techniczne okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( tekst

jednolity Dz. U. 2016, poz. 124 z p6zn. zm.).

Przyjeto nast¢pujace parametry techniczne przebudowywanej drogi nr

114443D:
PARAMETR TECHNICZNY WIELKOSC
Klasa drogi — dojazdowa D
Kategoria ruchu KR 1
Przekroj uliczny
Szerokos¢ jezdni 4,00 (1x4,00m)
Szerokos¢ poboczy 2x0,75 m

Spadek poprzeczny jezdni

jednostronny — 2 %

Zestawienie powierzchni:

e szeroko$¢ jezdni 4,00 m, wykonana z nawierzchni bitumicznej, dtugos¢ odcinka

191,29 m,

e nawierzchnia bitumiczna 960,27 m?, odcinek drogi nr 114443D,
e nawierzchnia z kostki betonowej szarej 383,00 m?, na chodniku,
e szeroko$¢ jezdni 3,50 m, wykonana z nawierzchni bitumicznej, diugos¢ odcinka

278,00 m — naktadka,

e nawierzchnia bitumiczna 1022,76 m? — naktadka.

Projektuje si¢ przebudowe drogi gminnej 114489D o nast¢pujacych parametrach:

— szeroko$¢ jezdni 4,00 m, wykonana z nawierzchni bitumicznej, dtugosé

odcinka 191,29 m,

— kraweznik najazdowy 15x22x100 i kraweznik wystajacy 15x30x100.
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Przebudowa drogi gminnej nr 114443D w Ciechanowicach

Przebudowywana droga posiada¢ bedzie odwodnienie w postaci:
— spadkéw poprzecznych i podtuznych, ktore umozliwiag sptyw wody z drogi na
tereny przylegte nie tworzac przy tym duzych skupisk wodnych.

Elementy wyposazenia drogi:

— krawezniki - betonowe wystajace 15x30x100cm wibroprasowane wykonane
12,0 cm powyzej warstwy $cieralnej od strony chodnika. Krawezniki
posadowié¢ zgodnie z czescig rysunkows na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15,

— krawezniki - betonowe typu lekkiego 15x22x100cm wibroprasowane jako
zatopione, wykonane réowno z warstwa scieralng. Krawezniki posadowic
zgodnie z cze$cig rysunkowa na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

— obrzeza betonowe 8x30x100. Obrzeza posadowic¢ zgodnie z czgécig rysunkowa
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

3. Przeznaczenie obiektu budowlanego:

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 114443D

w Ciechanowicach. Projektowana droga o dtugosci 191,29 m bedzie spelniala zadanie
drogi dojazdowej do przylegajacych posesji.

JEZDNIA
Jezdnia wykonana bedzie z nawierzchni bitumicznej o grubosci 10,0 cm

i szerokosci 3,50 - 4,00 m, obramowana krawe¢znikiem najazdowym 15x22x100, oraz
kraweznikiem wystajagcym od strony chodnika w cze$ci terenu zabudowanego. Jezdnia
bedzie miata przekrdj o spadku jednostronnym poprzecznym o wartosci 2%.

POBOCZA

Projekt przewiduje wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5
i szerokos$ci 0,75 m . Zgodnie z Rozporzadzenic MTIiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 r., Dz.U.2016.124 z p6zn. zm.) § 37 ust. 1, 2 oraz § 40
ust 2 w/w rozporzadzenia zaprojektowano pobocza nieulepszone.

W projekcie zatozono spadek poprzeczny jednostronny o wartosci 6% w kierunku

zewnetrznym.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spelnienia
wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy:

Opracowanie nie zmienia formy architektonicznej obiektu. Zmiany w obiekcie

zostaly zaprojektowane w sposob zapewniajacy warunki:

— bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania zgodne z jego przeznaczeniem,
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Przebudowa drogi gminnej nr 114443D w Ciechanowicach

— ochrony przed hatasem i drganiami.
Funkcja obiektu pozostaje bez zmian — droga w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

4. Profil podluzny

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu i istniejaca zabudoweg (wjazdy na posesje,
skrzyzowania) zaprojektowano niwelet¢ po istniejacym terenie. Z uwagi na blisko$¢
posesji 1 wjazdéw niweleta jezdni oraz wjazdy musza by¢ starannie dopasowane do stanu
istniejgcego. Dlatego przewidziano korytowanie na glgbokos¢ rownag nowej konstrukcji
drogi aby zapewni¢ swobodny 1 ptynny dojazd do posesji.

5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz. U. 2010.243.1623) oraz § 4, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektoéw budowlanych oraz odwiertow
geologicznych okreslono:

— grunty podtoza — gliny pylaste i pospotki gliniaste,

— warunki wodne — dobre i przecigtne,

— konstrukcje nawierzchni jezdni obliczono dla gruntow G2,

— do obliczen konstrukcji nawierzchni przyjeto parametry jak dla KR1,

— warunek mrozoodpornosci — h;*0,50 =1 m * 0,50 = 0,50 m.

Po wykonaniu mechanicznego Kkorytowania nalezy wykona¢ stabilizacj¢
cementowg towarowa. Tak wykonang warstwe stabilizacji cementowej nalezy zagesci¢ do
osiggniecia modutu sprezystosci E2 min. 100 MPa (po 28 dniach) lub wskaznika
zageszezenia Is = 1,00.

W celu zapewnienia wlasciwej nosnosci nalezy wykona¢ nowag podbudowe
i wykona¢ nowa nawierzchni¢ bitumiczna.

6. Przekroj poprzeczny — konstrukcyjny

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano wg przekroju konstrukcyjnego zgodnego
z rysunkiem nr 3, 4.
Dla jezdni drogi nr 114443D w terenie zabudowanym zaprojektowano:
— warstwa Scieralna z AC 11 S gr. 4,0 cm,
warstwa wigzaca z AC 16 W gr. 6,0 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. grub.
25,0cm,
stabilizacja cementowa towarowa Rm= 1,5-2,5 MPa grubosci 15,0 cm
Dla jezdni drogi poza terenem zabudowanym zaprojektowano:
— warstwa $cieralna z AC 11S gr. 4,0 cm
—  warstwa wyrownawcza z AC 16 W w iloéci $rednio 100kg/m?,
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Dla poboczy zaprojektowano:

— warstwa $cieralna z miatu kamiennego 0/5 gr. 2,0 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
grubosci 10 cm,

7. Zjazdy na posesje

W trybie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
w przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdéw dotychczas
istniejacych nalezy do zarzadcy drogi.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie branzy drogowej dotycza: mechanicznego korytowania
drogi, utwardzonych poboczy, oraz prac porzadkowych zwigzanych z formowaniem
terenéw zielonych po wykonaniu galanterii betonowej.

9. Uwagi koncowe

— Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych.

— Podczas prowadzenie robot rozbidorkowych nalezy stosowac przepisy ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjatkiem niezanieczyszczonej gleby i innych
materialow wystepujacych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robot
budowlanych, pod warunkiem, ze materiat ten zostanie wykorzystany do celow
budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktorym zostal wydobyty.

— Teren robo6t oraz jego sasiedztwo po ich zakonczeniu nalezy uporzadkowac.

— Podstawa wykonania i odbioru robot beda Specyfikacje Techniczne.

— Rysunek projektu zagospodarowania terenu wykonano na mapie rastrowej, dlatego
przy tyczeniu nowej osi jezdni nalezy uwzgledni¢ rzeczywiste domiary do
ewidencyjnych granic dziatek.
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