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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

aktualny podktad mapy zasadniczej terenu,

umowa pomiedzy inwestorem a jednostkg projektowa,
wizja lokalna,

zatozenia programowe Inwestora ,

konsultacje miedzybranzowe,

konsultacje z przedstawicielami Gminy Kamienna Géra,
aktualne normy i przepisy branzowe.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu na potrzeby placu zabaw w miejscowosci
Wiesciszowice, z uwzglednieniem urzgdzen przeznaczonych do rekreacji dzieci, elementow matej
architektury oraz ogrodzenia z bramami i furtka.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Wiesciszowice na dz. nr 95/1, 95/3, 95/2dr, 192dr,
obreb 0009 Wiesciszowice, Jednostka ewid. 020704_2 — Marciszow

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka, na ktorej planuje sie powyzszg inwestycje znajduje sie w obrebie miejscowosci
Wiesciszowice przy drodze gminnej dz. nr 192dr.

Obszar przeznaczony pod wyzej wymienione zadanie zlokalizowany jest czesciowo w granicach
dziatki, na ktérej znajduje sie budynek Swietlicy Wiejskiej.

Na dziatce znajdujg sie réwniez powierzchnie utwardzone w postaci dojs¢, dojazdéw (kostka
brukowa), powierzchni zielonej oraz elementy infrastruktury podziemne;.

Dodatkowo na dziatce znajduje sie ogrodzony zbiornik na gaz ptynny oraz hydrant gasniczy.

W bezposrednim sasiedztwie dziatki wystepujg zabudowania gospodarcze.

Dziatka Inwestora na catej powierzchni porosnieta jest niskg roslinnoscig trawiasta.

W czeéci potudniowo-wschodniej dziatki nr 95/3 wystepujg liczne zadrzewienia, niestanowigce
kolizji z projektowanym placem zabaw.

W czesci potudniowej dziatka graniczy z potokiem Mienica (dz. nr 194)

Projektowana inwestycja nie narusza struktury i zagospodarowania istniejgcej zieleni wysokie;.
Przez teren dziatki, w pdtnocnej czesci przebiega odcinek sieci elektroenergetycznej. Sie¢ nie
koliduje z projektowanym placem zabaw.

Dostep na dziatke-zaréwno pieszy jak i jezdny - zapewniony jest od potudniowej czesci poprzez
istniejacy wjazd od gtdéwnej drogi (dz. nr 192dr).

Teren jest czesciowo ogrodzony.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Na przedmiotowej dziatce projektuje sie plac zabaw wraz z elementami matej architektury.
Teren przeznaczony pod w.w inwestycje oparty jest na planie wielokata, zlokalizowany jest w
poblizu budynku Swietlicy Wiejskiej, w gtéwnym wejsciem od strony zachodniej placu zabaw
Nowoprojektowany obszar zostat przeznaczony w catosci na cele zabawowo-rekreacyjne dla
najmtodszych dzieci. Na placu zabaw projektuje sie takie elementy zabawowe jak:

- karuzela tarczowa,

- bujak typu sprezynowiec x 2szt.,

- bujak typu ,wazka”,

- piaskownica,

- hustawka potrdjna,

- metalowy zestaw zabawowy;,

- altana w czesci potnocno-wschodniej placu

- oraz elementy matej architektury.
Na cafosci terenu przeznaczonego pod plac zabaw nawierzchnie stanowi trawa amortyzujgca
ewentualne upadki dzieci.
Na dziatke, na ktérej znajduje sie plac zabaw prowadzi gtbwna droga pieszo-jezdna zlokalizowana
od strony potudniowe;.
Nowe zagospodarowanie dziatki nie zmieni jej dotychczasowego sposobu uzytkowania, nadal
teren petnit bedzie funkcje rekreacyjna.



5.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZEZNACZONEJ POD ZAGOSPODAROWANIE:

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 441,83 m?

RAZEM: 441,83 m?

6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6.1 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Wszystkie urzgdzenie powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1176-1:2009. Urzagdzenia nalezy
instalowac¢ zgonie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, i zaleceniami producenta.
Wszystkie urzadzenia musza posiadaé wymagane atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajgce ze zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami w tym zakresie oraz
mogg by¢ stosowane w kontakcie z dzieémi.

Na placu zlokalizowane bedg urzgdzenia do rekreacji dzieciecej zgodnie z zestawieniem
umieszczonym w czesci rysunkowej (opisano i zaproponowano urzgdzenia firmy FRAJDA, jednak
istnieje dowolnos¢ w wyborze Producenta, z uwaga, iz wybrane alternatywnie urzadzenia
zabawowe powinny posiada¢ parametry odpowiadajgce opisanym ponizej lub nie gorsze.)

o zestaw zabawowy metalowy ,,ZAMEK” nr kat. 7
-wymiary: dtugos¢ 8,00m.,szer.6,10,wys.3,30m. szt.1
- wymiary strefy bezpieczenstwa : 9,60m.x11,10m.

e karuzela tarczowa z siedzeniami z blacha ryflowana nr kat. 187 szt.1
- wymiary: srednica: 1,50m.;wysokos¢: 0,80m.
- strefa bezpieczenstwa:5,50m.

¢ bujak ,,wazka” nr kat. 94 szt.1
- wymiary: dtugosc¢: 1,5m.szer.0,35m.,wys.0,75m.
-wymiary strefy bezpieczenstwa:3,70m x3,20m.

e piaskownica szesciokatna nr kat. 86 szt.1
-wymiary: dtugosé¢: 3,10m., szer. 2,80m. wys.0,30m.

e bujak ,,dino”, nr kat. 96 szt.1
- wymiary: dlugo$¢1,00m.,szer.0,30m.,0,80m.
- wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,20m.

e bujak ,,auto”, nr kat. 95 szt.1
- wymiary: dtugos¢ 0,85m.,szer.0,50m.,0,75m.
- wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,20m.

¢ hustawka potrdjna

(siedzisko tawka, siedzisko koszyk, siedzisko bocianie gniazdo) nr kat.164 szt.1
- wymiary: dlugos¢ 6,00m.szer.1,85m, wysokos¢ 2,20m.,
-wymiary strefy bezpieczenstwa:6,20m.x7,10m.

e tablica regulamin nr kat. 108 szt.1
- wymiary: dlugos¢ 0,7m.szer.0,05m.,wys. 2,00m.

¢ lawka z metalowym stelazem nr kat. 47 szt.3
- wymiary: dlugos¢ 1,60 m.szer.0,60m.,wys. 0,40/0,80m.

¢ kosz na $mieci nr kat. 67 szt.3
- wymiary: dtugos¢ 0,50 m.szer.0,50m.,wys. 0,90m.

Dodatkowo przewidziano montaz drewnianej altany o wymiarach 3,20x3,20m w czes$ci pétnocno-



wschodniej placu zabaw. Dobdr i koloryste wszystkich elementdw wyposazenia placu zabaw
nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

6.2 NAWIERZCHNIE:
e nawierzchnia trawiasta

W zakresie uksztattowania terenu projektuje sie usuniecie wierzchniej warstwy humusu oraz
czesciowe przemieszczenie i dowiezienie ziemi w celu niwelacji ptaszczyzny dziatki do wartosci
podanych na projekcie zagospodarowania terenu. Nalezy pamieta¢ o odpowiednim stabilizowaniu
mechanicznym terenu, zwlaszcza w miejscach gdzie grunt jest nasypywany.

Projektuje sie wytozenie terenu nawierzchnig trawiasta.

Nalezy stosowaé wylgcznie gotowe mieszanki traw w zalezno$ci od lokalnych warunkow. Zaleca
sie stosowanie mieszanki traw i sktadzie: -kostrzewa czerwona roztogowa 30 % -kostrzewa owcza
20 % -wiechlina fgkowa 20 % -Sycica trwata 30 %.

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

-teren musi by¢ oczyszczony z gruzu , zanieczyszczen i wyréwnany,

-w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,

-przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony o ok.15 cm,
-teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

-przygotowana ziemia urodzajna powinna byC¢ rozscielona réwng warstwg oraz starannie
wyréwnana,

-glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gtadkim a potem watem kolczastym lub
zagrabic,

-wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalepy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia,

-na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m2,

-po wysiewie nasion ziemia powinna by¢é watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.

6.3 OGRODZENIE:

Teren przezeznaczony pod inwestycje jest czesciowo ogrodzony, projekt obejmuje rowniez
wykonanie czesciowe ogrodzenia z dwoma barami wjazdowymi i furtkg zgodnie z czescig
rysunkows.

Jako materiat nalezy zastosowaé siatke powlekana PCV, wykonang z drutu ocynkowanego o
grubosci 2,5mm+ PCV =3,7mm. Rozmiar oczka 60x 60 mm O wysokosci 150cm w kolorze
zielonym. Siatke nalezy montowac na stupkach syntenowych zgodnie z zaleceniami producenta i
przy uzyciu akcesoriow dedykowanych. Stupki ogrodzenia nalezy zagtebi¢ do gtebokosci
przemarzania ( 0,9 m) i doktadnie obetonowa¢ do poziomu terenu mieszankg betonowg klasy C
16/20. Otwory pod stupki powinny by¢ wieksze od srednicy stupka o 20cm.

Ogrodzenie powinno by¢ wykonane w taki sposob aby nie byto zakoriczone ostrymi elementami !

6.4 FURTKA | BRAMY WJAZDOWE:

W projektowanym ogrodzeniu przewidziano montaz dwdch bram wjazdowych dwuskrzydtowych
(szerokos¢ 3,5m i 4,0m. ) oraz jednej furtki (1,0m). kolor zielony, wysokos¢ 150cm.
Zaprojektowano bramy i furtke stalowe, oparte na profilu stalowym 40x40mm z wypetnieniem w
postaci stalowych paneli 3d. bramy nalezy zamontowac¢ na stupkach systemowych wyposazonych
w zawiasy. Przekr¢j stupkow 80x 80mm. Stupki nalezy zagtebi¢ do gtebokosci przemarzania ( 0,9
m) i doktadnie obetonowaé do poziomu terenu mieszankg betonowg klasy C 16/20. Otwory pod
stupki powinny by¢ wieksze od srednicy stupka o 20cm. Bramy i furtke nalezy réwniez wyposazy¢
w zamki z okuciami i wktadkami.

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obszar, na ktérym planuje sie powyzszg inwestycje nie posiada barier architektonicznych, tym
samym jest dostepny dla oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Bezposredni dostep do wyznaczonego terenu zapewnia utwardzony cigg pieszo-jezdny
prowadzacy z gtéwnej drogi (dz. 192dr).

8.INFORMACJE | DANE O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Planowana budowa nie bedzie miata negatywnego wplywu na srodowisko.



Projektowany plac zabaw poprzez uporzgdkowanie i nadanie mu okreslonej funkcji rekreacyjnej
wptynie korzystnie na stan Srodowiska naturalnego.

9.INFORMACJE DOTYCZACE ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA PRACY
| OCHRONY ZDROWIA LUDZI PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP. W szczegdlnosci nalezy:

wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng wokot miejsca wykonywania robot,
zachowujgc szerokos¢ strefy nie mniejszg niz 1/10 wysokosci, na ktérej wykonywane beda
roboty i istnieje zagrozenie spadania przedmiotéw, lecz nie mniejszg niz 6,0 m.

wyznaczyC¢ i utrzymywac na biezgco porzadek na powierzchniach przejs¢ dla pieszych, ciggach
komunikacyjnych,

zwrdci¢ szczegolng uwage na zagrozenia prgdem elektrycznym,

prowadzi¢ prace przy montazu elementéw zabawowych przez co najmniej dwie osoby,

nie prowadzi¢ robét jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie !stanowisko nad
stanowiskiem pracy.

stosowac srodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. posiadajgcych odpowiednie
certyfikaty bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z
przeznaczeniem i DTR.

do wykonywania robot dopuszczac tylko pracownikéw posiadajgcych aktualne badania
lekarskie, w tym do prac na wysokosci, przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP oraz na
stanowisku pracy.

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

opracowali

mgr inz. arch. Piotr Wyrostek 45/06/DOIA

inz. tukasz Zarzecki

Kamienna Goéra 20.03.2020r.



