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3. OPIS TECHNICZINY

3.1. Czesé ogdlna

3.1.1. Inwestor

Inwestorem zadania objetego niniejszym opracowaniem jest Gmina Marciszéw, ul. Szkolna
6, 58-410 Marciszow.

3.1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia zewnetrznego dla zadania pn.: "Budowa
instalacji oswietlenia ulicznego w miejscowosci Domandédw w Gminie Marciszow (dziatka nr 284,
obreb 0002 Domandw)".

3.1.3. Podstawa opracowania projektu
- zlecenie Inwestoraq,
- mapa do celdw projektowych,
- obowigzujgce przepisy, normy i katalogi,
- karta katalogowa stupdw i opraw o$wietleniowych,
- obliczenia fotometryczne oswietlenia,
- techniczne warunki przytgczenia do sieci nN.

3.1.4. Zakres opracowania
- zabudowa slupdw i opraw oswietleniowych,
- wykonanie linii kablowej nN,
- zabudowa szafki odwietlenia ulicznego,
- ochrona przeciwporazeniowa,
- ochrona przeciwprzepieciowq,
- uziemienie stupdow,

3.1.5. Przepisy i normy

[1]. PKN-CEN/TR 13201-1 ,, Oswietlenie drég”,

[2]. PN-IEC 60364 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych”,

[3]. Norma SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,
- Norma SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, -
PN-E-06401-01: 1990 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogdine™

[4]. Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych. Instytut Energetyki 1997 r. - Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43, poz. 460 z poz.
zmianami),

[5]. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138 z 2001 r.)

[6]. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elekirycznych (Dz. U. nr 80/1999, poz. 912), -
Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 125, poz. 855-1997r.)

[7]. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401),
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[8]. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej, - ,, Warunki fechniczne - instalacje elekiryczne” wyd. COBO-PROFIL 1997 r.

3.1.6. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatki, przez ktére przebiegac bedzie planowana inwestycja lezg w obrebie zabudowy
mieszkalnej potozonej przy w miejscowosci Damandw. Przez teren inwestycji przebiegajg sieci
infrastruktury podziemnej (kanalizacja, wodocigg) i nadziemnej (linia napowietrzna niskiego
napiecia, linia napowietrzna teletechniczna).

3.1.7. Dane dotyczqgce zabytkéw

Teren objety inwestycjqg 1. dziatka nr 284 zlokalizowane sq w strefie ochrony konserwatorskiej
oraz wpisane sg do wykazu obszardéw zabytkowych: historyczny uktad ruralistyczny wsi. Dodatkowo
inwestycja znajduje sie na obszarze obserwaciji archeologicznej historycznej zabudowy wsi
Cechanowic. Na etapie opracowywania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego zwrdécono
sie do Wojewddzkiego Konserwatora Ochrony Zabytkdw we Wroctawiu, Delegatura Jelenia Gora z
whnioskiem o uzgodnienie. W terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie,
organ nie wyrazit swojego stanowiska — w zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z
dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie zajecie stanowiska w
w/w terminie przez organ uzgadniajgcy, uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

3.1.8. Dane dotyczgce wptywu eksploatacji gorniczej
Teren objety inwestycjg nie jest objety dziatalnosciq gérniczg.

3.1.9. Dane dotyczqgce zagrozenia dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska ani nie ma ujemnego
wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikdw. Teren przeznaczony pod budowe projektowanego
obiektu wolny jest od zieleni podlegajgcej ochronie. Projekt w petni dotrzymuje przepisy dotyczgce
ochrony gatunkowej zwierzat i roslin.

3.1.10. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do granic dziatek bedqgcych przedmiotem
opracowania (dziatka nr 284, obreb 0002 Domandw).
Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2013r poz. 1409 tekst jednolity z pdzn. zm), oraz § 13a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, okresla sie
obszar oddziatywania inwestycji. Oddziatywanie przedmiotowe] inwestycji ze wzgledu na jej rodzqgj i
skale nie bedzie wykraczac poza granice inwestyciji okreslone liniami rozgraniczajgcymi w Decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Budowa projektowanego obiektu nie bedzie
powodowata ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz zabudowie terendw znajdujgcych sie poza
granicami terenu inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wod, kanalizaciji, energii elektrycznej i
cieplnej, oraz $rodkédw tqcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponad to nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczeh
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie stupdw osSwietleniowych,
oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby. Projektowane obiekty budowlane zostaty zaprojektowane zgodnie z normg N SEP-E-
004 ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, PKN-CEN/TR 13201-1:2007 OSswietlenie
drég - Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia, PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drég - CzesS¢ 2: Wymagania
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oéwietleniowe, Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w  sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie Dz. U. 2015 poz. 1422.

3.1.11. Opinia geotechniczne

Na podstawie Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadowienia (Dz. U. z dn. 27.04.2012r. poz. 463) dla projektowanej
podziemnej linii energetycznej kablowej i posadowienia stupdw ustala sie I-szg kategorie
geotechniczng, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku
ktérych motzliwe jest zapewnienie minimalnych wymagah na podstawie doswiadczen i
jakoSciowych badan geotechnicznych. Metoda przyjeta powszechnie w budownictwie linii
energetycznych przy ocenie podtoza gruntowego polega na oznaczeniu wartosci parametréw na
podstawie praktycznych dos$wiadczen z budowy linii na podobnych terenach, ocenianych przy
wyznaczaniu lokalizacji i stawianiu stupdw liniowych. Na terenie objetej inwestycjg przyjeto grunty
Srednie z przewagq itdw, glin, pospodtek i piaskéw potzwartych o ogdinych wtasciwosciach: W = 20,
c' =25kN/m2, yO = 20kN/m3 , C = 40000kN/m3 , u = 0,25

3.2. Cze$é szczegdlowa

3.2.1. Zatozenie projektowe

1. Zabudowa opraw oswietleniowych energooszczednych typu LED, tzn. posiadajgce duzy
strumien Swietlny w stosunku do pobieranej mocy.

2. Zabudowe stupdw, zabezpieczenh opraw i kabli zasilajgcych oprawy,

3. Wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej,

4. Zabudowa wolnostojgcej szafki oswietlenia zewnetrznego,

3.2.2. Zasilanie w energie elekiryczng

Zgodnie z warunkami przytgczenia nr WP/073018/2019/0O01R01 projektowane oswietlenia
nalezy zasili¢ z zestawu ztgczowo-pomiarowego typu ZK2A-1P zabudowanego na granicy dziatki nr
284 w poblizu dziatki nr 50.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia nalezy wykonac z w.w ztacza
kablowego zasilanego obwodem JGJ38701/1 ze stacji SN/nN nr JGJ38701 z mocqg przytqgczeniowq
5kW. Zestaw ztgczowo-pomiarowy jest wtasnosciq Tauron Dystrybucja S.A.

W  zestawie ztgczowo pomiarowym ZK2a-1P nalezy zamontowal zabezpieczenie
przedlicznikowe w postaci roztgcznika bezpiecznikowego, a za licznikiem ogranicznik mocy w
postaci wytgcznika instalacyjnego (bez cztonu zwarciowego) np. typu ETIMAT 3P 10A w obudowie
przystosowanej do plombowania. Powyzszy zakres prac jest poza zakresem niniejszego
opracowania.

Zasilania os$wietlenia ulicznego nalezy wykonac z projektowanej szafki oswietlenia ulicznego
SOU zabudowanej w migjscu pokazanym na planie zagospodarowania terenu. Zasilanie szafki SOU
wykonac¢ z w/w zestawu ztgczowo — pomiarowego ZK2a-1P linig kablowqg typu YKY 5x16mma2.

3.2.3. Szafka oswietlenia ulicznego

Projektuje sie szafke oswietleniowg SOU o stopniu ochrony IP 54. Szafke posadowié w
miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu. W szafce umiesci¢ zabezpieczenia
obwoddw oswietleniowych i sterowanie o$wietlenia zgodnie ze schematem.

3.2.4. Uktadanie kabli

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane w
sposdb wykluczajgey ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
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otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zginac¢ jedynie w
przypadkach koniecznych, przy czym promiehn giecia powinien by¢é mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac na
gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig + 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez
10 cm warstwq piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej tfrasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami
podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadac w przepustach kablowych. Przepusty powinny
by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykonywanie przepustow kablowych z rury SRS 110. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci
powinien posiadac oznaczniki identyfikacyjne.

3.2.5. Stupy oswietleniowe

Do budowy projektowanego oswietlenia nalezy zastosowacd stupy oswietleniowe stalowe
okrggte, ocynkowane, o wysokosci 7m zabudowane na prefabrykowanych fundamentach o
gtebokosci dopasowanej do stupa. Stupy nalezy wyposazy¢ w 1m wysiegnik jednoramienny o
kgcie 75 stopni. Zastosowane stupy powinny by¢ stupami stalowymi, ocynkowanymi, rurowymi,
montowanymi na prefabrykowanych fundamentach. Zastosowane stupy powinny byé
dostosowane do |l strefy wiatrowe;.

Do kazdego projektowanego stupa wciggniety zostanie przewdd YDY 3x2,5 mm2 tgczgcy
ztgcze kablowe 1ZK z oprawq oéwietleniowq. Zyte PE potqczy¢ z obudowqg metalowq podlegajgcqg
uziemieniu wspdlinemu. Konstrukcje kazdego stupa podtgczyé do projektowanego ptaskownika
FeZn 25x4. Stupy ponumerowac zgodnie ze schematem, umieszczajgc numer na wysokosci 1,7m m
nad ziemiqg. Wskazane na schemacie stupy nalezy uziemi¢ (wykonac uziomy taSmowo-pretowe)
warto$¢ opornosci uziemienia: R<10 Q. Potgczenia w ziemi elementdw uziemienia nalezy spawadé, a
nastepnie zabezpieczy przed korozjq.

Stupy posiadac bedg zamykang wneke, w ktérej zainstalowane bedqg ztgcza kablowe z
bezpiecznikami typu IZK 04 przystosowane do potgczenia min. frzech kabli energetycznych.
Lokalizacje projektowanych stupdw oswietleniowych zgodnie planem zagospodarowania terenu
pokazanym w czesci rysunkowej opracowania.

Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw, ktére bedq posiadaty aktualne
aprobaty techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania, a ich parametry techniczne nie bedq
gorsze i co najmniej rownowazne rozwigzaniom przyjetym w projekcie.

3.2.6. Projektowane oprawy oswietleniowe

Do oéwietlenia projektowanego terenu na projektowanych stupach oswietleniowych nalezy
zastosowacd oprawy oswietleniowe z panelem LED-owym typu LED 38W 4700lm 4100K +/2 200k, IPé6
wyposazone] w uktad optyczny pozwalajgcy ksztattowad bryte fotometryczna oraz kostke
przytqgczeniowaq, ktéra w razie awarii powinna umozliwiac jego szybkg wymiane. Uktad optyczny
oprawy powinien by¢ wyposazony w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt Swiatta o charakterze
drogowym. Ponadto oprawa winna posiadac stopiehn szczelnosci uktadu optycznego IP 66, a
uktadu zasilajgcego IP 66. Oprawy powinny zostaé wyposazone w zasilacze umozliwigjgce w
przysztosci integracije systemu redukcji mocy i indywidualne zarzadzanie pracqg kazdej oprawy oraz
zbieraniem informaciji (sterowanie sygnatem 1-10 lub DALI). Klosz tej oprawy winien by¢& wykonany z
hartowanego szkta o udarowosci mechanicznej IK 08 odporny na promieniowanie UV. Oprawy
nalezy montowac¢ na projektowanych wysiegnikach montowanych na stupach. Trzpieh mocujgcy
oprawe powinien umozliwia¢ tatwg regulacje nachylenia oprawy.
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Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentdw, ktére bedqg posiadaty aktualne
aprobaty techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania, a ich parametry techniczne nie bedq
gorsze i co najmniej rownowazne rozwigzaniom przyjetym w projekcie.

Na stupach os$wietleniowych wzdtuz ulic nalezy zamontowaé¢ nowoczesne oprawy typu LED.
Oswietlenie zewnetrzne ma spetnia¢ wymagania normy PN-13201.
Dla realizacji inwestycji proponuje sie zastosowanie oprawy o parametrach poddanych ponizej:

Szczelnos¢ oprawy

Szczelnos¢ komory optycznej IP 66 (*)
Szczelno$¢ komory osprzetu IP 66 (*)
Odpornos¢ na uderzenia IK 08 (**)
Opornos¢ aerodynamiczna (CxS) 0.060m?
0.064m?
o _— 230V - 50Hz
Napiecie zasilania
Korpus i pokrywa odlew aluminiowy
Klosz ptaskie szkto
[
5 o
it »

1w
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Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentdw, ktdre bedq posiadaty aktualne aprobaty
techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania, a ich parametry techniczne nie bedq gorsze i co najmniej
rownowazne rozwiqzaniom przyjetym w projekcie.

3.2.8. Uziemienie

Dla potrzeb uziemienia wraz z kablem zasilajgcym nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4(3) dla
potrzeb uziemienia projektowanych stupdw oswietleniowych. Kazdy ze stupdw powinien bycé
uziemiony. Uziemienie polega na potgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziomami w
sposdb  powodujgcy samoczynne odtgczenie zasilania, w warunkach zaktéceniowych. Od

zaciskdw ochronnych do elementdw przewodzgcych dostepnych, nalezy uktadaé przewody
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miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2. Przewody te powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

3.2.9. Iigcza IZK

W stupach oswietleniowych nalezy stosowac typowe przystosowane do zasilania kablowego
ztgcza IZK zaciskowo-bezpiecznikowe wyposazone w bezpieczniki. Kazdg oprawe zabezpieczyé
oddzielnym bezpiecznikiem Bi-Wts 4 A.

3.2.10. Warunki wykonania instalacji

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z wymogami Przepiséw Budowy i Eksploatacii
Urzgdzeh Elekiroenergetycznych, Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r.,
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r.Prace
powinna wykonywac firma lub osoba, ktdéra posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia
prac w zakresie elekirycznym.

3.3. Ochrona srodowiska
Projektowane prace nie majg negatywnego wptywu na srodowisko

3.4. Uwagi koncowe

e catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
* po zakohczeniu robét teren nalezy uporzadkowad,
* wykonawca robdét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wtgczeh w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢
réwniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci projektowanej sieci,
« w przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreSlonego wg
mapy do celdw projektowych, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w
celu umotzliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych,
 wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapoznac sie z Projektem
Budowlanym, decyzjg pozwolenia na readlizacje inwestycji drogowej oraz decyzjg o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w celu zapoznania sie z warunkami
prowadzenia robdét. W szczegdinodci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w
stosunku do istniejgcych sieci podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu
drogowego i nowoprojektowanych sieci zarébwno w planie jak i wysokos$ciowo.
Po wykonaniu w/w robdét nalezy wykonad:
- Odbidr instalacji elektrycznej
W tym celu nalezy dostarczy¢ :
- protokdt odbioru robdt elektrycznych,
- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancii izolacji przewodéw),
- protokoty skutecznosci szybkiego wytqczania, badania ciggtosci przewoddw, pomiar

uziemienia,
- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatdw i urzgdzenh
- pomiary o$wietlenia.
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawqg Prawo Budowlane oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymaganh p.poz.

3.5. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania wymaga zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzqgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia poniewaz wystepujg roboty przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci
powyzej 5,0 m.
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Budowa instalaciji o$wietlenia ulicznego w miejscowos$ci Domandw w Gminie Marciszéw
(dziatka nr 284, obreb 0002 Domandéw)

I nwestor :

Gmina Marciszow
ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszéw

Projektant :
Krzysztof Leszczynski
ul. Grodzka 40/12, 58-316 Watbrzych
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY IDROWIA

Podstawa opracowania

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

- Projekt budowlany

1. Zakres robot

Zakres rob 6t obejmuije:

- wykopy ziemne liniowe o gtebokosci 0,.8m, wykopy pod fundamenty stupdw o gtebokosci 1,0m
(wykonanie i zasypanie wykopow),

- uktadanie kabla linii kablowej oswietlenia ulicznego,

- wprowadzenie projektowanych kabli do istniejgcych, czynnych urzgdzen elektroenergetycznych

- montaz fundamentdw i stupdw odwietlenia ulicznego.

2. Istniejace obiekty budowlane

Linie napowietrzna nN i inne urzgdzenia uzbrojenia terenu tj. kanalizacja, woda wodociggowe,
przewody telekomunikacyjne. Istniejgce budynki.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Istniejgca czynna kablowa linia nn 0,4kV krzyzujgca sie z projektowang instalacje oswietlenia
ulicy.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Podczas realizacji budowy wystepowac bedzie zagrozenie zycia i zdrowia tj.:

- porazenie prgdem elektrycznym podczas prac w szafie pomiarowo-sterowniczej,
- zagrozenie ze strony lokalnego ruchu drogowego.

- przygniecenie przez przedmioty podczas montazu fundamentdw i stupdw.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed realizacjg robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac w warunkach szczegdlnego zagrozenia przy czynnych
urzgdzeniach elektroenergetycznych lub w ich poblizu kierujgcy zespotem pracownikdw
kwalifikowanych powinien udzieli¢ ustnego instruktazu o wystepujgcych zagrozeniach i technologii
wykonania prac. Podobnego instruktazu kierownik budowy powinien udzieli¢ pracownikom
pracujgcym przy montazu stupdw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisdw bhp oraz posiadac aktualne badania
lekarskie z uwzglednieniem prac na wysokosci. Dodatkowo ze wzgledu na prace przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych pracownicy powinni  posiada¢ wazne zaswiadczenie
kwalifikacyjne. Prace przy czynnych urzgdzeniach elekiroenergetycznych powinny byé
prowadzone zgodnie 1z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy” przez zespdt pracownikdw
kwalifikowanych w rozumieniu w/w instrukciji. Sposéb prowadzenia prac i usuniecie zagrozen
okresli kazdorazowo poleceniodawca. Prace przy czynnych urzgdzeniach
elekfroenergetycznych powinny by¢ prowadzone na urzgdzeniach wytgczonych spod
napiecia lub w technologii PPN (prace pod napieciem). Prace na wysokosci powinny by
prowadzone z uzyciem podnosnika hydraulicznego lub odpowiednich drabin a pracujgcy na
wysokosci powinni uzywac sprzetu ochrony osobistej i zabezpieczajgcego przed upadkiem z
wysokosci. Prace przy montazu stupdw latarni powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjg
opracowanq przez producenta stupdw. W kazdym miejscu pracy przy czynnych urzgdzeniach
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elektroenergetycznych powinien by<& wyznaczony kierujgcy zespotem. Podczas realizacji catego
zamierzenia budowlanego objetego projektem nalezy przestrzegac przepisdbw bhp, a roboty
wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt poszczegdlnych

rodzajow.

Opracowat:
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