OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIAL.CE NA 625 W MARCISZOWIE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa - szkice, rysunki w zakresie do zgtoszenia
wiasciwemu organowi rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie drogi wewnetrznej na dziatce nr 625 w
Marciszowie. W zakres projektowanych rob6t budowlanych wchodzi przebudowa istniejacej nawierzchni jezdni
poprzez wykonanie nowej konstrukcji. Odwodnienie projektowanych nawierzchni zapewnia sie powierzchniowo
poprzez nadanie nawierzchni wiasciwych spadkéw poprzecznych i podtuznych, odprowadzajacych wody
opadowe i roztopowe z nawierzchni na gruntowe pobocza lub na przylegte tereny zielone.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Marciszéw, a ,J” Projekt — Projekty Nadzory
Drogowe oraz :

mapa zasadnicza w skali 1:500;

mapa ewidencji gruntow w skali 1:500

wiasne pomiary geodezyjne — inwentaryzacyjne pas drogowy;

rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 4302 1999 . z p. zm.);

rozporzadzenie MTIGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735z 2000 r. z p.
zm. );

rozporzadzenie Ml z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r.);

aktualne przepisy techniczno-budowlane, wytyczne oraz obowigzujace normy | katalogi
zwigzane z przedmiotem projektu;

uzgodnienia z Inwestorem.

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

Czes¢ rysunkowa

- projekt zagospodarowania terenu 1:500

- przekroje poprzeczne konstrukcyjne 1:50

Opis techniczny

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Czes¢ kosztowa: przedmiar robét, kosztorys inwestorski, STWIOR



IV.  Rozwiazania projektowe
1. Przedmiot robét budowlanych

Przedmiotem robdt budowlanych jest przebudowa istniejacej nawierzchni poprzez wykonanie korytowanie o
grubosci do 15¢cm, wyprofilowanie i zageszczenie istniejacego podtoza gruntowego. Wykonanie podbudowy z
kruszywa 0/63mm o gr. 10cm, podbudowy z kruszywa 0/31,5 o grubo$ci 20cm oraz naktadki bitumicznej
dwuwarstwowej (5cm warstwa wigzaca; 4cm warstwa $cieralna). Roboty budowlane obejmujg réwniez
obramowanie jezdni w postaci opornikéw betonowych 12x25¢m oraz wykonanie poboczy z kruszywa tamanego w
granicach pasa drogowego. W ramach wykonanych robét budowlanych zostanie zapewnione wiasciwe
odwodnienie powierzchniowe nowych nawierzchni poprzez spadki poprzeczne i podituzne odprowadzajacych
wody opadowe i roztopowe na pobocza i istniejgce tereny zielone.

Roboty budowlane beda prowadzone na terenie dziatek nr : 625 obreb 0003 Marcisz6w w granicach
oznaczonych na zatgczonej mapie ewidencyjnej w skali 1:1000.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Marciszowie. Projektowana droga ma zjazd na droge krajowg nr
5.

Droga ta stanowi dojazd bezposredni do zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej jak i przylegtych terendw.

W chwili obecnej jezdnia drogi wewnetrznej posiada nawierzchnie gruntowg czesciowo ulepszong kruszywem.
Szeroko$c¢ istniejacej jezdni ok. 3,0m.

Teren drogi oraz tereny w sasiedztwie uzbrojone w sieci kanalizacji  sanitarnej, wodociggowej,
elektroenergetyczne;.

Stan techniczny nawierzchni gruntowej niedostateczny.

3. Plan sytuacyjny (rys. Nr2)

W ramach przebudowy zostanie przebudowana istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wewnetrzne;.
Projektuje sie korytowanie na gtebokos¢ $rednio 25cm, utozenie podbudowy z kruszywa 0/63mm o gr. 10cm,
podbudowy z kruszywa 0/31,5 o grubosci 20cm. Na drodze wewnetrznej zostanie wykonana nowa nawierzchnia
w postaci dwuwarstwowe] naktadki bitumicznej (5cm warstwa wigzaca, 4cm warstwa Scieralna). Szeroko$¢ drogi
wewnetrznej 3,00m. Jezdnia w obramowaniu z opornika betonowego 12x25cm na tawie betonowej z oporem.
Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 10cm stabilizowanego mechanicznie w granicach istniejacego pasa
dziatki 447/4.

Dla sprawnego odprowadzenia wdd zaprojektowano spadki poprzeczne odprowadzajace wody opadowe na
pobocza.

3.1. Powierzchnia elementdw podlegajacych przebudowie:
- Jezdnia drogi wewnetrznej= 718,00 m?
- Pobocze z kruszywa = 230,00 m2
Diugo$¢ zabudowanych elementow liniowych:
- opornik betonowe = 463,00 m,

Dhugo$¢ odcinka drogi wewnetrznej projektowanej do przebudowy w zakresie opracowania wynosi 230,00m.



3.2.. Teren, na ktérym projektowana jest przebudowa nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.3. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

3.4. Projektowane zamierzenie inwestycyjne w nowym charakterze i celach nie spowoduje zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow drogi i jej otoczenia.

Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz.U.2008.199.1227) uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na Srodowisko;

- przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko.

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397) dtugo$¢ drogi w zakresie opracowania
wynosi 230,00 m i nie osigga wymaganego progu dla przedsiewzie¢ potencjalnie mogacych oddziatywac na
srodowisko, dla ktérych wymagana jest decyzja uwarunkowan S$rodowiskowych tj. przebudowa drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej dtugo$ci powyzej 1km oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wytaczeniem jej remontu ( § 3ust. 1 pkt 60). Przebudowa przedmiotowej drogi dotyczy tylko branzy
drogowe;j.

Biorgc powyzsze pod uwage uznano, ze przedmiotowe zadanie nie wpisuje sie w zatozen cytowanych przepiséw,
dlatego uzyskanie decyzji Srodowiskowej jest niewymagalne.

4. Profil podtuzny

Niweleta drogi po przebudowie nie ulega zmianie poza lokalnymi odcinkami gdzie korekta wynika z wiasciwego
odwodnienia lub wyréwnania lokalnych nieréwnosci.

5. Przekroje poprzeczne - konstrukcyjne
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

1) jezdnia drogi wewnetrznej

» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ( AC-11-S-50/70 ), grub. 4cm;

»  warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ( AC-16-W-35/50 ), grub. 5cm;
» podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm, grub. do 20cm , stabilizowana mechanicznie,
* podbudowa z kruszywa famanego 0-62mm, grub. do 10cm , stabilizowana mechanicznie,
» podtoze gruntowe sprofilowane i zageszczone.

6. Obramowanie jezdni

Nawierzchnie jezdni nalezy obramowaé opornikiem betonowym  12x25cm , kraweznikiem najazdowym
15x22cm na fawie z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,05m2, nalezy dostosowaé¢ ich zabudowe do wtasciwego
potozenia (tyczenia) w planie i profilu (niwelety jezdni).

Nowa nawierzchnig jezdni nalezy wykona¢ uwzgledniajac istniejacq zabudowe, istniejace poziomy posesii,
zjazddw na posesje, (wejscia, podjazdy) z uwzglednieniem rowniez skrajni drogowe;.

7. Roboty ziemne, roboty wykonczeniowe



W ramach robét ziemnych nalezy wykona¢: korytowanie pod nowg konstrukcje nawierzchni jezdni, wykopy
liniowe pod zabudowe obramowania, zdjecie nadmiaru gruntu z poboczy oraz jego usuniecie poprzez wywoz
nadmiar gruntu. Po wykonaniu robét nawierzchniowych w jezdni i na wzmocnionych poboczach pozostaty teren
nalezy uporzadkowac, splantowac.

8. Odwodnienie

Odprowadzenia wod powierzchniowych z wszystkich utwardzonych nawierzchni zapewnia sie powierzchniowo
poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne.

Istniejacy wlot rowu nalezy zabudowaé écianka czotowa. Scianke czotowa zaprojektowano murowana z kamienia
o0 szerokosci 40-50cm w zalezno$ci od uzytego rodzaju kamienia na zaprawie cementowej ze spoinowaniem na
fundamencie betonowycm z betonu C16/20 o szeroko$ci Scianki i gtebokosci 60cm. Dopuszcza sie kamien:
formak 20x20x40cm, kostke kamienng rzedowg 18x18cm oraz kamien murowy tamany 15x300mm

UWAGI KONCOWE :

1. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. Teren robét oraz jego sasiedztwo po ich zakoriczeniu nalezy uporzadkowac.

3. Podstawg wykonania i odbioru robdt bedg Specyfikacje Techniczne.

PROJEKTOWAL:

grinz. Justyna Polak



