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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

DLA

PROJEKTU WYKONAWCZEGO

POPRAWA STANU IZOLACJI TERMICZNEJ PODDASZA
BUDYNKU GLOWNEGO SZKOLY PODSTAWOWEJ W
MARCISZOWIE

Adres inwestycii: Marciszéw, ul. Szkolna 2, 58-410 Marciszow

Na podstawie art. 34 ust. 3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz.
1333.), oSwiadczam, ze wyzej wymieniony projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy: /

PROJEKTANT GLOWNY maqr mz. Wtodzinfierz Wilk
mgr inz. Wiodzimierz Wilk ol e G
. L. L robotami budowl!. bgz o i
upr.w specjalnoéci konstrukcyjnej w specjal. konstruks ‘;fn u?ajfzqsge,
upr. 557/01/DUW, Nr upr. 2204/91/JG Nr2204/91 - Je
Nr 557/01/DYW - roctaw

Data opracowania: MAJ 2022
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PROJEKT WYKONAWCZY
1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest poprawa stanu izolacji termicznej
poddasza budynku gtéwnego szkoty podstawowej w Marciszowie.
W ramach zadania projektuje sie poprawe stanu izolacji podwieszonego stropu nad
poddaszem uzytkowym, oraz poprawe stanu izolacji scianek kolankowych i skoséw dachu.

1.2. Inwestor
Gmina Marciszéw, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszow

1.3. Lokalizacja inwestycji

Marciszéw, ul. Szkolna 2, Gmina Marciszow, powiat kamiennogorski, wojewddztwo
dolnoslaskie.

Dziatka nr 305/6 obreb Marciszéw,

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedgcej niezbednym
dokumentem do zrealizowania projektowanych robét.

W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla poszczegolnych
elementow projektowanych wchodzacych w zakres zadania i bedacych przedmiotem

projektu.

1.5. Podstawa opracowania

Formalne podstawy opracowania

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostkg projektows,

- materiaty Zrédfowe jak : mapa zasadnicza, archiwalna dokumentacja projektowa

- uzgodnienia z Inwestorem. W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu
uzgadniano bezposrednio z Inwestorem.

Podstawy prawne opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 106,
poz. 1126 z péZzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z
poézZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 )

2. Podstawowy zakres inwestycji
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Zakres inwestycji podzielono na dwa etapy :

e FEtap | — poprawa stanu izolacji poziomej czesci stropu nad poddaszem uzytkowym
oraz przestrzeni zamknietej (nieuzytkowej) poddasza w rejonie sanitariatow,
e FEtap Il — poprawa stanu izolacji skoséw dachu nad poddaszem uzytkowym, lukarn
dachowych i Scianki kolankowe;j.
3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne

(statyczne),
Opracowanie nie ingeruje w konstrukcje budynku

4, Stan istniejgcy — ocena stanu technicznego.

Roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem poddasza na sale lekcyjne szkoty zrealizowano w
2004 roku w oparciu o projekt budowlany z 2003 roku — pozwolenie na budowe nr 31/04 z dn. 26.02.2004 r.
Zaktadana w projekcie grubos¢ warstwy docieplenia 15,0 cm zostata dotrzymana.

Obecnie na podstawie przeprowadzonego przegladu stwierdza sie :

a) czes¢ pozioma stropu (sufit podwieszony):

- wykonanie docieplenia w dwoch warstwach : 10,0+5,0 cm,

- brak docieplenia stropu nad klatkg schodowg;’

- destrukcje, nierownomierno$¢ i braki w utozeniu poszczegdlnych warstw docieplenia;

- nadmierne ugiecie belek drewnianych, do ktérych podwieszono konstrukcje stropu podwieszonego;
- brak oktadzin ogniochronnych przewodéw wentylacji w przestrzeni poddasza,

b) skosy dachowe i Scianki kolankowe:

- wykonanie docieplenia w trzech warstwach 3 x 5,0 lub lokalnie w dwéch warstwach 10+5 cm cm pomiedzy

krokwiami dachu,

- brak dodatkowej warstwy wetny mineralnej od spodu krokwi likwidujacej mostki termiczne i wypetniajacej
pozostawiong przestrzen powietrzng,

- nierownomierno$¢ i braki w utozeniu poszczegélnych warstw docieplenia,

- pozostawienie okoto 10 cm warstwy powietrznej za obudowg z ptyt GK powodujacej niepozadany przeptyw
powietrza i wychtadzanie przegrody,

- skosy dachowe w obrebie slepego (nieuzytkowego) poddasza przy sanitariatach zostaty docieplone pomiedzy

krokwiami wetng 15 cm na tatach drewnianych bez obudowy plytami GKF,

Sciany kolankowe przy sanitariatach wykonano konstrukgji lekkiej z zptyt GK jednostronnie obudowane, na
profilu stalowym 100 mm. Od poddasza brak obudowy. Welna mineralna z rolki grubosci 10 c¢cm ufozona
pomiedzy profilami $ciennymi C100 jest podatna na deformacje, osuniecia i uszkodzenia.

Powyzsze jest przyczyng ponadnormatywnych strat ciepta oraz uszkodzen (zarysowan ) stropu podwieszonego.

Na podstawie informacji udzielonej przez stuzby techniczne Inwestora stwierdza sie przemarzanie przegrod
poddasza. W szczegdlnosci dotyczy to Scianek kolankowych po catym obwodzie obiektu oraz ptaszczyzn
skosnych dachu.
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W okresach zimowych miaty miejsce zamrozenia instalacji wody w weztach sanitarnych przylegtych do $cianek
poddasza.

|

Fot. Brak docieplenia stropu zelbetowego nad klatkg schodowg

Fot. Brak wtasciwej obudowy przewoddw wentylacji. Niedbale utozone docieplenie z ptyt z wetny
mineralnej
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Fot. Niewtasciwy uktad warstw skoséw dachowych. Widoczne trzy warstwy wetny mineralnej
utozonej pomiedzy krokwiami.

Fot. Przestrzen nieuzytkowa $lepego poddasza za Sciankami kolankowymi sanitariatdw poddasza. Brak
obudowy z plyt GKF. Destrukcja warstwy docieplajgcej. Brak docieplenia posadzki.
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5. Whioski.

Z uwagi na poszanowanie energii oraz z uwagi na obowigzujgce obecnie warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz z uwagi na bezpieczenstwo konstrukcji stropu
podwieszonego nalezy wykona¢ roboty remontowe w co najmniej w ponizszym zakresie.

6. Projektowany zakres robét remontowych

6.1 ETAP | - Poprawa stanu izolacji poziomej stropu nad poddaszem uzytkowym oraz przestrzeni

zamknietej (nieuzytkowej) w rejonie sanitariatow,

Strop podwieszony poziomy:
a) rozebrac istniejgce, dwuwarstwowe ocieplenie z wetny mineralnej (10,0+5,0 cm) czesci poziomej

stropu,
b) wzmocni¢ nadmiernie ugiete belki drewniane stropu podwieszonégo przez obustronne nabitki z

desek 3,2x15,0 cm

llos¢ belek : 30 szt., dtugos¢ w osiach podpdr I= 4,05 m, dfugos¢ rzeczywista ok. 1=4,35 m
Przekroje belek : 8/12 cm — 3 szt.

15/8cm - 3 szt

10/10 cm - 24 szt.
¢) utozy¢ w prawidtowy sposob rozebrane dwie warstwy docieplenia 10,0+5,0 cm

d) utozy¢ docieplenie na stropie klatki schodowej w warstwie 15,0 cm (10,0+5,0 cm)

e) na catej powierzchni stropu poddasza utozy¢ maty z wetny mineralnej grubosci 15,0 cm,
wsp. przewodzenia ciepta Amax=0,036 W/mxK

f) na catej powierzchni stropu poddasza utozy¢ folie wysokoparoprzepuszczalng 1000-2000 (g/m2/24
uktadang bezposrednio na dociepleniu zabezpieczajgcg warstwe docieplenia przed uszkodzeniem,
nadmierng utratg ciepta oraz umozliwiajgcg jednoczes$nie odprowadzenie pary wodnej z warstwy
docieplenia w przestrzen strychowg

g) obudowac ptytami GKF 15 mm przewody wentylacyjne z rur SPIRO w obrebie przestrzeni
poddasza.

h) wykonac¢ pomost techniczny /inspekcyjny w przestrzeni poddasza o szerokosci 0,7 m z tarcicy 28
mm na podtuznicach 2x8/16 cm, z barierkg o wysokosci 1,1 m - pomost umozliwi inspekcje stanu
technicznego elementéw budynku i poddasza oraz obstuge zamontowanych urzadzen

tgczna powierzchnia docieplenia : 353,40 m2
tgcznao grubosc docieplenia : 30,0 cm
tgczna diugosc pomostu technicznego : 40 m

Piyta zelbetowa stropu nad klatkg schodowg
Przewiduje sie wykonanie petnego docieplenia dostepnej czesci ptyty stropu nad klatkg schodowg w
uktadzie warstw:

a) folia paroszczelna
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b) wetna mineralna w trzech warstwach 10+5+15 cm o maksymalnym wspétczynniku
przewodzenia ciepta Amax=0,036 W/mxK

c) membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna 1000-2000 (g/m2/24 h) uktadana
bezposrednio na dociepleniu.

Powierzchnia docieplenia : okoto 38,5 m2

Przestrzen zamknieta poddasza w rejonie sanitariatéw

a) wykonac dodatkowy ruszt metalowy C100 na $ciance kolankowej oraz skosach dachowych,

b) poprawiciw razie potrzeby uzupetni¢ istniejgce docieplenie,

c) w grubosci rusztu utozyé warstwe wetny mineralnej 10 cm,

d) zabezpieczy¢ wetng membrang paroprzepuszczalng klejong do rusztu metalowego,

e) obudowad od strony poddasza przegrody ptytami GKF 15 mm

f) na posadzce utozy¢ 12 cm warstwe ptyt twardych z wetny mineralnej i zabezpieczy¢ membrang
dachowa wysokoparoprzepuszczalna 1000-2000 (g/m2/24 h)

Powierzchnia scianki kolankowej: okoto 32,0 m2
Powierzchnia skosow dachu: okoto: 56,0 m2
Powierzchnia podtogi: okoto: 45,0 m2

6.2 ETAP 11 - poprawa stanu izolacji skoséw dachu nad poddaszem uzytkowym, lukarn oraz écianki

kolankowej niskiej.

Na podstawie dokonanych odkrywek skoséw dachu w rejonie klatki schodowej, poddasza w rejonie
sanitariatow oraz otworu badawczego w sali lekcyjnej stwierdza sie ponizszy uktad warstw :

- blacha ttoczona dachéwkopodobna (pokrycie dachu),

- pustka powietrzna o grubosci fat dachowych i kontrtaty — okoto 6 cm,

- membrana dachowa PSB na welonie szklanym,

- wetna mineralna miekka utozona pomiedzy krokwiami— 15 cm,

- pustka powietrzna o grubosci rusztu stalowego podwadjnej wysokosci - okoto 10 cm,

- folia budowlana paroszczelna,
- ptyta GK mocowana do rusztu stalowego.

Poprawa stanu izolacji termicznej tych elementu polegac¢ bedzie na wypetnieniu granulowang wetng
mineralng pozostawionej ok. 10 cm wolnej przestrzeni za obudowa z ptyt GK i warstwg izolacji
paroszczelnej.

Granulat wetny mineralnej zostanie wtfoczony przez wywiercone otwory w obudowie GK przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu wyposazonego w odpowiednie koricowki robocze.

Istnieje rowniez mozliwo$¢ dostepu do omawianej przestrzeni od strony poddasza.

Wprowadzony pod cisnieniem materiat wypetni doktadnie wolne przestrzenie pozostawione w
trakcie poprzednich rob6t dociepleniowych i zwiekszy grubos¢ warstwy izolacji z 15 cm do ok. 25 cm.
Wielko$c¢ oraz gestosc siatki otwordw aplikacyjnych zostanie ustalona z Wykonawca robét.
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Po wykonaniu robét dociepleniowych nalezy zaslepi¢ wykonane otwory i przemalowac uszkodzone
powierzchnie.

Zalety proponowaneqo sposobu poprawy stanu izolacji:

- jest najmniej inwazyjnym wzgledem innych, alternatywnych analizowanych sposobéw jak np.
demontaz cato$ci obudowy z ptyt GK i dotozenie warstwy miekkiej wetny mineralnej lub rozbidrka
pokrycia dachu i wykonanie robét od zewnatrz,

- jest sposobem korzystnym cenowo,

- pozwala na przeprowadzenie robét w stosunkowo krotkim czasie,

- gwarantuje przy utrzymaniu wysokiego rezimu pracy najwyzszg jakosc¢ i skuteczno$¢ docieplenia.

Powierzchnia skoséw dachu, daszkdéw lukarn i scianki kolankowej niskiej: okofo 240,0 m2
Powierzchnia Scianek lukarn: okoto 95,0 m2

_EX e ] 5 - ik
Fot. Aplikacja granulatu wetny (internet)
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7. Obliczenia termiczne

Wymagania warunkdéw technicznych dla stropu pod nieogrzewanym poddaszem:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 )

wspotczynnik przenikania ciepta obowigzujgcy od dnia 01.01.2021 r.

Ucmax=0.15 W/m2xK

Wspétczynnik przenikania ciepta dla obecnego okfadu warstw stropu podwieszonego znacznie
przekracza wartos¢ dopuszczalng i wynosi : U = 0,26 W/m2xK

Wspétczynnik przenikania ciepta dla uktadu warstw stropu podwieszonego po zalecanych robotach
bedzie mniejszy od wartosci dopuszczalnej i wynosit bedzie : U = 0,14 W/m2xK.

Obliczenia wykonano przy pomocy modutu do obliczen termicznych licencjonowanego programu
Konstruktor firmy INTERSOFT.
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