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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

DLA

PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZAPEWNIENIE DOSTEPU DLA OSOB
Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI NA POZIOM PARTERU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W MARCISZOWIE

Adres inwestyciji: Marciszow, ul. Szkolna 2, 58-410 Marciszéw

Na podstawie art. 34 ust. 3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz.
1333.), oswiadczam, ze wyzej wymieniony projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Zespol projektowy: /

PROJEKTANT GLOWNY u ]
mgr inz. Wiodzimierz Wilk- Konstrukcja robotzrrh?gggg»lvfgem} czen
uprw Specjalnoéci konstrukcyjnej w specjal. konstrukcyjn -budbwlanegj
upr. 557/01/DUW, Nr upr. 2204/914JG Nt serior b Wi

Ir 657/01/DUW/L WD £taw

Data opracowania: MAJ 2022
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PROJEKT WYKONAWCZY
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania  jest  zapewnienie dostepu dla oséb

z niepetnosprawnoéciami na poziom parteru szkoty podstawowej w Marciszowie
W ramach zadania projektuje sie:
a) Przebudowe nawierzchni strefy wejscia giéwnego do szkoty od strony poéfnocno-
wschodniej, ktére umozliwi dojécie i dojazd wodzkiem na poziom podcieni szkoty.
b) zakup specjalistycznego urzadzenia pozwalajacego na pokonanie schodoéw z poziomu
podcieni na poziom parteru szkoty.
1.2. Inwestor
Gmina Marciszow, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszow

1.3. Lokalizacja inwestycji

Marciszéw, ul. Szkolna 2, Gmina Marciszow, powiat kamiennogorski, wojewodztwo
dolnoslaskie.

Dziatka nr 305/6 obreb Marciszow,

1.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedacej niezbednym

dokumentem do zrealizowania projektowanych robét.
W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla poszczegblnych
elementéw projektowanych wchodzacych w zakres zadania i bedacych przedmiotem

projektu.

1.5. Podstawa opracowania
Formalne podstawy opracowania

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostka projektowa,

- materialy Zrédfowe jak : mapa zasadnicza, archiwalna dokumentacja projektowa

- uzgodnienia z Inwestorem . W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu
uzgadniano bezposrednio z Inwestorem.

Podstawy prawne opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 106,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z
pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
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Ustugi Ogolnobudowlane WILBUD Wlodzimierz Wilk, ul. Benedykiyiska 25, 58-405 Krzeszow
wlodzimierzwilkp.pl, kom. 608 642 923

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 )
2. Podstawowy zakres inwestycji
e Wykonanie przebudowy nawierzchni w obrebie wejscia bocznego pdtnocno-
wschodniego,
e Zakup i dostawa specjalistycznego urzgdzenia,

3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne),
Opracowanie nie ingeruje w konstrukcje budynku

4. Stan istniejagcy — ocena komunikacji.

Obecnie bariery architektoniczne tj. zewnetrzne schody gtéwne wejéciowe oraz schody
wewnetrzne jak réwniez nachylenie chodnika przed wejsciem bocznym przekraczajace 6%
uniemozliwiajg dostep osobom z niepetnosprawnosciami na poziom parteru szkoty.

Problem ten dotyczy zaréwno uczniéw, jak i innych oséb, ktérych celem jest dotarcie do
pomieszczen znajdujgcych sie na poziomie parteru szkoty.

Fot. Stan istniejacy. Wejécie boczne do przedsionka szkoty. W érodkowej czesci $cianki drzwi D1 szer. 90
cm w Swietle z samozamykaczem. Przed drzwiami plyta betonowa i nawierzchnia z kostki betonowej o
nachyleniu okoto 19 %
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Ustugi Ogolnobudowlane WILBUD Wlod=zimierz Wilk, ul. Benedyktynska 25, 58-405 Krzeszow
wlodzimierzwilk@wp.pl, kom. 608 642 923

Fot. Bieg schodowy z poziomu przedsionka na poziom parteru

5.0pis przyjetych rozwigzan.

a.

Przebudowa nawierzchni strefy wejscia gtéwnego do szkoly os strony poinocno-

wschodniej.
Dla umozliwienia wejécia i wjazdu wézkiem na poziom posadzki podcienia szkoty

przewiduje sie uruchomienie istniejgcych drzwi D1 (wg rys.) o szer. 90 cm.

0d zewnatrz przewiduje sie przebudowe nawierzchni wykonanej z kostki betonowej,
przylegtej do budynku wraz z fragmentem chodnika. Istniejaca ptyte betonowa przed
wejéciem nalezy rozebrac i zastgpi¢ kostka betonowa.

Przebudowang nawierzchnie nalezy izolowa¢ od budynku szkoty izolacjg pionowa z
pasa folii PE grubosci 0,3 mm. Przebudowany fragment chodnika nalezy w zakresie
spadkow dostosowac do przebudowanej nawierzchni.

Spadki nawierzchni po przebudowie nie powinny przekracza¢ 6%.

Przyjeta konstrukcja nawierzchni przebudowanej:

- kostka betonowa 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa okoto 3 -4cm,

- kruszywo kamienne nadajgce wymagane spadki 0-31,5 mm
- istniejgca podbudowa

b. Zakup specjalistycznego urzadzenia pozwalajgcego na pokonanie schodéw z

poziomu podcieni na poziom parteru szkoty.
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Dla osiggniecia poziomu parteru i dla pokonania przeszkody w postaci schodow
sktadajacych sie z czterech stopni 4x29/15 cm przewiduje sig zakup i wykorzystanie
schodotazu. Miejsce stacjonowania urzadzenia pokazano na rysunku.

Obstuga - przez dozdr obiektu na wezwanie przez osobe zainteresowang.

Podstawowe wymogi techniczne stawiane urzgdzeniu:

- schodotaz kroczgcy lub gasienicowy,

- dostosowany do potrzeb posiadaczy réznorodnych modeli wozkéw inwalidzkich —

woézkéw z napedem elektrycznym, dzieciecych spacerowych lub wozkéw aktywnych (z

krzyzakowo sktadang rama oraz konstrukji sztywnych).

- mozliwo$¢ podpinania siedziska transportowego zamiast wozka.

- taczna masa przewozonego fadunku nie mniejsza od 180 kg.

- predko$¢ jazdy na poziomie 30 stopni schodowych pokonywanych w ciggu 1 minuty,

- zasieg akumulatora do 2200 stopni,

- waga samego transportera do 60 kg,

- rampa umocowana z przodu schodotazu dla kotek wozka,

- dynamiczne dopasowanie pozycji przewozonego wozka wraz z pasazerem do
bezpiecznej i komfortowej pozycji,

- trzypunktowy system podparcia i zakotwiczenia wozka lub krzesetka,

- prosta obsfuga.

Zalety zastosowania urzgdzenia w formie schodotazu:

- urzadzenie nie powoduje zawezenia drogi ewakuacyjnej korytarza i biegu schodow,

- posiada mobilno$¢ pozwalajaca réwniez na korzystanie w odniesieniu do pozostatych
biegéw schodowych obiektu szkolnego,

- brak robét montazowych,

- brak potrzeby wykonywania instalacji zasilajacych,

- tatwos¢ obstugi,
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