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Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilo$ci robot Jm liosé
jednostkowej )
Kosztorys Zapewnienie dostepu dla os6b z niepelnosprawnos$ciami na poziom parteru Szkoly
Podstawowej w Marciszowie
1 Element Korekta nawierzchni przed wejéciem (D-M-00.00.00., D-01.01.01, D-04.04.02, D-08.0101,
D-05.03.03)
1.1 |KNR 231/813/1 |Rozebranie kraweznikdw, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej m 6
1.2 |KNR 231/810/3 |Rozebranie nawierzchni, z betonu, reczne, grubo$¢ nawierzchni 12-cm m2 3,50
1.3 IKNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce piaskowej, kostka szara -
(1) rozbiérka R=0,5
R=0,500 M=1,000 S=1,000 m2 30,0
1.4 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, posp&ika, warstwa gérna, gruboéé warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 30,0
15 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, pospdlka, warstwa gora, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 30,0
1.6 [KNR 231/402/4 Jtawy pod krawezniki, betonowa z oporem ... [
Wylczenie losciTobot
N - N 6570060
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,270000|m3 0,270
1.7 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej m 6
18 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1)  |szara - 50% kostki nowej m2 33,5
1.9 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1-km
Wyliczenie ilosci robot E
e 01535+0,3°0,15% o 0,795000
"""""""""""""""""" o _ 0,795000/m3 0,795
1.10 |KNR 401/108/12 IWywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km m3 0,795




