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Przedmiar robét
Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilo$ci rob6t Jm Hosé
jednostkowej .
Kosztorys Poprawa stanu izolacji termicznej poddasza budynku szkoly w Marciszowie
1 Rozdziat ETAP I S§$ST 00.01 do SST 00.05, SST 00.08
1.1 |Element Poprawa stanu izolacji termicznej stropu podwieszonego nad poddaszem oraz plyty
bet. nad klatka schodowag
1.1.1 |KNP 2/712/6 (1) |Izolacja stropodachéw z plyt i mat, powierzchnia ponad 300 m2, izolacja z welny mineralnej - analogia,
zdjecie wetny min. w plytach 10,0 cm+5,0 cm wsp. r=0,75
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0,750 M=1,000 S$=1000
Wyliczenie iloscirobOt:
odczytzdwg o ] 5'_3_53»40 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 353,400000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i 353,400000|m2 353
1.1.2 |[KNP 2/712/6 (1) |izolacja stropodachéw z piyt i mat, powierzchnia ponad 300 m2, izolacja z weiny mineralnej - materiat
o JzroZbiOTKT 10,0 cm+5,00m
Wyliczenie floscirobot:
s ... 353400000
"""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  353,400000|m2 353
1.1.3 |KNR 912/301/2 |Izolacja plytami z weiny mineralnej Paroc, ukladanymi bezposrednio na stropach monolitycznych nad
: 38,540000
RAZEM:: 38,540000|m2 38,540
1.1.4 |[KNR 912/301/2 |Izolacja plytami z wetny mineralnej Paroc, uktadanymi bezposrednio na stropach monolitycznych nad
pomieszczeniami ogrzewanymi, Paroc SSB 1- nad klatkg schodowg, druga warstwa zptyt5¢em
T 38,540000
‘ RAZEM:! 38,540000|m2 38,540
1.1.5 |KNR 912/301/8 lizolacja ptytami z weiny minerainej Paroc, ukfadanymi nad sufitem podwieszanym- na calym poddaszu
777777777777777777777777777777 i353,4+3854 - 391,940000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" | 391,940000|m2 392
1.1.6 |KNR 202/613/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej, pozioma z piyt uktadanych na sucho, 1
warstwa m2
1.1.7 |KNR 15/517/1 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami do
lat, ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii - analogia, utozenie membrany
oo |Wysokoparoprzepuszczalnej z klejeniem na zakladach
Wyliczenie ilosci robot:
T < - T S 371,070000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  371,070000|m2 371
1.1.8 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32 mm, nabicie desek 2-stronnie - analogia, wzmocnienie
ugietych belek drewnianych stropu podwieszonego deskami 2x(3,2*15,0 cm)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0850 M=1000 §=1,000 e
Wyliczenie ilosci robSt:
e 3042 ' 126,000000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, F{AiE'M‘:Tm " 126,000
1.1.9 |[KNR 14/2011/1 |Obudowa pojedynczych elementdw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
(). metalowych, obudowa stupow jednowarstwowa, typ 50-101
Wyliczenie floscirobt:
obudowa przewodow wentyiacyjnych  :5*3,5*0,3%
ptytami GKF 15,0 mm w Przestzreni ;
strychowej e 21,000000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, RAZEN 27000000 m2 21,000
1.2 |Element ]Poprawa stanu izolacji termicznej przestrzeni nieuzytkowej poddasza
1.2.1 |KNNR 2/1702/3 |Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warstwowo, profil
5B | U-100
Wyliczenie floscirobst:
"""""""""""""""""""""""" 16,02,0 '7 - ‘ : 7 T 35 600000
e e . BT ﬁAZEMﬁWmZ 32,000
1.2.2 |KNR 14/2012/2 |Okiadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD,
ruszt pojedynczy mocowany do podioza - skosy dachu, profil U100 m2 56,0
1.2.3 |KNR 202/613/3 ‘lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej, pozioma z plyt ukfadanych na sucho,
m2 45,0

{1-warstwa - na posadzce

Poprawa stanu izolacji termicznej poddasza
budynku szkoly w Marciszowie




BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

Szkota Marciszéw - poddasze.bem
(lic. 0005BBDY)
strona nr: 3
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
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1.2.4 |KNR 15/517/1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami do
fat, ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii - analogia, utozenie membrany
wysokoparoprzepuszczalnej z klejeniem na zakiadach m2 45,0
1.3  |Element Budowa pomostu technicznego poddasza
1.3.1 [KNR 401/428/1_[Rozebranie podiog drewnianych, podiogi $lepe - analogia, rozbidrka istniejacego pomostu z plyt OSB |
Wyliczenie ilosci robot: o S
20006 ... . 12000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: ] 12,000000|m2 12,000
1.3.2 |KNR 202/408/4 |Krokwie zwykte o diugosci do 4.5-m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 - analogia,
podiuznice pomostu 2x 8x16cm
FAEEIB00E T 02240
RAZEM:i  1,002240/m3 1,002
1.3.3 |KNR 202/1110/1 [Podtoga z desek struganych grubosci 25-mm - analogia, deskowanie pomostu + poprzeczki 5x12 cm
R 28,000000
RAZEM:  28,000000|m2 28,000
1.3.4 |KNR 225/417/1 lBarierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa m 40,0




