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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz.1409,
z pézniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 i § 23 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Piotr Leszczyniski

magister inzynier z kierunku automatyka i robotyka
urodzony dnia 17 lipca 1982 r. w Wieluniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 198/DOS/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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DOLNOSLAZKA OKREGOWA
f UDOWNICTWA

Otrzymuija; Prof. gfifiz. #8&zifbrz Jzaplinski
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1. prof. drinz. Ka
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.-w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie,

Pan Krzysztof Piotr Leszczynski

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

~ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejpbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

1. prof. drinz. Kazij ierz(Czaplinski
2. drinz. Zofia Zvﬁi chowska

3. mgr inz. Maigor
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-V38-NNW-IZX *

Pan Krzysztof Piotr Leszczyriski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0244/15

adres zamieszkania ul. Grodzka 40/12, 58-316 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Watbrzych, dn. 04.05.2022 r.

(miejscowos¢ i data)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2 2020 r., poz. 1333 z pézniejszymi zmianami) niniejszym o§wiadczam,
ze projekt zagospodarowania terenu:

Budowa instalacji o§wietlenia ulicznego w miejscowosci Ciechanowice w Gminie Marciszow

Ciechanowice, dziatka nr 627, obreb 0001 Ciechanowice
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w dniu: 04.05.2022 r.
dla: Gmina Marciszéw, ul. Szkolna 4, 58-410 Marciszow
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:  ...coooiieiieeeee e
specjalnosé¢ (podpis i piecze¢)
instalacje

elektryczne
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I. Cze¢$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany budowa instalacji oSwietlenia ulicznego
w miejscowosci Ciechanowice w Gminie Marciszéw (dziatka nr 627, obreb 0001
Ciechanowice).
Podstawe opracowania stanowig zapisy:
1) Przepisy prawa, w tym:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- PKN-CEN/TR 13201-1 ,, Oswietlenie drég”,
- Norma SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa”,
- Norma SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”,

1.1. Sposob dostepu do drogi publicznej: nie ulega zmianie, nie jest objety projektem.
1.2. Sposob odprowadzenia $ciekéw: nie ulega zmianie, nie jest objety projektem.
1.3. Parametry techniczne, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu:

Projekt obejmuje budowe stupéw oswietleniowych z oprawami o$wietleniowymi wraz z

linig kablowg oraz wolnostojacg szafka zasilajaca.

Pozostale elementy uzbrojenia terenu nie ulegajg zmianie i nie sg obj¢te projektem.
1.4. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni: nie ulegaja zmianie i nie sg objete projektem.
1.5. Uklad komunikacyjny: nie ulega zmianie i nie jest objety projektem.
1.6. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi: objg¢te projektem.

1) Stupy oswietleniowe wraz z oprawami oswietleniowymi.

2) Linia kablowa - zasilajaca oprawy o$wietleniowe/stupy,

3) Szafka o$wietlenia ulicznego/drogowego.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Teren zagospodarowany, obecne zagospodarowanie obejmuje m.in.:

- tereny utwardzone (drogi, dojazdy, dojscia do dziafki),

- urzadzenie i uzbrojenie terenu,

- tereny zielone,

- urzadzenia terenowe, m.in. mury oporowe, schody terenowe, stupy elektryczne,
telekomunikacyjne, bedace poza zakresem objetym projektem,

- elementy matej architektury bedace poza zakresem objetym projektem.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
3.1.Elementy objete projektem

Projekt obejmuje w zakresie zagospodarowania terenu:

1) Budowe o$wietlenia drogowego w zakresie:

Zasilanie w energie elektryczna

Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przylaczenia, zasilania oswietlenia ulicznego
nalezy wykona¢ z istniejacej szafki oswietlenia ulicznego SOU zabudowanej na stupa nN
JGJ38922/2 zlokalizowanym na dziatce nr 627.

Zasilanie projektowanej szafki oswietlenia ulicznego nalez wykona¢ z zestawu ziaczowo-
pomiarowego typu ZKle-1P-S zabudowanego na w/w stupie nr JGJ38922/2 w ramach
przytacza wykonywanego przez Tauron Dystrybucje S.A. Od w/w zestawu zlagczowo
pomiarowego do projektowanej szafki oswietlenia SO nalezy ulozy¢ lini¢ kablowa typu



4x35mm?2. Kabel na stupie od poziomu gruntu do wysokosci montazu szatki SOU nalezy
zabezpieczy¢ rurg stalowaq.

W  zestawie zlaczowo pomiarowym ZKle-1P-S nalezy zamontowa¢ zabezpieczenie
przedlicznikowe w postaci roztgcznika bezpiecznikowego, a za licznikiem ogranicznik mocy w
postaci wylacznika instalacyjnego (bez cztonu zwarciowego) np. typu ETIMAT 3P 10A w
obudowie przystosowanej do plombowania. Powyzszy zakres prac jest poza zakresem
niniejszego opracowania.

Zasilania o$wietlenia ulicznego nalezy wykona¢ z projektowanej szafki o$wietlenia ulicznego
SOU zabudowanej w miejscu pokazanym na planie zagospodarowania terenu. Zasilanie szafki
SOU wykona¢ z w/w zestawu zlgczowo — pomiarowego ZKle-1P-S linig kablowg typu
NA2XY-J 4x35mm?2.

Szafka oSwietlenia ulicznego
Projektuje si¢ szafke oswietleniowa SOU o stopniu ochrony IP 54. Szatke posadowi¢ w
miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu. W szafce umiesci¢ zabezpieczenia
obwoddéw os$wietleniowych i sterowanie oswietlenia zgodnie ze schematem.

Ukladanie kabli

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane w
sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skr¢canie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie
w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak
nie mniejszy niz 10-krotna zewne¢trzna jego Srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy
uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadno$cig £ 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z
przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci
co najmniej 15 cm. Jako ochron¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz catej trasy, co
najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy
skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do
ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢
wykonywanie przepustéw kablowych z rury SRS 110. Kabel utozony w ziemi na catej swej
dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Stupy oswietleniowe

Do budowy o$wietlenia nalezy zastosowac stupy oswietleniowe okragte stalowe, ocynkowane o
wysokosci 8 z pojedynczym 1m wysiegnikiem o kacie nachylenia zgodnie z legenda pokazang
na rys PZT wg wzoru zamieszonego ponizej na rysunku. Stupy nalezy montowaé na
prefabrykowanych fundamentach o dostosowanych do stupa wg wytycznych producenta. Do
budowy os$wietlenia nalezy zastosowa¢ stupy do III strefy wiatrowej. W stupach nalezy
stosowac ztgcza typu IZK. W tabliczkach stosowa¢ wkitadki bezpiecznikowe 4A gG. Miejsce
zabudowy stupéw zgodnie z planami instalacji o$wietlenia w czg$ci rysunkowej opracowania.
Wyglad, styl 1 wielko$¢ stupa 1 wysiggnika podobne do rysunkéw zamieszczonych ponizej:
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1

Rys 1. stup o$wietleniowy z wysiggnikiem jednoramiennym

Do kazdego projektowanego stupa wciaggniety zostanie przewdd YDY 3x2,5 mm?2 taczacy
ztacze kablowe IZK z oprawa o$wietleniowg. Zytle PE potaczyé z obudowa metalows
podlegajaca uziemieniu wspélnemu. Konstrukcje kazdego stupa podtaczy¢ do projektowanego
ptaskownika FeZn 25x4. Stupy ponumerowa¢ zgodnie ze schematem, umieszczajac numer na
wysokosci 1,7m nad ziemig. Wskazane na schemacie stupy nalezy uziemi¢ (wykona¢ uziomy
tasmowo-pretowe) warto$¢ opornosci uziemienia: R<10 Q. Polaczenia w ziemi elementow
uziemienia nalezy spawac, a nast¢pnie zabezpieczy¢ przed korozja.

Stupy posiada¢ beda zamykang wneke, w ktérej zainstalowane beda zlacza kablowe z
bezpiecznikami typu IZK 04 przystosowane do potaczenia min. trzech kabli energetycznych.
Lokalizacj¢ projektowanych stupéw oswietleniowych zgodnie planem zagospodarowania terenu
pokazanym w czgsci rysunkowej opracowania.

Projektowane oprawy o$wietleniowe
Do o$wietlenia projektowanych drég na projektowanych stupach o$wietleniowych nalezy
zastosowa¢ oprawy oswietleniowe z panelem LED-owym o mocy i strumieniu podanych
ponizej w niniejszym punkcie, stopniu ochrony min. IP66 wyposazonej w uklad optyczny
pozwalajacy ksztaltowac¢ bryte fotometryczng oraz kostke przytaczeniowa, ktéra w razie awarii
powinna umozliwia¢ jego szybka wymiang. Uktad optyczny oprawy powinien by¢ wyposazony
w grupg soczewek ksztattujacych rozsyt Swiatta o charakterze drogowym. Klosz tej oprawy
winien by¢ wykonany z hartowanego szkta o udarowosci mechanicznej min. IK 08 odporny na
promieniowanie UV. Oprawy nalezy montowa¢ na projektowanych 1m wysiegnikach o stopniu
nachylenia 10 oraz 0 stopni montowanych na stlupach. Trzpien mocujacy oprawe powinien
umozliwia¢ fatwg regulacje nachylenia oprawy. Stopnie nachylenia opraw wg legendy w czesci
rysunkowej projektu.

» dla o$wietlenia przyjeto klas¢ oswietlenia — M5, wg normy PN-13201 oraz oprawy

oswietleniowe o mocy 35W, 20LED, 550mA i strumieniu 5500Im.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED:
v' Parametry konstrukcyjne

» Material korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogélnodostepnej palety
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Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozja powloka lakiernicza. Nie dopuszcza
si¢ surowego materiatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szklo

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z
badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Szczelnos¢ komory optycznej IP66

Szczelnos$¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3.
Wymagany jest raport z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cz¢s¢ oprawy oraz
pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat
nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub
od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa si¢ bez
koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz
malowany proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiggniku (Sruby, podkiadki) oraz klamry
zamykajace muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomoca dwdéch
niezaleznych zatrzaskéw. Prawidlowe zamknigcie komory osprzetu elektrycznego
potwierdzone dzwickiem o nat¢zeniu >110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy
chronigce pokrywe osprze¢tu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

Parametry elektryczne i funkcjonalnosé

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — (35W - oprawa 1)

Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie
zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

Oprawa posiada modul przylagczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepigc¢ 10kV
typu 2+3 dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w I jak i II klasy ochronnosci
przeciwporazeniowej. Urzadzenie ma mozliwo$¢ posiadania dodatkowych wejsé
dedykowane do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potaczen w
obrebie urzadzenia odbywa si¢ w sposdb beznarzedziowy. Modut przytaczeniowy
posiada takze diodg, ktéra informuje uzytkownika o prawidtowym dziataniu urzadzenia
Mozliwo$¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gérnej pokrywie, gniazdo
niskonapigciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dolnej pokrywie

Parametry o$wietlenia i potwierdzenia

rodzaj zrédta $wiatta — LED

minimalny strumien Swietlny panelu LED — (5500Im)

Budowa oprawy pozwala na wymiang¢ uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wymiana elementéw ukladu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen
lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;j

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomig¢dzy uktadem zasilajagcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za pomoca
ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED
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Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz

$redniej mocy

Temperatura barwowa zrddet §wiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa $wiatlosci, a calkowity strumien

oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,,Bezpieczenstwo fotobiologiczne

lamp i1 systemow lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla pradu sterujacego do

700 mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku goérze (ULOR) nie wieksza niz

okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego

potwierdzajagcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z

Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow

produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC

lub réwnowazny

» oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajagcy ~ wiarygodno$¢  podawanych  przez  producenta  parametrow
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich
jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢
$wietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

» Dostgpnos$¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na

stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykona¢ sprawdzajace

obliczenia fotometryczne w  ogdlnodostepnych oswietleniowych programach

komputerowych (np. Dialux, Relux)

vV VWV VY V VYV

Uziemienie

Dla potrzeb uziemienia wraz z kablem zasilajacym nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 dla
potrzeb uziemienia projektowanych stupéw oswietleniowych. Kazdy ze stupéw powinien by¢
uziemiony. Uziemienie polega na polaczeniu czgsci przewodzacych dostepnych z uziomami w
spos6b powodujacy samoczynne odlgczenie zasilania, w warunkach zakt6ceniowych. Od
zaciskow ochronnych do elementéw przewodzacych dostgpnych, nalezy uktada¢ przewody
miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?2. Przewody te powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Zxacza 1ZK
W stupach oswietleniowych nalezy stosowa¢ typowe przystosowane do zasilania kablowego
ztacza 1ZK zaciskowo-bezpiecznikowe wyposazone w bezpieczniki. Kazda oprawe
zabezpieczy¢ oddzielnym bezpiecznikiem Bi-Wts 4 A.

4. Zestawienie powierzchni.
Nie dotyczy

5. Inne informacje i dane.

a) Ochrona konserwatorska:
Teren objety inwestycja tj. dziatkka nr 627 zlokalizowane s3 w strefie ochrony
konserwatorskiej oraz wpisane sg do wykazu obszarow zabytkowych: historyczny uktad
ruralistyczny wsi. Dodatkowo inwestycja znajduje si¢ na obszarze obserwacji
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archeologicznej historycznej zabudowy wsi Ciechanowic. Na etapie opracowywania decyzji
lokalizacji inwestycji celu publicznego zwrécono si¢ do Wojewddzkiego Konserwatora
Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, Delegatura Jelenia Géra z wnioskiem o uzgodnienie. W
terminie 2 tygodni od dnia dorg¢czenia wystgpienia o uzgodnienie, organ nie wyrazit
swojego stanowiska — w zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27
marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie zaje¢cie stanowiska w
w/w terminie przez organ uzgadniajacy, uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

b) Eksploatacja gérnicza:

Teren objety inwestycja nie jest objety dziatalnoscig gérnicza.

c) Istniejace i przewidywane zagrozenia:

8.

Brak zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikow.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy

Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

7.1. Informacja, wytyczne BIOZ

Informacj¢ oparto o wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Dla projektowanej jest wymagane
opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na Budowie.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

8.1 Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane [Dz. U. 2016.290 t.j.],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie [Dz.U.2015.1422
tj.l,

8.2 Na podstawie wyzej wymienionych artykuléw prawa oraz aktow prawnych, uznaé

nalezy, ze zasigg obszaru oddzialywania przedmiotowego zamierzenia miesci si¢ W
catosci na dziatce na ktérych realizowana jest inwestycja, tj.: dziatka nr 627, obreb 0001
Ciechanowice. Obszar  oddzialywania obiektu przedstawiono réwniez w formie
graficznej na rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu.

I1. Cze¢$¢ rysunkowa

ARl

Projekt zagospodarowania terenu — Rys. Nr la
Projekt zagospodarowania terenu — Rys. Nr 1b
Schemat zasilania elektrycznego — Rys. Nr 2
Schemat zasilania o$wietlenia — Rys. Nr 3
Elewacja szatki SOU — Rys. Nr 4
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Powstata na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500
Sekcje: 5.143.29.08.4.3; -4
Aktualizacje mapy wykonano na dzier 08.04.2022 r.

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informuje, ze

jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie fatszywego

Dz. 627 ujawnionych w KW dla obszaru opracowania

== == == == == == ZAKRES OPRACOWANIA s ¥
os$wiadczenia
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ul. Wi. Broniewskiego 15

granice na mapie zgodne z mapg EGIB
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Wykonawca Geodeta uprawniony

Wykonawca prac geodezyjnych

GP Geodezyjne Pomiary Radoslaw
Oblicki
Olszyny 1
58-407 Olszyny
NIP:614-153-02-17

P-GECDEZYJNE POMIARY

Nr oraz data sporzgdzenia
dokumentu zawierajgcego wynik
pozytywnej weryfikacji

GD.6640.284.2022 1
z dnia 20.04.2022r.

Radostaw Oblicki

] Olszyvny 1, tel. 75-742 35 15
NIP 614-153-02-17
e-maill: gpomiar@gmail.com
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PROJEKTOWANA SOU

SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA

LEGENDA:

A

35w

M
Mo

NAZXY=J 4x35mm2 NAZXY=J 4x35mm2
tbednarka FeZN 25x4mm tbednarka FeZN 25x4mm
44 PO21 33 PO2/2 33 PO2/3 34 PO2/4 35 PO2/5 44 PO2/6 49 PO27 34 PO2/8 34 PO2/9 o5 PO2/10 55 PO211 s, PO2/12 4, PO2/13 35 PO214 33 PO215 <, PO2/16
g/aw g/m g/h g///i g/ﬁR - J%}// w W B w Batrae Wtliwe Wawe Batwn Wt o we Bt
35W 35W 35W 35W 35W 35W 35W 35W 35W 35W 35W 35W 35W 35W 35W 35W
,g POLL 34 POL2 34 POL3 34 POL/4 3p POLS
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Projektowany stup stalowy okrqgty ocynkowany o wysokosci 8m z wysiegnikiem 1m
Projektowana oprawa LED o mocy min. 35W, 20LEDs, 550mA i strumieniu lampy min. 5500im, IP66
Projektowany kabel oswietleniowy NA2XY—J 4x35mm? + bednarka FeZn 25x4
Projektowany uziom
Projektwane ztfqcza kablowe typu IZK wyposazone w wkfadke bezpiecznikowq 4A gG.
N\ LUK MEDIA PROJEKT
M mgr in, Joanna Sipinek
W ul. Kasztelaiska 60, 58-316 Walbrzyeh
Projektant: mgr inz. Krzysztof Leszczyfhski 198/D0S /15 Data:
04.05.2022
Stadium:
Zadanie: Budowa instalacji oswietlenia drogowego w miejscowosci Ciechanowice w PB
Gminie Marciszéw (dziatka nr 627, obreb 0001 Ciechanowice) Skala:
Inwestor: Gmina Marciszéw T
ul. Szkola 6, 58—410 Marciszow ysunid:
3
Tytut rysunku: SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek
i y iek, bez pi i

zgody firmy pr

y lul

niniejszy nie moze byc'w cafosci lub w czesci przerysowany,
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1. Szafa typu OSi 80x80 z daszkiem (795x820x245)

2. Fundament typu F80,
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Tytut rysunku: ELEWACJA SZAFKI SOU

M mgr ing. Joanna Szpinek
w ul. Kasztelanska 60, 58-316 Walbrzych
Projektant: mgr inz. Krzysztof Leszczyfiski 198/D0S/15 Date:
04.05.2022
Stadium:
Zadanie: Budowa instalacji oswietlenia drogowego w miejscowosci Ciechanowice w PB
Gminie Marciszéw (dziatka nr 627, obrgb 0001 Ciechanowice) Skala:
Inwestor: Gmina Marciszéw Fr——
ul. Szkola 6, 58—410 Marciszow ysuni:
4

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byt w cafosci lub w czeSci przerysowany,
pefniony lub y k Kolwiek, bez

zgody firmy projektowej
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