pobocze utwardzone kruszywem tamanym 0-31,5mm
stabilizowanym mechanicznie, gr. 10cm
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opornik betonowy 12x25cm
na tawie z oporem z befonu C12/15 o Fs=0,05m1

warstwa &cieralpa z bet. asfaltowego 0-11mm, gr. 4cm
AC-0/11-S-50/70

warsfwa wiazaca z bef. asfaltowego 0-16,0mm, gr. &cm
AC-0/16-W-50/70

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie 20cm

warsfwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego, gr. 15cm
istniejace podtoze

opornik betonowy 12x25cm
na tawie z oporem z betonu C12/15 o Fs=0,05m]

pobocze utwardzone kruszywem tamanym 0-31,5mm

stabilizowanym mechanicznie, gr. 10cm
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pobocze utwardzone kruszywem tamanym 0-31,5mm
stabilizowanym mechanicznie, gr. 10cm
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_ opornik betonowy 12x25cm
na tawie z oporem z betonu (12/15 o Fe=0,05m’

warstwa &cieralna z bef. asfaltowego 0-1Imm, gr. &cm
AC-0/11-S-50/70

warstwa wiazaca z bef. asfaltowego 0-16,0mm, gr. &cm
AC-0/16-W-50/70

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm

stabilizowanego mechanicznie 20cm

warsfwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego, gr. 15cm

istniejace podtoze

opornik betonowy 12x25cm
na tawie z oporem z betonu C12/15 o Fs=0,05m?

Sciek z kostki kamiennej 9/11cm (6 rzeddw)
na tawie z bet. C12/15 o Fb=0,10m?
spoiny zalane zaprawa cementowa 1:3
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